
WD Black™

Desktop-Festplatten

Egal, ob Sie Digitalgrafiker, Videocutter, Fotograf oder Gamer 
sind: Mit dem Hochleistungsspeicher von WD Black genießen 
Sie eine bessere PC-Erfahrung bei rechenintensiven Aufgaben. 
Mit bis zu 128 MB DRAM-Cache bei Modellen mit höherer 
Kapazität ist das WD Black-Laufwerk auf hohe Leistung 
optimiert, damit Sie sich ganz auf die Dinge konzentrieren 
können, die Sie am meisten lieben.

SCHNITTSTELLE
SATA 6 Gb/s

BAUGRÖSSE
3,5 Zoll

DREHZAHL
7200 U/min

KAPAZITÄTEN
500 GB bis 6 TB

MODELLNUMMERN

WD6001FZWX WD2003FZEX
WD5001FZWX WD1003FZEX
WD4003FZEX WD5003AZEX
WD3003FZEX

Produktfunktionen

Beeindruckende Leistung  
und Kapazität
Egal, ob Sie Digitalgrafiker, Videocutter, 
Fotograf oder Gamer sind: Mit dem 
Hochleistungsspeicher von WD Black 
genießen Sie eine bessere PC-Erfahrung 
bei rechenintensiven Aufgaben. Mit 
beeindruckenden 128 MB DRAM-Cache  
bei den Modellen mit höherer Kapazität 
ist das WD Black-Laufwerk auf hohe 
Leistung optimiert, damit Sie sich  
ganz auf die Dinge konzentrieren 
können, die Sie am meisten lieben.  
Die Leistung Ihres PCs können Sie  
noch weiter steigern, wenn Sie ein  
WD Black-Laufwerk mit einer SSD in 
einer dualen Laufwerkskonfiguration 
kombinieren. So profitieren Sie von 
verbesserter Performance, da  
Ihr Betriebssystem zusätzlich auf 
der SSD zwischengespeichert wird. 
Insgesamt erhalten sie mit dem  
WD Black-Laufwerk Leistung,  
Kapazität und eine branchenführende, 
5-jährige Garantie für eine inspirierende 
3-in-1-Speicherlösung.

Für kreative Profis
Wenn es um das Speichern Ihrer 
Kreativität und Ihres gesamten digitalen 
Portfolios geht, können Sie sich ganz auf 
den WD Black-Hochleistungsspeicher als 
ideale Lösung verlassen. Verwenden Sie 
das WD Black-Laufwerk zum Speichern 
großer Multimediadateien wie Fotos, 
Videos, Spielen und Anwendungen  
oder Programme. Denn mit einem  
WD Black-Laufwerk erhalten Sie die 
beste Kombination aus Geschwindigkeit, 
Kapazität und einem größeren Cache.

Für Gamer
Das WD Black-Laufwerk ist die ideale 
Speicherlösung für Ihr Gaming-System: 
Es bietet eine hohe Kapazität zum 
Speichern der herunterladbaren Inhalte 
(DLC) Ihrer Spiele, einen größeren Cache 
und gewährleistet in Kombination mit 
einer SSD die maximale Systemleistung. 
Das WD Black-Laufwerk verfügt 
ebenfalls über StableTrac™-Technologie 
(bei Modellen mit 2 TB und größer) für 
eine genauere Datenansteuerung bei 
durch zusätzliche Gaming-Hardware 
bedingten Vibrationen. Das  
WD Black-Laufwerk weist außerdem 
eine 5-jährige, eingeschränkte Garantie 
auf. Damit entspricht sie den Garantien 
Ihrer restlichen Gaming-Hardware oder 
schlägt diese sogar.

Erhöhte Zuverlässigkeit
Das WD Black-Laufwerk ist mit 
StableTrac-Technologie (bei Modellen 
mit 2 TB und größer) ausgestattet, 
welche die Motorwelle im Inneren lagert, 
um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und 
die Auswirkungen von durch andere 
Komponenten verursachten Vibrationen 
zu reduzieren. Durch Stabilisierung 
der Platten im Inneren kann das 
WD Black-Laufwerk bei Lese- und 
Schreibvorgängen in einem bestimmten 
Sektor eine präzisere Ansteuerung 
gewährleisten und optimiert so Leistung 
und Zuverlässigkeit.

Erhöhter DRAM-Cache
Das WD Black-Laufwerk liefert äußerst 
schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten 
und Leseraten, dank beeindruckender 
Cache-Größen von bis zu 128 MB DRAM 
in unseren Hochkapazitätsmodellen. 
Die Dynamic Cache-Technologie von 
WD verbessert Caching-Algorithmen in 
Echtzeit, um den Cache zwischen Lese- 
und Schreibvorgängen zuzuweisen und 
zu optimieren. Diese Cache-Bewegungen 
bei Lesevorgängen reduzieren Engpässe 
und verbessern die Gesamtleistung.

Effizienter Doppelprozessor
Wenn es um Rechenleistung geht, gilt 
stets: Je mehr, desto besser. Dies trifft 
insbesondere beim Laden von Spielen 
oder größeren Multimediadateien 
zu. Das WD Black-Laufwerk ist 
mit einem Dual-Core-Prozessor 
ausgestattet, der im Vergleich zu einem 
Single-Core-Prozessor die doppelte 
Verarbeitungsleistung bietet, um die 
Laufwerkleistung für schnellere Lese- 
und Schreibgeschwindigkeiten zu 
maximieren.

Branchenführende  
fünfjährige Garantie
Im Vergleich zu herkömmlichen 
Festplatten wie WD Blue™ haben unsere 
WD Black-Laufwerke über längere 
Zeiträume hinweg belastendere und 
aggressivere interne Tests bestanden. 
Daher wird das WD Black-Laufwerk 
durch eine branchenführende, 5-jährige 
Garantie gestützt. Unser Erfolg in 
Kombination mit Innovation, Raffinesse 
und Leidenschaft für Speicher vermittelt 
unseren Kunden Vertrauen.

Anwendungen

�� Hochleistungsanwendungen wie Video- und Fotobearbeitung sowie anspruchsvolle Computerspiele.
�� WD Black-Festplatten sind für den Einsatz in PCs sowie Hochleistungs-Workstations getestet und werden dafür empfohlen. Desktop-Laufwerke werden nicht für den Einsatz 
in RAID-Umgebungen empfohlen. Erwägen Sie für NAS-Systeme zu Hause und in Kleinbüros die Verwendung von WD Red™-Laufwerken. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.wd.com/red.*
*	 WD-Festplatten sind für den Einsatz in bestimmten Anwendungen und Umgebungen entwickelt und getestet. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Festplatte mit den Funktionen Ihrer Anwendungen 

kompatibel ist und ordnungsgemäß funktioniert. Die Garantie für unsere Festplatten umfasst Defekte aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern in Systemen, für die sie entwickelt wurden. 
Die Verwendung in Systemen, für die die Festplatte nicht entwickelt wurde, kann zu Kompatibilitätsproblemen führen, die sich, unabhängig von Material- oder Verarbeitungsfehlern, auf die 
ordnungsgemäße Funktion auswirken. Vergewissern Sie sich, das entsprechende Produkt für Ihre Anwendung auswählen, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Lesen Sie hierzu unsere  
Produkt-Datenblätter auf unserer Website unter www.wd.com oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport. Wir sind Ihnen gern bei der Auswahl behilflich.
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Technische Daten 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB
Modellnummer1 WD6001FZWX WD5001FZWX WD4003FZEX WD3003FZEX
Schnittstelle SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Formatierte Kapazität2 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB
Baugröße 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll
Advanced Format (AF) Ja Ja Ja Ja
RoHS-konform3 Ja Ja Ja Ja

Leistung
Datenübertragungsrate (max.)
	 Puffervorgänge zum Host
	 Hostvorgänge zum/vom Laufwerk  
	 (andauernd)

6 Gb/s
218 MB/s

6 Gb/s
194 MB/s

6 Gb/s
171 MB/s

6 Gb/s
168 MB/s

Cache (MB) 128 128 64 64
Drehzahl (U/min) 7200 7200 7200 7200

Zuverlässigkeit/Datenintegrität
Load-/Unload-Zyklen4 300.000 300.000 300.000 300.000
Nicht korrigierbare Lesefehler pro 
gelesene Bits

<1 von 1014 <1 von 1014 <1 von 1014 <1 von 1014 

Garantie (Jahre)5 5 5 5 5

Stromversorgung
Durchschnittlicher Leistungsbedarf (W)
	 Lesen/Schreiben
	 Leerlauf
	 Standby-/Ruhemodus

10,6
7,6
1,6

10,6
7,6
1,6

9,5
8,1
1,3

9,5
8,1
1,3

Umgebungsbedingungen6

Temperatur (°C)
	 In Betrieb
	 Ruhezustand

5 bis 55
-40 bis 70

5 bis 55
-40 bis 70

5 bis 55
-40 bis 70

5 bis 55
-40 bis 70

Stoß (G)
	 Betrieb (2 ms, Schreiben)
	 Betrieb (2 ms, Lesen)
	 Ruhezustand (2 ms)

30
65
300

30
65
300

30
65
300

30
65
300

Geräuschentwicklung (dBA)7
	 Leerlauf
	 Suche (Durchschnitt)

31
34

31
34

29
34

29
34

Abmessungen
Höhe (Zoll/mm, max.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Länge (Zoll/mm, max.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Breite (Zoll/mm, ± 0,01 Zoll) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Gewicht (lb./kg,) 0,72/1,58 ± 3 % 0,75/1,66 ± 3 % 0,68/1,50 ± 10 % 0,64/1,40 ± 10 %

1  Unter Umständen sind nicht alle Produkte in allen Regionen der Welt erhältlich.
2  Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Megabyte (MB) = eine Million Bytes, ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angabe von Puffer- oder Cachegrößen gilt: ein 

Megabyte (MB) = 1.048.576 Bytes. Bei der Angabe von Übertragungsraten oder Schnittstellen gilt: ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Byte pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde. Die effektive maximale Übertragungsrate von SATA 3 Gb/s wurde 
entsprechend den von der SATA-IO veröffentlichten Serial ATA-Spezifikationen berechnet, die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Datenblatts aktuell waren. Details finden Sie unter www.sata-io.org.

3  Nach dem 8. Juni 2011 hergestellte und verkaufte WD-Festplattenprodukte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2011/65/EC.
4  Maximale Burst-Rate im Übertragungsmodus Mode 5 von Ultra ATA.
5  Kontrollierte Entladung bei Umgebungsbedingungen.
6  Siehe http://support.wd.com/warranty zu länderspezifischen Garantieinformationen.
7  Keine nicht behebbaren Fehler während Betriebstests oder nach Tests bei Lagerung.
8  Schallleistungspegel. 
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Mehr Informationen über  
WD Black Desktop-Festplatten

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
USA

Service und Literatur:

http://support.wd.com
www.wd.com

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Nordamerika

800.832.4778 Spanisch
+86.21.2603,7560 Asien/Pazifischer Raum
00800,27549338 Europa

(gebührenfrei, wo verfügbar)
+31,880062100 Europa/Naher Osten/Afrika Western Digital, WD, das WD-Logo, WD-Black, WD Blue und WD Red sind eingetragene 

Warenzeichen von Western Digital Technologies, Inc. in den USA und anderen 
Ländern. StableTrac und FIT Lab sind Marken von Western Digital Technologies, Inc.  
in den USA und anderen Ländern. Andere ggf. in diesem Dokument genannte 
Marken gehören den jeweiligen Unternehmen. Die Produktdaten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Technische Daten 2 TB 1 TB 500 GB
Modellnummer WD2003FZEX WD1003FZEX WD5003AZEX
Schnittstelle SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Formatierte Kapazität1 2 TB 1 TB 500 GB
Baugröße 3,5 Zoll 3,5 Zoll 3,5 Zoll
Advanced Format (AF) Ja Ja Ja
RoHS-konform2 Ja Ja Ja

Leistung
Datenübertragungsrate (max.)
	 Puffervorgänge zum Host
	 Hostvorgänge zum/vom Laufwerk  
	 (andauernd)

6 Gb/s
164 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

Cache (MB) 64 64 64
Drehzahl (U/min) 7200 7200 7200

Zuverlässigkeit/Datenintegrität
Load-/Unload-Zyklen3 300.000 300.000 300.000
Nicht korrigierbare Lesefehler  
pro gelesene Bits

<1 von 1014 <1 von 1014 <1 von 1014 

Garantie (Jahre)4 5 5 5

Stromversorgung
Durchschnittlicher Leistungsbedarf (W)
	 Lesen/Schreiben
	 Leerlauf
	 Standby-/Ruhemodus

9,5
8,1
1,3

6,8
6,1
0,8

6,8
6,1
0,8

Umgebungsbedingungen5

Temperatur (°C)
	 In Betrieb
	 Ruhezustand

5 bis 55
-40 bis 70

0 bis 60
-40 bis 70

0 bis 60
-40 bis 70

Stoß (G)
	 Betrieb (2 ms, Schreiben)
	 Betrieb (2 ms, Lesen)
	 Ruhezustand (2 ms)

30
65
300

30
65
350

30
65
350

Geräuschentwicklung (dBA)6
	 Leerlauf
	 Suche (Durchschnitt)

29
34

29
30

29
30

Abmessungen
Höhe (Zoll/mm, max.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Länge (Zoll/mm, max.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Breite (Zoll/mm, ± 0,01 Zoll) 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Gewicht (lb./kg, ± 10 %) 1,32/0,60 0,99/0,45 0,95/0,43

1  Unter Umständen sind nicht alle Produkte in allen Regionen der Welt erhältlich.
2  Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Megabyte (MB) = eine Million Bytes, ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angabe von Puffer- oder Cachegrößen gilt: ein 

Megabyte (MB) = 1.048.576 Bytes. Bei der Angabe von Übertragungsraten oder Schnittstellen gilt: ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Byte pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde. Die effektive maximale Übertragungsrate von SATA 3 Gb/s wurde 
entsprechend den von der SATA-IO veröffentlichten Serial ATA-Spezifikationen berechnet, die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Datenblatts aktuell waren. Details finden Sie unter www.sata-io.org.

3  Nach dem 8. Juni 2011 hergestellte und verkaufte WD-Festplattenprodukte erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2011/65/EC.
4  Maximale Burst-Rate im Übertragungsmodus Mode 5 von Ultra ATA.
5  Kontrollierte Entladung bei Umgebungsbedingungen.
6  Die Geltungsdauer der Garantie kann je nach Region unterschiedlich sein. Einzelheiten finden Sie unter support.wd.com/warranty.
7  Keine nicht behebbaren Fehler während Betriebstests oder nach Tests bei Lagerung.
8  Schallleistungspegel. 


