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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

PRF 4-44 Green NFL

Kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteroinnisté, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 05.01.2023
ITarkistuspéivé 16.02.2023

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi PRF 4-44 Green NFL
Tuotekoodi PE44G52N, PE44G22, PE44G40T, PE44G52T, PE44G52U

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

IAineen/seoksen kayttd Puhdistusaine PC-CLN-OTH Muut puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet
(lukuun ottamatta biosidivalmisteet)

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi Taerosol Oy
Postiosoite Hampuntie 21
Postinumero 36220

Paikkakunta KANGASALA

Maa Finland

Puhelin +358 033565600
Sahkoposti tilaukset@taerosol.com
Verkkosivu www.taerosol.com
Y-tunnus 02847686

1.4 Hatapuhelinnumero

Haténumero Puhelin: Myrkytystietokeskus/Giftinformationscentralen: 0800 147 111, 24/7

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o Aerosol 3; H229
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti
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Aineen / seoksen vaaralliset Voi rdjahtda kuumennettaessa.
ominaisuudet

Lisatietoa luokituksesta Tassa kohdassa mainittujen lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

2.2. Merkinnat

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet H229 Painesiilié: Voi revetd kuumennettaessa.

Turvalausekkeet P102 Sailyts lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammalta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta
sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lampétiloille.

2.3. Muut vaarat

PBT / vPvB Katso kohta 12.5

Terveysvaikutus Katso kohta 11.2

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Seoksen kuvaus Ei sisélla vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan.

Huomautuksia aineosista Aerosolin ponneaineet: Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eeni
Sisaltaa: halogenoituja hiilivetyja = 30 %
Tassa kohdassa mainittujen lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet Siirra henkil® raittiiseen iimaan ja varmista vaivaton hengitys. Mikali ilmenee

oireita tai kaikissa epadilyttavissa tapauksissa otettava yhteys ladkariin.

Ihokosketus Huuhdo/suihkuta iho vedella. Mikili ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa

tapauksissa otettava yhteys laakariin.

Silmakosketus Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi

tehda helposti. Jatka huuhtomista. Mikali ilmenee oireita tai kaikissa
epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys ladkariin.

Nieleminen Huuhdo suu. El saa oksennuttaa. Ota vélittdmésti yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Yleiset oireet ja vaikutukset Kosketus hyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus
nesteeseen paleltumavammoja.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
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Laaketieteellinen hoito Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet Palamaton Kaytd ympéristoon sopivia sammutusmenetelmia.

Soveltumattomat sammutusaineet Vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rdjahdysvaarat Palamaton Voi rajahtda kuumennettaessa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilosuojaimet EN 469-standardin vaatimusten mukaisesti kyparan, suojasaappaat ja kasineet

siséltava palomiehen vaatetus antaa perustason suojan kemiallisia tapaturmia
vastaan. Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittaméaton. Katso kohta
8.2

Palontorjuntatoimenpiteet Vesisuihkua voidaan kaytt4dd avaamattomien sailididen jaahdyttamiseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Kaytettava henkilokohtaista suojavarustusta. Katso kohta 8.2 Poista kaikki

sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta. Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Evakuoi alue.

Pelastushenkilokunta Kéaytettava henkildkohtaista suojavarustusta. Katso kohta 8.2

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistovarotoimet Yritettdva estdd aineen padsy viemdreihin tai vesistaihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Levidmisen estdminen

Esté lisdvuodot ja ldikkeet, jos on turvallista tehda niin. Kiinnitettdva huomiota

kaasujen levidmiseen erityisesti maan pinnalle (ilmaa raskaampia) ja tuulen
suuntaan.

Puhdistaminen Imeyta valumat vahinkojen estdmiseksi.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Katso kohta 7, 8, 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Késittely Poistettava kaikki sytytyslahteet. Sailytetdan erilladn hapettimista ja vahvasti

happoisista tai emaksisista aineista. Yritettdva estda aineen padsy viemareihin
tai vesistoihin. Kasiteltdava hyvan tyohygienian ja turvallisuuskaytannon
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mukaisesti. Ei saa maistaa eika niella. Syominen, juominen ja tupakointi kielletty
ainetta kasiteltdessa. Kddet pestava ennen taukoa ja valittomasti tuotteen
kasittelyn jalkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointi Poistettava kaikki sytytyslahteet. Sailytetdan erillddn hapettimista ja vahvasti
happoisista tai eméaksisista aineista. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50
°C /122 °Flampdtiloille. Ei saa sailyttad yhdessa elintarvikkeiden, juomien eika
eldinravinnon kanssa. Sailyta alkuperdispakkauksessa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat Ei tunneta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Valvontaa koskevat muuttujat, Tietoa ei saatavilla.
huomautuksia

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Asianmukaiset tekniset Katso kohta 7.1, 7.2
torjuntatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmiensuojausvalineet Kuvaus: Tavanomaiset varotoimenpiteet tuotteen kasittelyssa antavat riittdvan
suojan tata mahdollista vaikutusta vastaan. Henkilokohtainen suojavarustus on
valittava vaarallisten aineiden tyypin, pitoisuuden ja maaran seka kyseessa
olevan tydpaikan mukaan.

Viittaus standardiin: SFS-EN I1SO 4007:2018
SFS-EN ISO 16321-1:2022
SFS-EN ISO 18526-1:2020
SFS-EN ISO 16321-3:2022
SFS-EN ISO 16321-2:2021
SFS-EN ISO 18526-3:2020
SFS-EN ISO 18526-2:2020
SFS-EN ISO 18526-4:2020
SFS-EN ISO 19734:2021
SFS-EN 13911:2017
SFS-EN 16473

SFS-EN 167
SFS-EN 168
SFS-EN 443
Kasien suojaus
Lapitunkeutuvuusaika Huomautukset: Koska tuote on useasta aineesta koostuva seos,
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kasinemateriaalien kestavyytta ei voida laskea etuk&teen vaan se tulee testata
ennen kayttod. Otettava huomioon valmistajan antamat lapaisevyytta ja
lapaisyaikaa koskevat tiedot seka tydpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen
rasitus, kosketuksen kestoaika). Suojakéasineet on riisuttava ja vaihdettava, jos
esiintyy merkkeja hajoamisesta tai kemikaalin lapéisysta.

Kéasineen materiaalin paksuus Huomautukset: Koska tuote on useasta aineesta koostuva seos,
kdsinemateriaalien kestévyyttéa ei voida laskea etuk&teen vaan se tulee testata
ennen kayttoa.

Kasien suojaimet Kuvaus: Tavanomaiset varotoimenpiteet tuotteen kasittelyssa antavat riittdvan
suojan tata mahdollista vaikutusta vastaan. Henkilokohtainen suojavarustus on
valittava vaarallisten aineiden tyypin, pitoisuuden ja maaran seka kyseessa
olevan tydpaikan mukaan. On hyvan tydhygienian mukaista vélttaa liuottimien
joutumista iholle kayttamalla sopivia suojatoimenpiteita aina kun on mahdollista.
Viittaus standardiin: SFS-EN ISO 374-1:2017
SFS-EN ISO 374-5:2017
SFS-EN 511
SFS-EN 659 + A1
SFS-EN 1082-1
SFS-EN 1082-2
SFS-EN 1082-3
SFS-EN 14325:2018
SFS-EN 16350

lhonsuojaus

Suositeltavat suojavaatteet Kuvaus: Tavanomaiset varotoimenpiteet tuotteen késittelyssa antavat riittavan
suojan tata mahdollista vaikutusta vastaan. Henkilokohtainen suojavarustus on
valittava vaarallisten aineiden tyypin, pitoisuuden ja maaran seka kyseessa
olevan tydpaikan mukaan. On hyvan tydhygienian mukaista vélttaa liuottimien
joutumista iholle kdyttamalla sopivia suojatoimenpiteitd aina kun on mahdollista.
Viittaus standardiin: SFS-EN 863
SFS-EN 1149-2
SFS-EN 1149-3
SFS-EN 13034 + A1
SFS-EN 16689:2017
SFS-EN ISO 6530
CENISO/TR 11610
SFS-EN ISO 11612
SFS-EN ISO 13688
SFS-EN I1SO 13982-1
SFS-EN ISO 13982-2
SFS-EN ISO 13995
SFS-EN ISO 13997
SFS-EN ISO 14116
SFS-EN 15090
CEN ISO/TR 18690

Hengityksensuojaus

Suositeltavat hengityksen Kuvaus: Henkilokohtainen suojavarustus on valittava vaarallisten aineiden tyypin,
suojaimet pitoisuuden ja mé&arédn seka kyseessé olevan tydpaikan mukaan. Kaytettava
hengityksensuojainta suoritettaessa toimenpiteitd, jotka voivat altistaa
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tuotehoyryille. Kéyta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdamaton.
Hengityksensuojaimen suodatinluokka tulee valita suurimman odotetun
epapuhtauspitoisuuden (kaasu/hoyry/aerosoli/hiukkaset) mukaan, joka voi
esiintya tuotetta kasiteltdessa. Mikali tdma pitoisuus ylitetdan, on kaytettava

paineilmalaitetta.

Viittaus standardiin: SFS-EN 1SO 16972:2020

SFS-EN 13274-1
SFS-EN 148-1:2019
SFS-EN 144-1:2018
SFS-EN 14593-1:2018
SFS-EN 1146

SFS-EN 12021
SFS-EN 12083 + AC
SFS-EN 12941 + A1 + A2
SFS-EN 12942 + A1 + A2
SFS-EN 13274-2:2019
SFS-EN 13274-4:2020
SFS-EN 13274-5
SFS-EN 13274-6
SFS-EN 13274-3
SFS-EN 13274-8
SFS-EN 13274-5
SFS-EN 13274-7:2019
SFS-EN 134

SFS-EN 135

SFS-EN 136 + AC
SFS-EN 137

SFS-EN 13794
SFS-EN 138

SFS-EN 140 + AC
SFS-EN 142

SFS-EN 143:2021
SFS-EN 14387:2021
SFS-EN 144-3 + AC
SFS-EN 144-2:2018
SFS-EN 14435
SFS-EN 145/A1
SFS-EN 145

SFS-EN 14529
SFS-EN 14594:2018
SFS-EN 148-2

SFS-EN 148-3

SFS-EN 149 + A1
SFS-EN 15333-2
SFS-EN 1825-2
SFS-EN 1827 + A1
SFS-EN 250

SFS-EN 269

SFS-EN 402

SFS-EN 403

SFS-EN 404

SFS-EN 405 + A1
SFS-EN 529
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Termiset vaarat

Termiset vaarat

Ei sovellettavissa.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ympéristoaltistumisen torjuminen

Katso kohta 6.2

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muoto

Vari

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue
Kiehumispiste ja -alue
Leimahduspiste

Syttyvyys

Alarédjahdysraja ja mittayksikko
Ylarajahdysraja ja mittayksikko
Hoyrynpaine

Hoyryn tiheys

Hiukkasten ominaisuudet
Suhteellinen tiheys

Tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislampatila
Hajoamislampdtila

Viskositeetti

9.2 Muut tiedot

Aerosolipakkaus: suihkeaerosoli

Ei sovellettavissa.

hajuton

Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Huomautukset: Tietoa ei saatavilla.

Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.

Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.
Huomautukset: Tietoa ei saatavilla.

Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla.

Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.

Tyyppi: Kinemaattinen
Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa.

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet

Tietoa ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
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10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Katso kohta 5.2

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Katso kohta 5.2
mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltettavat olosuhteet Katso kohta 7.1, 7.2

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit Katso kohta 7.1, 7.2

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Katso kohta 5.2

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Vélittoman myrkyllisyyden arviointi ~ Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Ihosydvyttévyyden / ihodrsytyksen  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty.
arviointi

Silmévaurion / -arsyttévyyden Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
arviointi

Hengitysteiden herkistymisen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
arviointi

Ihon herkistymisen arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Mutageenisuuden arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
Sybpavaarallisuuden arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
Lisaantymismyrkyllisyyden Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivt tayty.
arviointi

Elinkohtaisen myrkyllisyyden Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty.
arviointi - kerta-altistuminen,

luokitus

Elinkohtaisen myrkyllisyyden Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty.
arviointi - toistuva altistuminen,

luokitus

Aspiraatiovaaraluokituksen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty.
arviointi
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Altistumisen oireet

Jos nielty Katso kohta 4.2
Jos ihokontakti Katso kohta 4.2
Jos tuotetta hengitetty Katso kohta 4.2
Jos roiskeita silmiin Katso kohta 4.2

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat Tietoa ei saatavilla.
ominaisuudet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Tietoa ei saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden Tietoa ei saatavilla.
kuvaus/arviointi

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi Tietoa ei saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Tietoa ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tietoa ei saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Tietoa ei saatavilla.
ominaisuudet

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot Tietoa ei saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukaiset Tuotejadmat on havitettdva jatehuollosta vastaavan henkilon ohjeiden
havittdémismenetelmat, tuote mukaisesti. Valtettdva aineen laskemista jateveteen.

Asianmukaiset Tyhjat séiliot on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkdasittelylaitokseen kierratysta
havittamismenetelmat, saastunut  taj havittamista varten. Jos mahdollista, kierratysta suositellaan havittamisen
pakkaus sijasta. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
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EU asetukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero
ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY jatteista ja tiettyjen
direktiivien kumoamisesta.

1950
1950
1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava
kauppanimi

ADR/RID/ADN
IMDG
ICAO/IATA

AEROSOLS

AEROSOLIT
AEROSOLS
AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID/ADN
Luokituskoodi ADR/RID/ADN

14.4 Pakkausryhma

Huomautukset

14.5 Ymparistovaarat

Huomautukset

Kayttajan erityiset
varotoimenpiteet

2.1
5F

Ei

Tietoa ei saatavilla.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kauppanimi

Muita soveltuvia tietoja
Vaaramerkintd ADR/RID/ADN
Vaaramerkintad IMDG

Vaaramerkinta ICAO/IATA

ADR/RID Lisatietoja

Tunnelirajoituskoodi

Kuljetuskategoria

AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1
21
2.1
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IMDG Lisatietoja
EmS

F-D, S-U

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsdaadanto

Lainsdadanto ja sdadokset

Neuvoston direktiivi aerosoleja koskevan jasenvaltioiden lainsdadannén
lahentamisesta (75/324/ETY) Saadoksi, jotka muiden asioiden lisdksi siséltavat
ilmastointia, suojavaatteita, henkilokohtaisia suojaimia ym. koskevat
vaatimukset, voidaan hankkia kansalliselta tydsuojeluhallinnolta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on

tehty

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

CLP-luokitus, lisatietoja

Koulutusohjeet

Tarkeimmat
kayttoturvallisuustiedotteen
laatimisessa kéaytetyt lahteet

Kaytetyt lyhenteet

H229 Painesailio: Voi reveta kuumennettaessa.

Laskentamenetelma.
Paattelysaanto "Aerosolit"

Jérjestettava riittavasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttajille. Huomioitava
etiketissa olevat kayttdohjeet. Noudata kayttoohjeita ihmisille ja ymparistolle
aiheutuvien vaarojen valttamiseksi.

Tiedot otettu hakuteoksista ja kirjallisuudesta.
http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu
http://echa-term.echa.europa.eu

Ainesosien kayttoturvallisuustiedotteet

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

DMEL = johdettu vahimmaisvaikutustaso

DNEL = johdettu vaikutukseton altistumistaso

EC50 = Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu
vaikutuksia.

ECHA = Euroopan kemikaalivirasto

EINECS = Euroopan kaupallisessa kadytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo
ELINCS = Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo

ETA = Euroopan talousalue

EU = Euroopan unioni

EY-numero = EU:n aiempaan kemikaalien saantelyjarjestelmaan kuuluneista
eurooppalaisista aineluetteloista EINECS, ELINCS ja NLP muodostettua
yhdistelmaa kutsutaan EY:n inventaarioksi. EY:n inventaarion perusteella aineille
madritelldan tunnisteeksi EY-numero.

GHS = maailmanlaajuisesti yndenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja
merkintajarjestelma

KTT = kdyttoturvallisuustiedote

LC50 = mediaani tappava pitoisuus
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Muutokset edelliseen versioon
(lisdykset, poistot tai tarkistukset)

Versio

LDx = tappava annos x %

LOAEC = alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
LOAEL = alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava taso
LOEC = alhaisin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus

LOEL = alhaisin havaittavan vaikutuksen aiheuttava taso

NOAEC = pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
NOAEL = taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

NOEC = pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

NOEL = taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

PBT = hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

PNEC = arvioitu vaikutukseton pitoisuus

ppm = miljoonasosa

QSAR = kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde

REACH = kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
STOT = elinkohtainen myrkyllisyys

UFI = ainutkertainen koostumustunniste

vPVB = erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Merkittdvat muutokset edelliseen versioon on merkitty vasempaan reunukseen
pystyviivoilla.
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