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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

PRF 4-44 Green NFL

Saugos duomeny lapas pagal 2020 m. Birzelio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878, i$ dalies keiciantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr. 882/2004 dél Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy
registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) )

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

ISleidimo data 05.01.2023

| Keitimo data 16.02.2023

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas PRF 4-44 Green NFL
Straipsnio Nr. PE44G52N, PE44G22, PE44G40T, PE44G52T, PE44G52U

1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo
budai

Cheminés medziagos, preparato  Valymo agentas PC-CLN-OTH Kiti valymo ir priezidros produktai (isskyrus
paskirtis biocidinius produktus)

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Bendrovés pavadinimas Taerosol Oy
Adresas Hampuntie 21
Pasto indeksas 36220

Miestas Kangasala

Salis Finland

Tel. +358 33565600
Tinklalapis www.taerosol.com
Jmonés Nr. 02847686

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas Tel.: Apsinuodijimy informacijos biuras: 8-5 236 20 52, 24/7

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija CLP Aerosol 3; H229

Pavojingos cheminés medziagos Kaitinant gali sprogti.
savybes / misinys
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Papildoma informacija, susijusi su  Siame skyruije nurodyty fraziy visa teksta Zidrékite 16 skyriuje.
klasifikacija

2.2. Zenklinimo elementai
Signaliniai Zodziai Atsargiai

Pavojingumo frazés H229 Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargumo frazés P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirsiy, ziezirby, atviros
liepsnos arba kity degimo Saltiniy. Nertkyti.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P410+P412 Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukstesnéje kaip 50 °C / 122°F
temperaturoje.

2.3. Kiti pavojai

PBT / vPVvB Zidreti skyriy 12.5

Poveikis sveikatai Ziaréti skyriy 11.2

3 SKIRSNIS. Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Misinio aprasymas Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 nepriskiriami pavojingiems
komponentams.

Pastabos apie komponentg Inertinés aerozoliy dujos: 1,3,3,3-tetrafluorpropenas

Sudeétyje yra: halogeninty angliavandeniliy = 30 %
Siame skyruije nurodyty fraziy visa tekstg zidrékite 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
lkvépus ISnesti nukentéjusjjj j gryna org; jam bitina patogi padétis, leidzianti laisvai
kvépuoti. Simptomams tebesitesiant arba abejotinais atvejais, kreiptis j gydytoja.

Patekus ant odos Oda nuplauti vandeniu/&iurksle. Simptomams tebesitesiant arba abejotinais

atvejais, kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Simptomams tebesitesiant
arba abejotinais atvejais, kreiptis j gydytoja.

Prarijus ISskalauti burng. NESKATINTI vémimo. Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY

KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas)

Bendri simptomai ir poveikiai Garai sukelia odos ir akiy nudegima, skystis- nusalima.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Sis dokumentas sukurtas naudojant ,Publisher” (,EcoOnline") Keitimo data 16.02.2023



PRF 4-44 Green NFL - Versija 2 Puslapis 3i$ 12

Medicininis gydymas Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemoneés

5.1. Gesinimo priemoneés

Tinkamos gesinimo priemonés Nenudegins Naudoti vietinémis sglygomis ir supangiai aplinkai tinkamas gaisro
gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonés  Vandens purslai

5.2. Specialus medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaisro ir sprogimo pavojai Nenudegins Kaitinant gali sprogti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Asmens apsaugos priemonés Pagal EN 469 reikalavimus ugniagesiy apranga su $almu, apsauginiais batais ir
pirstinémis suteikia pagrindinj apsaugos lygj nuo cheminiy avarijy. Esant
nepakankamam védinimui, naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones. Zidréti
skyriy 8.2

Gaisro gesinimo priemonés Neatidarytoms pakuotéms atvésinti, naudoti vandens purslus.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemoneés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos proceduros

Bendros priemonés Naudoti asmenines apsaugos priemones. Zidréti skyriy 8.2 Pasalinti visus
uzdegimo $altinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Uztikrinti pakankama
védinima. Sustabdyti nuotékj, jeigu galima saugiai tai padaryti. Evakuoti zona.

Pagalbos teikéjams Naudoti asmenines apsaugos priemones. Zidréti skyriy 8.2

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Aplinkos apsaugos priemonés Uztikrinti, kad medzZiaga nepatekty j nuoteky ir vandentiekos sistemas.

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés

Izoliacija Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar issiliejimy, jeigu saugu tai daryti. Atkreipti
démes;j j dujy (sunkesniy uz org) pasklidimg pazeme ir j véjo krypt;.

Valymas Absorbuoti iSsiliejusig medziaga, siekiant iSvengti materialinés zalos.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Kiti nurodymai Ziareéti skyriy 7, 8,13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Naudojimas Pasalinti visus uzsidegimo $altinius. Laikyti atokiau nuo oksiduojan&iy medziagy,
stipriy rugsciy ar Sarminiy medziagy. Uztikrinti, kad medZiaga nepatekty j
nuoteky ir vandentiekos sistemas. Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos
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praktika. Neragauti ar nepraryti. Pasalinti visus uzsidegimo Saltinius. Plauti
rankas prie$ pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Sandeliavimas Pasalinti visus uzsidegimo $altinius. Laikyti atokiau nuo oksiduojan&iy medziagy,
stipriy rugsciy ar Sarminiy medziagy. Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti
aukstesnéje kaip 50 °C /122°F.temperatiiroje. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy
ir gyvuliy pasaro. Laikyti tik originalioje talpykloje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Speciali (-ios) paskirtis (-ys) NeZinomas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Valdymo parametry komentarai Tokios informacijos néra.

8.2. Poveikio kontrolé

Atsargumo priemoneés, siekiant iSvengti poveikio

Tinkamas inZinerinis valdymas Ziaréti skyriy 7.1,7.2

Akiy ir (arba) veido apsauga

Akiy apsaugos jranga Aprasas: Jprasty saugos priemoniy naudojimas dirbant su produktu, uztikrins
pakankama apsauga nuo galimo poveikio. Kiino apsaugos priemoniy tipg
pasirinkti pagal pavojingy medziagy koncentracija ir kiekj bei darbo vietos
specifika.

Nuoroda j susijusj standartg: SFS-EN ISO 4007:2018
SFS-EN ISO 16321-1:2022
SFS-EN ISO 18526-1:2020
SFS-EN ISO 16321-3:2022
SFS-EN ISO 16321-2:2021
SFS-EN ISO 18526-3:2020
SFS-EN ISO 18526-2:2020
SFS-EN ISO 18526-4:2020
SFS-EN ISO 19734:2021
SFS-EN 13911:2017
SFS-EN 16473

SFS-EN 167
SFS-EN 168
SFS-EN 443
Ranky apsauga
Proverzio laikas Komentarai : Jei produktas yra keliy medziagy misinys, pirstiniy medziagos

tinkamumo naudoti terminas negali biti i$ anksto apskaiciuotas, jis turi bati pries
naudojima iSbandomas. Atkreipti démesj j gamintojo pateiktg informaciojq apie
prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietos
salygas(mechaninj iStempima, kontakto trukme). Pirstinés turi bati $alinamos ir
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pakei¢iamos kitomis, atsiradus jy pazeidimo arba cheminiy medziagy
prasiskverbimo poZzymiams.

PirStinés medziagos storis Komentarai : Jei produktas yra keliy medziagy mi$inys, pirstiniy medziagos
tinkamumo naudoti terminas negali bati i§ anksto apskaiciuotas, jis turi bati pries
naudojimg iSbandomas.

Ranky apsaugos jranga Aprasas: Jprasty saugos priemoniy naudojimas dirbant su produktu, uztikrins
pakankama apsauga nuo galimo poveikio. Kiino apsaugos priemoniy tipg
pasirinkti pagal pavojingy medziagy koncentracija ir kiekj bei darbo vietos
specifikg. Gera pramonés higienos praktika - vengti salyCio su tirpikliais, kai tik
jmanoma naudojant atitinkamas apsaugos priemones.

Nuoroda j susijusj standarta: SFS-EN I1SO 374-1:2017
SFS-EN ISO 374-5:2017

SFS-EN 511

SFS-EN 659 + A1

SFS-EN 1082-1

SFS-EN 1082-2

SFS-EN 1082-3

SFS-EN 14325:2018

SFS-EN 16350

Odos apsauga

Rekomenduojama apsauginé Aprasas: |prasty saugos priemoniy naudojimas dirbant su produktu, uztikrins
apranga pakankama apsauga nuo galimo poveikio. Kiino apsaugos priemoniy tipg

pasirinkti pagal pavojingy medziagy koncentracijg ir kiekj bei darbo vietos

specifikg. Gera pramonés higienos praktika - vengti salycio su tirpikliais, kai tik

jmanoma naudojant atitinkamas apsaugos priemones.

Nuoroda j susijusj standartg: SFS-EN 863

SFS-EN 1149-2

SFS-EN 1149-3

SFS-EN 13034 + A1

SFS-EN 16689:2017

SFS-EN ISO 6530

CENISO/TR 11610

SFS-ENISO 11612

SFS-EN ISO 13688

SFS-EN ISO 13982-1

SFS-EN ISO 13982-2

SFS-EN ISO 13995

SFS-EN ISO 13997

SFS-ENISO 14116

SFS-EN 15090

CEN ISO/TR 18690

Kvépavimo organy apsauga

Rekomenduojamos kvépavimo Aprasas: Kuino apsaugos priemoniy tipg pasirinkti pagal pavojingy medziagy

takos apsaugos prekés koncentracija ir kiekj bei darbo vietos specifikg. Naudoti kvépavimo taky
apsaugos priemones, kai vykdomos operacijos,lemiancios potencialig
ekspozicijg produkto garais. Esant nepakankamam védinimui, naudoti kvépavimo
taky apsaugos priemones. Filtruojanciy kaukiy filtro klasé turi atitikti maksimalig
numatoma tersaly (dujy/gary/aerozoliy/daleliy) koncentracijg, kuri gali susidaryti
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naudojant produkta. Jei $i koncentracija virsijama, turi bti naudojami

autonominiai kvépavimo aparatai.
Nuoroda j susijusj standartg: SFS-EN ISO 16972:2020

SFS-EN 13274-1
SFS-EN 148-1:2019
SFS-EN 144-1:2018
SFS-EN 14593-1:2018
SFS-EN 1146

SFS-EN 12021
SFS-EN 12083 + AC

SFS-EN 12941 + A1 + A2
SFS-EN 12942 + A1 + A2

SFS-EN 13274-2:2019
SFS-EN 13274-4:2020
SFS-EN 13274-5
SFS-EN 13274-6
SFS-EN 13274-3
SFS-EN 13274-8
SFS-EN 13274-5
SFS-EN 13274-7:2019
SFS-EN 134

SFS-EN 135

SFS-EN 136 + AC
SFS-EN 137

SFS-EN 13794
SFS-EN 138

SFS-EN 140 + AC
SFS-EN 142

SFS-EN 143:2021
SFS-EN 14387:2021
SFS-EN 144-3 + AC
SFS-EN 144-2:2018
SFS-EN 14435
SFS-EN 145/A1
SFS-EN 145

SFS-EN 14529
SFS-EN 14594:2018
SFS-EN 148-2
SFS-EN 148-3
SFS-EN 149 + A1
SFS-EN 15333-2
SFS-EN 1825-2
SFS-EN 1827 + A1
SFS-EN 250

SFS-EN 269

SFS-EN 402

SFS-EN 403

SFS-EN 404

SFS-EN 405 + A1
SFS-EN 529

Apsaugg nuo terminiy pavojy
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Apsauga nuo terminiy pavojy

Netaikoma.

Tinkamas poveikio aplinkai valdymas

Poveikio aplinkai kontrolé

Zidréti skyriy 6.2

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma
Spalva
Kvapas
Kvapo riba
pH

Lydymosi temperatira ar lydymosi
temperaturos intervalas

Virimo temperatura
PliGpsnio temperatira
Degumas

Zemutiné sprogumo riba ir
matavimo vienetas
Virsutiné sprogumo riba ir
matavimo vienetas

Gary slégis

Gary tankis

Daleliy savybés

Specifinis sunkis

Tankis

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolis/ vanduo
Savaiminio uzsidegimo
temperatura

Skilimo temperatiira

Klampumas

9.2. Kita informacija

Aerozolio balionélis: aerozolio purskalas
Netaikoma.

bekvapis

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.
Komentarai : Tokios informacijos néra.

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.
Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.
Netaikoma.

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.
Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.
Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.
Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.
Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.
Komentarai : Tokios informacijos néra.

Duomeny atsisakymo priezastis: Néra duomeny.

Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.

Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.

Tipas: Kinematinis
Duomeny atsisakymo priezastis: Netaikoma.

Kitos fizikinés ir cheminés savybés

Fizikinés ir cheminés savybés

Tokios informacijos néra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Sis dokumentas sukurtas naudojant ,Publisher” (,EcoOnline") Keitimo data 16.02.2023



PRF 4-44 Green NFL - Versija 2

Puslapis 8 i§ 12

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas Ziareéti skyriy 5.2

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Pavojingy reakcijy galimybé Zitréti skyriy 5.2

10.4. Vengtinos salygos

Vengtinos salygos Ziaréti skyriy 7.1,7.2

10.5. Nesuderinamos medziagos

Vengtinos medziagos Ziaréti skyriy 7.1,7.2

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Zidréti skyriy 5.2

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Kita informacija, susijusi su pavojais sveikatai

Umaus toksiskumo jvertinimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
klasifikacija

Esdinimo / erzinimo jvertinimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
klasifikacija

Akiy pazeidimo arba erzinimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
jvertinimas, klasifikacija

Kvépavimo taky jautrinimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
jvertinimas, klasifikacija

Odos jautrinimo jvertinimas, Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
klasifikacija

Mikroby lgsteliy mutageniskumo  Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

jvertinimas, klasifikacija

Kancerogeniskumo jvertinimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
klasifikacija
Reprodukcinio toksiskumo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

jvertinimas, klasifikacija

Specifinio toksiskumo konkre¢iam  Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

organui po vienkartinio poveikio
vertinimas, klasifikavimas

Specifinio toksiskumo konkreiam  Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

organui po kartotinio poveikio
vertinimas, klasifikavimas
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Pavojaus kvépavimui jvertinimo Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

klasifikacija

Patirto poveikio simptomai

Jei nuryjama Zidreéti skyriy 4.2
Jei paklitina ant odos Ziaréti skyriy 4.2
Jei jkvepiama Ziareéti skyriy 4.2
Jei patenka j akis Zitréti skyriy 4.2

11.2 Kita informacija

Endokrininés sistemos Tokios informacijos néra.
pazeidimas

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

EkotoksiSkumas Tokios informacijos néra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumo ir skaidomumo Tokios informacijos néra.
apibudinimas / vertinimas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi vertinimas Tokios informacijos néra.

12.4. Judumas dirvozemyje

Judrumas Tokios informacijos néra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPVvB vertinimo rezultatai Tokios informacijos néra.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybeés

Endokrininés sistemos Tokios informacijos néra.
ardomosios savybés

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildoma ekologine informacija  Tokios informacijos néra.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Tinkami cheminés medziagos Produkto likucius $alinti kaip nurodyta asmens, atsakingo uz atlieky tvarkyma,

Salinimo budai instrukcijose. Venkite medziagos patekimo j nuotekas.
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Tinkami uzterstos pakuotés TusCios pakuotés perdirbimui arba pasalinimui turi bati pristatomos j paskirtg
Salinimo budai atlieky tvarkymo vietg. Kur jmanoma perdirbimui teikiama pirmenybé nei
Salinimui. Nebadyti ir nedeginti net tuscio.

ES Reglamentai Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dél atlieky ir panaikinanti
kai kurias direktyvas

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenima

14.1. JT numeris

ADR/RID/ADN 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Proper Shipping Name English AEROSOLS
ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN AEROZOLIAI

IMDG AEROSOLS

ICAQ/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)

ADR/RID/ADN 2.1
Klasifikacinis kodas ADR/RID/ 5F
ADN

14.4. Pakuotés grupeé

Komentarai -

14.5. Pavojus aplinkai

Komentarai Nr

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Specialios atsargumo priemonés  Tokios informacijos néra.
naudotojams

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones

Produkto pavadinimas AEROSOLS, FLAMMABLE

Kita aktuali informacija

Pavojingumo etiketé ADR/RID/ 2.1
ADN
Pavojingumo etiketé IMDG 21

Pavojingumo etiketé ICAOQ/IATA 2.1
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ADR/RID Kita informacija
Vezimo tuneliais apribojimo kodas

Transporto kategorija

IMDG Kita informacija
EmS

D
2

F-D, S-U

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Teisés aktai ir reglamentai

Tarybos direktyva dél valstybiy nariy jstatymuy, susijusiy su aerozoliy balionéliais,
suderinimo Taisyklés, kurios tarp kity dalyky numato reikalavimus védinimui,
apsauginiams drabuziams, asmeninéms apsaugos priemonéms ir kt., gali bati
gaunamos i$ nacionalinés institucijos, atsakingos uz profesine sveikatg ir sauga.

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Buvo jvykdytas cheminés saugos
vertinimas

Ne

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Aktualiy H fraziy sarasas (2 ir 3
skyriai)
CLP klasifikacijos pastabos

Mokymo rekomendacijos

Pagrindiniy duomeny, naudoty
Siame saugos duomeny lape,
Saltiniai

Vartojamos santrumpos ir
akronimai

H229 Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Skaiciavimo metodas
Siejimo principas "Aerozoliai"

Darbuotojams suteikti atitinkama informacija, instrukcijas ir pravesti mokymus.
Atkreipti démesj j naudojimosi taisykles etiketéje. Siekiant iSvengti keliamos
Zmogaus sveikatai ir aplinkai rizikos, btina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.

Informacija i$ darbiniy pranesimy ir i$ literatdros.
http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu
http://echa-term.echa.europa.eu

Ingredienty saugos duomeny lapai

CAS = Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba

CLP = Klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo reglamentas

DMEL = iSvestiné minimalaus poveikio verté

DNEL = iSvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EC50 = efektyvioji cheminés medziagos koncentracija, sukelianti reakcija, kuri
sudaro 50 proc. didziausios reakcijos.

ECHA = Europos cheminiy medziagy agentira

EINECS = Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas

ELINCS = Europos registruotyjy cheminiy medziagy sarasas

EEE = Europos ekonominé erdve

ES = Europos Sagjunga

EB numeris = visi trys Europos cheminiy medziagy sarasai, sudaryti pagal
ankstesne ES chemikaly normine baze, EINECS, ELINCS ir NLP (polimerais
nebelaikomy medziagy) sarasas, bendrai vadinami EB aprasu. EB aprasas - tai
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Informacija, kuri buvo pridéta,
pasalinta arba pakeista

Versija

EB numerio, kaip cheminés medziagos pavadinimo, Saltinis.
GHS = Visuotinai suderinta sistema

SDS = saugos duomeny lapas

LC50 = vidutiné mirtina koncentracija

LDx = mirtina dozé x%

LOAEC = maziausia pastebéto neigiamo poveikio koncentracija
LOAEL = Zzemiausia pastebéto neigiamo poveikio riba

LOEC = maziausia pastebéto poveikio koncentracija

LOEL = zemiausia pastebéto poveikio riba

NOAEC = nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija
NOAEL = nepastebéto neigiamo poveikio riba

NOEC = nepastebéto poveikio koncentracija

NOEL = nepastebéto poveikio riba

PBT = patvari, bioakumuliaciné ir toksiska

PNEC = prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
ppm = milijoninés dalys

QSAR = kiekybinis struktiros ir savybiy rysys

REACH = cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
STOT = specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui

UFI = unikalus misinio identifikatorius

vPVB = labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

Atitinkami pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomeny lapo versija,
nurodyti vertikaliomis linijomis kairiojoje parastéje.
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