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Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n.
1907/2006 (REACH)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/
impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale del prodotto/identificazione:

Pasta saldante SC 170
Altre informazioni:
La sostanza non deve essere registrata conformemente al REACH.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso della sostanza/miscela:
Processo di saldatura Il prodotto si intende per uso professionale.

Usi rilevanti individuati:
Settori d’uso [SU]

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
SU 16: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchiature elettriche
SU 17: Fabbricazione di articoli generici, per esempio macchinari, apparecchiature, autoveicoli e

altri mezzi di trasporto
Categorie di prodotti [PC]

PC 38: Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti flussanti
PC 38: Prodotti per la saldatura (con rivestimento senza gas o filo animato), prodotti scorificanti

Categorie di prodotto [AC]
AC 1: Veicoli
AC 2: Macchinari, apparecchi meccanici, articoli elettrici/elettronici
AC 9: Articoli fotografici e per fotocopie: macchine fotografiche, videocamere

Usi non raccomandati:
Settori d’uso [SU]

SU 21: Usi di consumo
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante):
Solder Chemistry
Fragnerstraße 4
84034 Landshut
Telefono: +49/871/4309500
Telefax: +49/871/43095020
E-mail: m.sudnik@solderchemistry.com
Pagina web: www.solderchemistry.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Notfallauskunft: +49/173/9991856, +49/173/9991856 (Questo numero è disponibile soltanto durante
l'orario di ufficio.)

CH-Importatore:
Simpex Electronic AG

Binzackerstrasse 33
CH-8622 Wetzikon
Tel: 044-931-10-50
contact@simpex.ch

Telefono di emergenza TOX-Zentrum Zürich:
145 (24 ore)
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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Tossicità acuta (per via orale) 
(Acute Tox. 4)

H302: Nocivo se ingerito.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Tossicità acuta (per inalazione) 
(Acute Tox. 4)

H332: Nocivo se inalato.

Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione ripetuta 
(STOT RE 2)

H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. (...)

Pericoloso per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Acute 1)

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Chronic 1)

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Tossicità per la riproduzione 
(Repr. 1A)

H360Df: Può nuocere al feto. Sospettato di
nuocere alla fertilità.

2.2. Elementi dell’etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli:

GHS07
Punto esclamativo

GHS08
Pericolo per

la salute

GHS09
Ambiente

Avvertenza: Pericolo
Avvertenze relative ai pericoli per la salute
H302 Nocivo se ingerito.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H332 Nocivo se inalato.
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (...)

Avvertenze relative ai pericoli ambientali
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza Prevenzione
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza Risposta
P301 + P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un

medico/....
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/....
P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P330 Sciacquare la bocca.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Consigli di prudenza Smaltimento
P501 Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento.

2.3. Altri pericoli
Nessun dato disponibile
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SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Descrizione:
Stagno saldante per saldatura leggera

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:
identificatori del prod
otto

Nome della sostanza
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008
[CLP]

Concentrazio
ne

No. CAS: 7439-92-1
CE N.: 231-100-4
Nr. REACH:
01-2119513221-59-0000

lead
Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation!
Lact., Repr. 1A

 Pericolo  H360FD-H362

8 – 88
Peso %

No. CAS: 7440-31-5
CE N.: 231-141-8
Nr. REACH:
01-2119486474-28-0004

tin
Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di
lavoro.

8 – 63
Peso %

No. CAS: 8050-26-8 Flux based on resin
Skin Sens. 1

 Attenzione  H317

9 – 16
Peso %

No. CAS: 7440-22-4
CE N.: 231-131-3
Nr. REACH:
01-2119555669-21-0025

silver
Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di
lavoro.

0 – 2
Peso %

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali:
In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta). Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Non lasciare la persona colpita senza
sorveglianza. Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

In caso di inalazione:
In caso di inalazione di prodotti di decomposizione portare l'infortunato all'aria fresca, coricarlo in luogo
tranquillo. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione
artificiale.

In caso di contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In
caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti
tenendo gli occhi aperti. Successivamente consultare l'oculista.

In caso di ingestione:
Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e
richiedere immediatamente soccorso medico. Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sinora non si conoscono sintomi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un
medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) Schiuma Estintore a polvere

Mezzi di estinzione non idonei:
Acqua



Pagina 4/10

Data di redazione: 7-apr-2014 Versione: 2 Data di stampa: 10-mag-2019

Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Pasta saldante SC 170

it / IT

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Il prodotto stesso non è infiammabile.

Prodotti di combustione pericolosi:
In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica)
(CO2)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con
ricircolo d'aria.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Misure di precauzione per la persona:
Misure di precauzione per la persona Utilizzare indumenti prottetivi individuali.

Mezzi di protezione:
Indossare guanti/indumenti protettivi e una protezione per occhi e viso.

Procedure d'emergenza:
Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Protezione individuale:
Protezione individuale: vedi sezione 8

6.2. Precauzioni ambientali
Precauzioni ambientali Non sono necessarie misure speciali. Non disperdere nelle fognature o nelle falde
acquifere.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica
Per contenimento:
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Per la pulizia:
Metodi di pulizia Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.
Non versare mai per il riciclaggio il prodotto sparso nel contenitore originale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7 Smaltimento: vedi sezione 13 Protezione individuale: vedi
sezione 8

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure di protezione
Istruzioni per una manipolazione sicura:
Utilizzare indumenti prottetivi individuali (vedi sezione 8). Non sono necessarie particolari misure di
protezione. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

Misure antincendio:
Non sono necessarie misure speciali. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Istruzioni per igiene industriale generale
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Evitare il contatto con la pelle, gli
occhi e gli indumenti.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche e condizioni per la conservazione:
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Conservare/stoccare soltanto nel
contenitore originale.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:
Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

Indicazioni per lo stoccaggio:
Non conservare insieme a: Alimenti e foraggi
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Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari
Raccomandazione:
Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale

Tipo di valore
limite (paese
di provenienz
a)

Nome della sostanza ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di
lavoro
② valore limite per l'esposizione professionale a breve
termine
③ Valore momentaneo
④ processo di controllo e di osservazione
⑤ Annotazione

BOELV (EU) lead
No. CAS: 7439-92-1

① 0,15 mg/m³
⑤ (inhalable fraction)

ACGIH (US) lead
No. CAS: 7439-92-1

① 0,05 mg/m³

IOELV (EU) tin
No. CAS: 7440-31-5

① 2 mg/m³

ACGIH (US) tin
No. CAS: 7440-31-5

① 2 mg/m³
⑤ (metal and compounds, inorganic)

IOELV (EU) silver
No. CAS: 7440-22-4

① 0,01 mg/m³
⑤ (Silver compounds, soluble, calculated as Ag )

IOELV (EU) silver
No. CAS: 7440-22-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (metal)

ACGIH (US) silver
No. CAS: 7440-22-4

① 0,01 mg/m³
⑤ compounds, soluble

ACGIH (US) silver
No. CAS: 7440-22-4

① 0,1 mg/m³

8.1.2. Valori limite biologici
Tipo di valore
limite (paese
di provenienz
a)

Nome della sostanza Valore
limite

① parametro
② Materiale da esaminare
③ Momento dell'accettazione campione
④ Annotazione

ACGIH-BEI (US) lead
No. CAS: 7439-92-1

200 µg/L ① Lead in blood
② blood
③ no restriction

BLV (EU) lead
No. CAS: 7439-92-1

30
µg/100mL

① Lead
③ no restriction

8.1.3. Valori DNEL/PNEC
Nessun dato disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione
8.2.1. Controlli tecnici idonei
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

8.2.2. Protezione individuale
Protezione occhi/viso:
Occhiali a telaio
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Protezione della pelle:
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Protezione della mano: Protezione della mano Tipo di guanto adatto: Guanti usa e getta Materiale
appropriato: NR (Caucciù naturale, gomma naturale) NBR (Caucciù di nitrile) norme DIN/EN: EN ISO 374

Protezione respiratoria:
Se usato correttamente e in condizioni normali non è necessario un respiratore.

Altre misure precauzionali:
Protezione del corpo: Protezione per il corpo: non necessario.
Misure igieniche e di sicurezza generali: Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di
lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Evitare il contatto con la pelle, gli
occhi e gli indumenti.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Nessun dato disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto

Forma: Pasta Colore: grigio
Odore: terroso

Dati di base rilevanti di sicurezza
parametro a °C Metodo Annotazione
pH 4 – 6 20 °C Valore per flussante
Punto di fusione 179 – 183 °C
Temperatura di congelamento non

determinato
Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

non
determinato

Temperatura di decomposizione non
determinato

Punto d´infiammabilità non
determinato

Velocità di evaporazione non
determinato

Temperatura di autoaccensione non
determinato

Limiti superiore/inferiore di
infiammabilità o di esplosività

non
determinato

Pressione di vapore non
determinato

Densità di vapore non
determinato

Densità 4 – 8 g/cm³ 20 °C
Densità apparente non

determinato
Solubilità in acqua non

determinato
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua

non
determinato

Viscosità dinamica 400 – 1.000
mPa*s

25 °C Brookfield-Heli
path

Viscosità cinematica non
determinato

9.2. Altre informazioni
Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
L'informazione non è disponibile.
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10.2. Stabilità chimica
Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente
stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
L'informazione non è disponibile.

10.5. Materiali incompatibili
L'informazione non è disponibile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
disintegrazione a temperature a partire da: 500°C la disintegrazione termica può causare l'emissione di
gas e vapori irritanti.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità orale acuta:
Tossico per ingestione.

Tossicità dermale acuta:
Nessun dato disponibile

Tossicità per inalazione acuta:
Nessun dato disponibile

Corrosione/irritazione cutanea:
Nessun dato disponibile

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Non son conosciuti effetti sensibili.. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se
inalato.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

No. CAS Nome della sostanza Informazioni tossicologiche
7439-92-1 lead LC50: 2,8 mg/l 4 d

LC50: 4,46 mg/l 2 d
7440-22-4 silver LC50: 0,00213 – 58 mg/l 4 d

LC50: 0,0015 – 4,5 mg/l 2 d
EC50: 0,00024 – 0,0095 mg/l 2 d
EC50: 0,00163 – 0,00234 mg/l 4 d

Tossicità per le acque:
Tossicità sconosciuta.. Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità terrestre:
Tossicità sconosciuta.

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessun dato disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile
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12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
No. CAS Nome della sostanza Risultati della valutazione PBT e vPvB
7439-92-1 lead —
7440-31-5 tin —
8050-26-8 Flux based on resin —
7440-22-4 silver —

12.6. Altri effetti nocivi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Per il riciclaggio rivolgersi al produttore.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV
Codice dei rifiuti prodotto:

06 04 05 * Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Codice dei rifiuti imballaggio:
15 01 10 * Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

Opzioni di trattamento dei rifiuti
Smaltimento adatto / Prodotto:
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore
autorizzato.

Smaltimento adatto / Imballo:
Puó essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione
dell'autorità competente.Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Trasporto via terra
(ADR/RID)

Trasporto per mezzo
di navigazione intern
a (ADN)

Trasporto via mare
(IMDG)

Trasporto aereo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Numero UN
Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

Merce non pericolosa
ai sensi delle norme di
trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa ai sensi
delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
trascurabile

14.4. Gruppo d’imballaggio
trascurabile

14.5. Pericoli per l'ambiente
trascurabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
trascurabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
trascurabile

Informazioni in tutta la Svizzera: L'UFAM, L'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, CH-3003 Bern  Tel: 031-322-93-11
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente
specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE
Autorizzazioni:
Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Limitazioni all'impiego:
Per l’aggiunta di solventi per la regolazione della viscosità di lavorazione devono essere osservate le
istruzioni contenute nel foglio tecnico di istruzioni.

15.1.2. Norme nazionali
Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessun dato disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
16.1. Indicazioni di modifiche
Nessun dato disponibile

16.2. Abbreviazioni ed acronimi
Nessun dato disponibile

16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessun dato disponibile

16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente
al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]:

Classi e categorie di pericoli Indicazioni di pericolo Procedura di class
ificazione

Tossicità acuta (per via orale) 
(Acute Tox. 4)

H302: Nocivo se ingerito.

Sensibilizzazione respiratoria o
cutanea  (Skin Sens. 1)

H317: Può provocare una reazione allergica
cutanea.

Tossicità acuta (per inalazione) 
(Acute Tox. 4)

H332: Nocivo se inalato.

Tossicità specifica per organi bersaglio
(STOT) — esposizione ripetuta 
(STOT RE 2)

H373: Può provocare danni agli organi in caso di
esposizione prolungata o ripetuta. (...)

Pericoloso per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Acute 1)

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico 
(Aquatic Chronic 1)

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Tossicità per la riproduzione 
(Repr. 1A)

H360Df: Può nuocere al feto. Sospettato di
nuocere alla fertilità.

16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)
Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

16.6. Indicazione per l'instruzione
Nessun dato disponibile
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16.7. Altre informazioni
Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla
messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato
sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e
lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri
materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore
indicativo per il nuovo materiale.
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