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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Bloc'Lube Tamper Evident Seal Green

Podla Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného. Nariadenie Komisie (EU) & 2015/830 z 28. maja
2015.

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo&nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Néazov produktu Bloc'Lube Tamper Evident Seal Green
Cislo produktu BLV, EBLV15ML, ZE

1.2. Relevantné identifikované pouZitia 1atky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporiéaju

Identifikované pouzitia Tesnidlo.
Neodporucéané pouzitia Ziadne $pecifické neodpori¢ané pouZitia nie su identifikované.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeé&nostnych tidajov

Dodavatel HK WENTWORTH LIMITED
32 RUE DE TOURNENFILS
91540 MENNECY
FRANCE
+33 (0) 18288 47 94
info@electrolube.com

Vyrobca ELECTROLUBE
MacDermid Alpha Electronics Solutions
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

1.4. Nudzové telefénne cislo

Nudzové telefénne éislo V PRIPADE NUDZOVEJ VOLANIA: +44 1235 239670 (24 hodin, poskytované spolo&nostou
Carechem 24)

Narodné nldzové telefénne  Narodné Toxikologické Informacéné Centrum Tel: +421 2 5477 4166
Cislo

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (ES 1272/2008)

Fyzikalna nebezpecnost’ Flam. Lig. 2 - H225

Zdravotné rizika Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336
Nebezpecnost' pre Zivotné Neklasifikované

prostredie

2.2. Prvky oznaCovania
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Vystrazné piktogramy
Signalne slovo Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
H336 Moze spdsobit’ ospalost’ a zavraty.

Bezpecnostné upozornenia P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/ ochranu tvare.
P304+P340 PRI VDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine
dychat’.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mintt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. PokraCujte vo vyplachovani.
P403+P235 Uchovavaijte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P501 Zneskodnite obsah/ nadobuv sulade vnutrotatnymi predpismi.

Obsahuje Butyl-acetat, etyl-acetat, Propan-2-ol
Doplnkové bezpec&nostné P240 Uzemnite a upevnite nadobu a plniace zariadenie.
upozornenia P241 Pouzivajte elektrické zariadenie do vybudného prostredia.

P242 Pouzivajte neiskriace pristroje.

P243 Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

P261 Zabrante vdychovaniu par/ aerosolov.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte kontaminovanu pokozku.

P271 Pouzivaijte iba na voinom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte vetky
kontaminované Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/ lekara.

P337+P313 Ak podrazdenie o&i pretrvava: Vyhiadajte lekarsku pomoc/ starostlivost.
P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite penu, oxid uhlicity, suchy prasok alebo
vodnu hmlu.

P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

2.3. Ina nebezpecnost’

Tento produkt neobsahuje zZiadne latky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Butyl-acetat 30-60%
Cislo CAS: 123-86-4 Cislo ES: 204-658-1 Registraéné &islo REACH: 01-
2119485493-29-XXXX
Klasifikacia

Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H336
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etyl-acetat 30-60%

Cislo CAS: 141-78-6 Cislo ES: 205-500-4 Registraéné &islo REACH: 01-
2119475103-46-XXXX

Klasifikacia

Flam. Lig. 2 - H225

Eye Irrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H336

Etanol 1-5%

Cislo CAS: 64-17-5 Cislo ES: 200-578-6 Registraéné &islo REACH: 01-
2119457610-43-XXXX

Klasifikacia

Flam. Lig. 2 - H225

Propan-2-ol 1-5%

Cislo CAS: 67-63-0

Cislo ES: 200-661-7 Registracné Cislo REACH: 01-

2119457558-25-XXXX

Klasifikacia

Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

PIné znenie vSetkych vystraznych upozorneni je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné informacie

Inhalacia

Pozitie

Kontakt s pokoZkou

Kontakt s oGami

Okamzite vyhladaite lekarsku pomoc. Ukazte tuto Kartu bezpe&nostnych tdajov lekarskemu
personalu.

Postihnutu osobu odstrante od zdroja kontaminacie. Presunte postihnutého na Cerstvy vzduch
a nechajte ho v teple a pokoji v polohe, umoznujucej pohodiné dychanie. Udrzujte otvorené
dychacie cesty. Uvoinite tesny odev, ako golier, kravatu, alebo opasok. Pri dychacich
tazkostiach méze kvalifikovany personal pomoct’ postihnutej osobe podanim kyslika. Ulozte
osobu v bezvedomi na bok do stabilizovanej polohy a uistite sa, ze méze dychat’.

Dékladne vyplachnite Usta vodou. Odstrante vSetky zubné protézy. Podajte malé pohare
vody, alebo mlieka na pitie. Prestarite, ak postihnuty pocituje nevoinost, nakoiko zvracanie
médze byt nebezpelné. Nevyvolavajte zvracanie, iba ak na priamy pokyn zdravotnickeho
personalu. Ak dojde k zvracaniu, drzte hlavu nizko, aby nedo$lo k vniknutiu zvratkov do pitc.
Nikdy nepodavaijte ni¢ ustami osobe v bezvedomi. Presufite postihnutého na Cerstvy vzduch a
nechaijte ho v teple a pokoji v polohe, umoznujucej pohodiné dychanie. Ulozte osobu v
bezvedomi na bok do stabilizovanej polohy a uistite sa, ze méze dychat. Udrzujte otvorené
dychacie cesty. Uvoinite tesny odev, ako golier, kravatu, alebo opasok.

Oplachnite vodou.

Okamzite oplachnite mnozstvom vody. Odstrante kontaktné SoSovky a nasiroko roztvorte
ocné vieCka. Pokracujte vo vyplachovani minimalne 10 minut.
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Personal, poskytujdci prvil pomoc, musi pouZivat vhodné ochranné prostriedky pri akejkolvek
zachrane. Ak je podozrenie, Zze prchavé necistoty su stale pritomné okolo postihnutého,
personal, poskytujuci prvd pomoc, by mal nosit’ vhodny respirator alebo dychaci pristroj.
Kontaminovany odev dokladne omyte vodou predtym, ako ho odstranite z postihnutého, alebo
pouzite rukavice. Pre personadl, poskytujuci prva pomoc, mdze byt nebezpecné poskytovanie
dychania z uast do Ust.

4.2. NajdblezZitejSie priznaky a Ucinky, akdtne aj oneskorené

V$eobecné informacie

Inhaléacia

Pozitie

Kontakt s pokozkou

Kontakt s oami

Pre doplfujuce informacie o zdravatnych rizikach pozri ast 11. Vaznost' popisanych
priznakov sa bude li$it v zavislosti od koncentracie a dizky expozicie.

Jednorazova expozicia mdze spdsobit' nasledujlice neziaduce Ucinky: Bolest hlavy.
Nevolinost, zvracanie. Depresia centralneho nervového systému. Ospalost, togenie hlavy,
dezorientacia, zavraty. Narkotické ucinky.

Gastrointestinalne priznaky, vratane podrazdenia zaludka. Vypary z obsahu zalidka mozu
byt vdychované, o ma za nasledok rovnaké priznaky ako pri vdychnuti.

Dlhodoby kontakt méze spOsobit’ vysuSenie pokozky.

Drazdi oci.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Poznamky pre lekara

Postupuijte podia priznakov.

|ODDIEL 5: Protipoziame opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Nevhodné hasiace prostriedky

Produkt je horlavy. Hasit' alkoholu-odolnou penou, oxidom uligitym, suchym pragkom, alebo
vodnou hmlou. Pouzivajte protipoziarne prostriedky vhodné na okolity ohen.

NepouZivajte prud vody ako hasiaci prostriedok, nakolko to bude $irit’ ohefi.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Specifické nebezpetenstvo

Nebezpecné produkty
spalovania

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochranné opatrenia pri haseni
poziaru

Zvlastne ochranné prostriedky
pre hasi¢ov

V désledku nadmerného narastu tlaku mézu nadoby pri zahrievani explodovat’, alebo
roztrhnut' sa. Horlava kvapalina a pary. Vypary mézu byt vznietené iskrou, horticim
povrchom, alebo zeravym uhlim. Vypary mdzu tvorit' so vzduchom vybusSnu zmes. Poziarna
voda odtekajucej do kanalizacie méze znamenat’ nebezpecéenstvo poziaru alebo vybuchu.

Produkty tepelného rozkladu, alebo horenia mézu obsahovat' nasleduijtice latky: Skodlivé
plyny, alebo vypary.

Vyvarujte sa vdychovaniu plynov, alebo vyparov z poziaru. Evakuujte priestory. Zdrzujte sa na
naveternej strane, aby sa zabranilo vdychovaniu plynov, vyparov, par a dymu. Uzavreté
priestory vyvetrajte predtym, ako do nich vstupite. Nadoby, vystavené teplu, ochladzujte
prudom vody a odstrante ich z priestoru poziaru, ak je to mozné vykonat’ bez rizika. Nadoby,
vystavené plamefiom, ochladzujte vodou este dlho po uhaseni poZiaru. Pokial unikajtci alebo
rozliaty pripravok nehori, pouzite postrek vodou na rozptylenie vyparov a ochranu iudi,
zastavujucich unik. Kontrolujte odtokovu vodu tym, ze ju zhromazdite a udrzite ju mimo
kanalizacie a vodné toky. V pripade rizika znecistenia vod je potrebné upovedomit’ prislusné
organy.

Pouzivajte pretlakovy dychaci pristroj (SCBA) a vhodny ochranny odev. PoZiarne oble¢enie
podia eurépskej normy EN469 (vratane prilb, ochrannych topanok a rukavic) poskytnt
zakladnu uroven ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolnenf
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6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Opatrenia na ochranu os6b

Ziadne opatrenia nesmu byt prijaté bez vhodného tréningu, alebo ak by zahffiali osobné
riziko. Nepovolané a nechranené osoby udrzujte mimo miesto Uniku. Noste ochranny odev,
ako je popisané v bode 8 tejto karty bezpe€nostnych udajov. Dodrzujte predpisy pre
bezpecné zaobchadzanie uvedené v tomto bezpecnostnom liste. Po manipulacii s Unikom sa
dokladne umyte. Uistite sa, Ze su prijaté postupy a tréning pre nudzovu dekontaminaciu a
likvidaciu. Nedotykjate sa, ani nevstupujte do uniknutého materialu. Evakuujte priestory.
Zaistite dostato¢né vetranie. Zakaz fajCenia, iskier, plamenov, alebo inych zdrojov zapalenia v
blizkosti uniku. Okamzite odstrante kazdy odev, ktory sa znedisti. Vyvarujte sa vdychovaniu
vyparov a sprejov/hmly. Pouzivajte vhodnu ochranu dychacich ciest, ak je vetranie
nedostatocneé.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre
Zivotné prostredie

Velké Uniky: Informuijte prislusné organy, ak dojde k znegisteniu Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo vzduchu).

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vyGistenie

Metédy Eistenia

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely

Noste ochranny odev, ako je popisané v bode 8 tejto karty bezpecnostnych udajov. Uniknuty
material okamzite oCistite a odpad bezpecne zlikvidujte. Ak je to bezpecné, odstrante vSetky
zdroje zapalenia. Zakaz fajcenia, iskier, plamernov, alebo inych zdrojov zapalenia v blizkosti
Uniku. Z dévodu rizika vybuchu, nedovoite materialu vnikndt' do uzavretych priestorov.
Pristupuijte k uniknutému materialu z naveternej strany. Malé Uniky: V pripade, Ze vyrobok je
rozpustny vo vode, zriedte unik vodou a vytrite ho. Alternativne, alebo ak nie je rozpustny vo
vode, absorbujte unik inertnym, suchym materialom a umiestnite ho do vhodnej nadoby pre
likvidaciu odpadu. Veiké Uniky: Ak unikanie nie je mozné zastavit, evakuuijte priestory.
Uniknuty material splachnite do Cisticky odpadovych vdd, alebo postupujte nasledovne.
Zachytte a absorbuijte uniknuty material pieskom, hlinou, alebo inym nehoriavym materialom.
Ulozte odpad do oznacenych, utesnenych nadob. Kontaminované predmety a priestory
dokladne ogistite pri su¢asnom dodrzani ekologickych predpisov. Kontaminovany absorbent
mdbze predstavovat rovnakeé riziko ako uniknuty material. Splachnite kontaminovanu oblast’
mnozstvom vody. Po manipulacii s inikom sa dokladne umyte. Zneskodnite odpad na
licencovanom mieste znesSkodnovania odpadu v sulade s poziadavkami miestneho uradu pre
zneSkodnovanie odpadov.

Pre osobnu ochranu, vid oddiel 8. Pre doplfiujuce informacie o zdravatnych rizikach pozri
¢ast' 11. Vid bod 12 pre dodatoéné informacie o ekologickych nebezpeéenstvach. Ohiadom
likvidacie odpadu, vid bod 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpetné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia pre
pouzivanie

Precitajte si a dodrzujte odporuc¢ania vyrobcu. Noste ochranny odev, ako je popisané v bode
8 tejto karty bezpecnostnych udajov. Uchovéavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre
zvierata. Zaobchadzajte so vSetkymi obalmi a nadobami starostlivo, aby sa minimalizovalo
rozlievanie. Ked sa nddoba nepouziva, uchovavajte ju tesne uzavretu. Zabrarite tvorbe hmly.
Produkt je horiavy. Uchovavaijte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier, otvoreného
ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajite. Pri pouZiti méze vytvarat’ horlavi/vybugni zmes
par so vzduchom. Vypary sa mézu hromadit’ na podlahe a v nizko polozenych oblastiach.
Pouzivaijte elektrické, ventilaéné a osvetlovacie zariadenie do vybusného prostredia.
Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.
Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpecnostné opatrenia.
Nemanipulujte s poSkodenymi balikmi bez ochrannych pomoécok. Nepouzivajte znovu
prazdne nadoby.
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Pokyny tykajice sa Ak sa pokozka znecisti, okamzite ju umyte. Kontaminovany odev vyzlecte. Kontaminovany
v3eobecnej hygieny na odev pred dalSim pouzitim vyperte. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
pracovisku Umyte sa po kazdej pracovnej zmene a pred kazdym jedlom, fajéenim a pouzitim toalety.

Pred opustenim pracoviska denne vymerite pracovny odev.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Bezpednostné opatrenia pre  Skladujte oddelene od nezlugitelnych materialov (vid bod 10). Uchovavaijte v sulade

skladovanie miestnymi predpismi. Odstrante vSetky mozné zdroje vznietenia. Vykonajte predbezné
opatrenia proti statickym vybojom. Uzemnite obal a prepravné zariadenia k eliminacii iskier
statickej elektriny. Uchovavajte oddelene od oxidaénych materialov, vysokej teploty a
plamenov. Uchovavaijte len v pdvodnej nadobe. Uchovavajte nadobu tesne uzavreti na
chladnom, dobre vetranom mieste. Udrzujte nadoby vo vzpriamenej polohe. Chrante nadoby
pred poskodenim. Ohradte skladovacie priestory, aby sa zabranilo zneCisteniu pody a vody v
pripade uniku. Podlaha skladovacieho priestoru musi byt nepriepustna, bez spojov a nesmie
mat absorpéné vlastnosti.

Trieda skladovania Skladovanie horlavych kvapalnych latok.

7.3 Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia

Specifické koncové pouzitie  Identifikované pouZitia pre tento vyrobok st podrobne uvedené v bode 1.2.
(pouzitia)

|ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozi¢né limity na pracovisku

Butyl-acetat

Dlhodoby expozi¢ny limit (8-hodinovy ¢asovo vazeny priemer): 100 ppm 500 mg/m?
Kratkodoby expozi¢ny limit (15-mindtovy): 150 ppm 700 mg/m?

etyl-acetat

Dlhodoby expozi€ny limit (8-hodinovy ¢asovo vazeny priemer): 150 ppm 500 mg/m?
Kratkodoby expozi¢ny limit (15-minutovy): 300 ppm 1100 mg/m?

Etanol

DIhodoby expozi¢ny limit (8-hodinovy ¢asovo vazeny priemer): 500 ppm 960 mg/m?
Kratkodoby expozi¢ny limit (15-minutovy): 1000 ppm 1920 mg/m?

Propan-2-ol

DIhodoby expozi¢ny limit (8-hodinovy ¢asovo vazeny priemer): 200 ppm 500 mg/m?

Kratkodoby expozi¢ny limit (15-minutovy): 400 ppm 1000 mg/m?

8.2. Kontroly expozicie

Ochranné pomocky

® €@

=

|
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Vhodné prostriedky technickej Zaistite dostatoéné vetranie. M6Ze byt potrebné sledovanie oséb, zivotné prostredie na

kontroly

Prostriedky na ochranu o&i /
tvare

Prostriedky na ochranu rik

Iné prostriedky na ochranu
koze a tela

Hygienické opatrenia

Prostriedky na ochranu
dychacieho traktu

Kontroly environmentalnej
expozicie

pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby bolo mozné urcit’ u€innost’ ventilacie, alebo
inych kontrolnych opatreni a / alebo ur€it’ potrebu nosenia ochrannych dychacich
prostriedkov. Pozite uzavreté priestory, lokalne odsavanie alebo iné technické prostriedky ako
primarne prostriedky na minimalizaciu expozicie pracovnikov. Osobné ochranné prostriedky
by mali byt’ pouzité iba ak sa expozicia pracovnikov neda dostato¢ne kontrolovat' kontrolnymi
opatreniami technického charakteru. Uistite sa, Ze kontrolné opatrenia su pravidelne
kontrolované a udrziavané. Zaistite, aby boli pracovnici vySkoleni na minimalizaciu expozicie.
Je takisto potrebné, aby technické opatrenia udrziavali koncentraciu plynu, vyparov alebo

vybusného prostredia.

Ochrana o¢i, spifiajica schvalené normy, by mala byt pouzivané, ak postdenie rizika
ukazuje, Ze je mozny ocny kontakt. Osobné ochranné prostriedky pre ochranu o¢€i a tvare
musi byt' v stlade s eurépskou normou EN166. Pouzivajte tesne priliehajuce okuliare na
ochranu pred postriekanim chemikaliami, alebo tvarovy §tit. Ak existuje inhalacné
nebezpecenstvo, mbze byt namiesto toho nutny celotvarovy respirator.

Ak posudenie rizik naznacuje, ze je mozny kontakt s pokozkou, mali by byt pouzivané
chemicky odolné, nepriepustné rukavice, vyhovujuce schvalenym normam. NajvhodnejSie
rukavice treba volit’ po konzultacii s dodavatelom/vyrobcom rukavic, ktori mézu poskytnt’
informacie o dobe odolnosti materialov rukavic. Ak chcete chranit’ ruky pred chemickymi
latkami, mali by rukavice spifiat eurdpske normy EN374. S ohiadom na tidaje stanovené
vyrobcom rukavic skontrolujte pocas prevadzky, Ci si rukavice uchovavaju svoje ochranné
vlastnosti a vymerite ich, akonahle sa zisti akékolvek opotrebenie. Casté zmeny su
odporucané.

Ak posudenie rizika ukazuje, je mozné znecistenie pokozky, mala by sa nosit' vhodna obuv a
dalsie ochranné odevy spifajlice schvalené normy.

Zabezpecte zariadenie na vyplach oci a bezpe€nostnu sprchu. Je zakazané vyniest’
kontaminovany pracovny odev z pracoviska. Kontaminovany odev pred dalSim pouzitim
vyperte. Cistite vybavenie a pracovisko kazdy defi. Mali by byt zavedené dobré postupy
osobnej hygieny. Umyte sa po kazdej pracovnej zmene a pred kazdym jedlom, fajéenim a
pouzitim toalety. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefaj€ite. Mali by byt vykonavané
preventivne priemyselné lekarske prehliadky. Upozornite upratovaci personal o akychkolvek
nebezpecnych vlastnostiach produktu.

Ak posudenie rizik naznacuje, ze je mozna inhalacia kontaminantov, mala by byt pouzivana
ochrana dychacieho traktu, spifiajlica schvalené normy. Zaistite, aby vetky zariadenia na
ochranu dychacieho traktu boli vhodné na ich zamysiané pouzitie a niesli oznagenie "CE".
Skontrolujte, ¢i respirator sedi pevne a ¢i je filter pravidelne meneny. Plynové a kombinované
filtracné kazety musia byt v sulade s eurépskou normou EN14387. Respiratory s celotvarovou
maskou s vymennymi filtraénymi kazetami musia byt' v sulade s eurépskou normou EN136.
Polomaskové a Stvrtmaskové respiratory s vymennymi filtraCnymi kazetami musia byt' v
sulade s eurépskou normou EN140.

Ked sa nadoba nepouziva, uchovavajte ju tesne uzavretu.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
F_arba

Zapach

Kvapalina.
Zelena.

Organické rozpustadia.
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pH Nie su dostupné.

Bod topenia Nie su dostupné.
Pocdiato¢na teplota a 75-80°C

rozmedzie varu

Bod vzplanutia 3.3°C V uzavretej nadobe.
Rychlost’ odparovania Nie su dostupné.

Horlavost (tuha latka, plyn)  Nie st dostupné.

Horna / dolna hranica Nie su dostupné.
horiavosti alebo vybusnosti

Tlak par Nie su dostupné.

Hustota par Nie su dostupné.

Objemova hmotnost' Nie su dostupné.

Rozpustnost’ (i) Nie su dostupné.

Rozdelovaci koeficient Nie su dostupné.

Teplota samovznietenia Nie su dostupné.

Teplota rozkladu Nie su dostupné.

Viskozita Nie su dostupné.

Vybusné vlastnosti Nepovazuje sa za vybusnu.

Oxidacné vlastnosti Nespiria kritéria pre klasifikaciu ako okysli¢ovacia.

9.2. Iné informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Vid' dalSie pod&asti tejto Casti pre dalSie podrobnosti.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita Stabilny pri normalnej teplote okolitého prostredia a pri odporu¢anom pouziti. Stabilny za
predpisanych skladovacich podmienok.

10.3. Moznost' nebezpe&nych reakcii

Moznost’ nebezpecnych Nasledujuce materialy mézu silne reagovat' s produktom: Okysli€ovacie Cinidla.
reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba  Vyvarujte sa tepla, plameriov a inych zdrojov vznietenia. V doésledku nadmerného narastu

vyhnut' tlaku mézu nadoby pri zahrievani explodovat, alebo roztrhnut’ sa. Je potrebné vyhnut sa
statickej elektrine a tvorbe iskier. Nenatlakovavajte, nestrihajte, nezvarajte, nevftajte,
nebruste, alebo inak nevystavujte nadoby teplu, alebo zdrojom vznietenia.

10.5. Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné OkysliCovacie materialy. Kyseliny - okysliCovacie.
sa vyhnat'

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
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Nebezpecné produkty Nerozklada sa pri odporuc¢anom pouziti a skladovani. Produkty tepelného rozkladu, alebo
rozkladu horenia mézu obsahovat nasleduijtice latky: Skodlivé plyny, alebo vypary.

|ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych Gginkoch

Akutna toxicita - pri poZiti

Poznamky (LDso pri poziti) Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Akitna toxicita - pri vstrebavani cez kozu

Poznamky (LDso pri Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
vstrebavani cez kozu)

Akutna toxicita - pri vdychovani

Poznamky (LCso pri Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
vdychovani)

Poleptanie / podrazdenie koze

Udaje o zvieratach Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

VéaZne poskodenie / podréazdenie oci

Vazne poskodenie / Spoésobuje vazne podrazdenie odi.
podrazdenie oéi

Senzibilizacia dychacich ciest

Senzibilizacia dychacich ciest Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizacia koZze

Senzibilizacie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Mutagenita zarodo&nych buniek

Génova toxicita - in vitro Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita

Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
IARC karcinogenita Ziadna zo zloZiek nie je na zozname, alebo vynata.

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre reprodukciu - Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
plodnost’

Toxicita pre reprodukciu - Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vyvoj

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazové expozicia

STOT - jednorazova expozicia STOT SE 3 - H336 M6ze spdsobit’ ospalost’ a zavraty.
Cielové organy Centralny nervovy systém

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

STOT - opakovana expozicia Nie je klasifikovany ako toxicky pre $pecificky cielovy organ po opakovanej expozicii.

Aspiracna nebezpectnost’

Nebezpecnost’ pri vdychnuti  Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

VSeobecné informacie Vaznost popisanych priznakov sa bude li$it' v zavislosti od koncentracie a dizky expozicie.
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Pri vdychnuti Jednorazova expozicia moze spdsobit’ nasledujuce nezZiaduce ucinky: Bolest hlavy.
Nevoinost,, zvracanie. Depresia centralneho nervového systému. Ospalost, togenie hlavy,
dezorientacia, zavraty. Narkotické ucinky.

Po poziti Gastrointestinalne priznaky, vratane podrazdenia zaludka. Vypary z obsahu zalidka mézu
byt vdychované, o ma za nasledok rovnaké priznaky ako pri vdychnuti.

Kontakt s pokozkou DIhodoby kontakt méze spdsobit’ vysuSenie pokozky.
Kontakt s o&ami Drazdi oci.

Sposob expozicie Pozitie Inhalacne Kontakt s pokoZkou a / alebo s o¢ami
Cielové organy Centralny nervovy systém

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Ekotoxicita NepovaZuje sa za nebezpeény pre Zivotné prostredie. Avsak, velké, alebo ¢asté Uniky mat
nebezpecné uCinky na zivotné prostredie.

12.1. Toxicita

Toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost

Stélost a odburatelnost Odburateinost vyrobku nie je znama.

12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii ziadne Udaje o bioakumlacii.
Rozdelovaci koeficient Nie st dostupné.

12.4. Mobilita v pode

Pohyblivost’ Udaje nie su k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Iné nepriaznivé G&inky Ziadne zname.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodfiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

VSeobecné informacie Vzdy, ked je to mozné, tvorba odpadu by sa mala minimalizovat’, alebo jej predchadzat.
Vzdy, ak je to mozné, vyrobok opatovne pouzite, alebo recyklujte. Tento material a jeho obal
ulozte na bezpe¢nom mieste. Likvidacia tohoto vyrobku, procesnych roztokov, zvySkov a
vediajsich produktov by mala za véetkych okolnosti spifiat’ poZiadavky legislativy o ochrane
zivotného prostredia a o likvidacii odpadov a pripadné poziadavky prislusnych miestnych
uradov. Pri nakladani s odpadom by mali byt brané do Uvahy bezpe&nostné opatrenia
vzt'ahujuce sa na zaobchadzanie s vyrobkom. Je potrebna pozornost pri manipulacii s
prazdnymi nadobami, ktoré neboli dokladne vycistené, alebo preplachnuté. V prazdnych
nadobach, alebo ich vnutornych obaloch sa mézu zachytit’ zvySky produktu, a preto moze byt’
potencialne nebezpeéné.
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Metddy likvidacie Nevypust'at’ do kanalizacnej siete. Likvidujte prebytoné vyrobky a tie, ktoré nemozno
recyklovat, prostrednictvom firmy licencovanej na likvidaciu odpadu. Odpad, zvysky, prazdne
nadoby, vyradené pracovné odevy a znecistené Cistiace prostriedky by mali byt
zhromazdované v uréenych nadobach s oznadenim ich obsahu. Spalovanie alebo ukladanie
na skladku zvazovat’ iba ked recyklacia nie je mozna. Vypary zo zvySkov produktu mozu
vytvorit' velmi horiavy, alebo vybusnu atmosféru vo vnutri nadoby. Nadoby musia byt
dokladne vyprazdnené pred zneSkodnenim z dévodu nebezpecenstva vybuchu.

Nerozrezavaijte, alebo nezvarajte pouzité nadoby, ak neboli zvnutra dokladne vycistené.

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

Pre informacie o baleni v obmedzenom mnozstve / obmedzenej nakladke, obratte sa na
prisludnd modalnu dokumentaciu pomocou udajov uvedenych v tomto oddieli.

VSeobecné

14.1. Cislo OSN

UN &islo (ADR/RID) 1263
UN &islo (IMDG) 1263
UN &islo (ICAO) 1263
UN &islo (ADN) 1263

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

Vlastné dopravné PAINT
pomenovanie (ADR/RID)

Vlastné dopravné PAINT
pomenovanie (IMDG)

Vlastné dopravné PAINT
pomenovanie (ICAO)

Vlastné dopravné PAINT

pomenovanie (ADN)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

ADR/RID trieda 3
ADR/RID kiasifikacny kéd F1
ADR/RID bezpeénostna 3
znacka

IMDG trieda 3
ICAOQ trieda/divizia 3
ADN trieda 3

Dopravné znaéky

14.4. Obalova skupina
ADR/RID obalova skupina

IMDG obalova skupina

ICAO obalova skupina

11/13



Datum revizie: 22.9.2021 Revizia: 1.5

Bloc'Lube Tamper Evident Seal Green

ADN obalova skupina Il

14.5. Nebezpeénost pre zivotné prostredie

Latka ohrozujuca Zivotné prostredie/znecistujica more
Nie.

14.6. Osobitné bezpetnostné opatrenia pre uZivatela

Vzdy prepravujte v uzatvorenych nadobach, ktoré su vo zvislej polohe a zabezpecené. Zaistite, aby osoby prevazajuce
material vedeli ¢o robit’ v pripade nehody alebo uniku materialu.

EmS F-E, S-E
ADR dopravna kategoria 2

Kéd nadzovej akcie *3YE
Identifika&né &islo 33
nebezpecnosti

Kéd obmedzujuci tunel (D/E)

14.7. Doprava hromadného nakladu podia prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Doprava hromadného nakladu Neaplikovateiné.
podia prilohy Il k dohovoru
MARPOL 73/78 a Kédexu IBC

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpetnosti, zdravia a Zivotného prostredia

Legislativa EU Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) (zmenené a
doplnené).

Nariadenie Komisie (EU) & 2015/830 z 28. méaja 2015.
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi (zmenené a doplnené).

156.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Posudenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

Zoznamy

EU (EINECS/ELINCS)
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname, alebo vyiata.

|ODDIEL 16: Iné informacie
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Skratky a akronymy pouzité v ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci po ceste.
karte bezpeénostnych tidajov ADN: Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych

vodnych cestach.

RID: Poriadok pre medzinarodnu zZelezniénu prepravu nebezpeéného tovaru.

IATA: Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov.

ICAO: Technické instrukcie pre bezpecnu letecku prepravu nebezpecného tovaru letecky.

IMDG: Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Odhad akutnej toxicity.

LC50: Smrteina koncentracia pre 50 % testovanej populacie.

LD50: Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrteina davka).

ECso: Uginna koncentracia latky, ktora spdsobuje 50 % zmien v odozve.

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky.

vPVB: Velmi Perzistentné a Velmi Bioakumulativne.

Klasifika&né skratky a Flam. Lig. = Horlava kvapalna latka
akronymy Eye Irrit. = Podrazdenie o€i
STOT SE = Toxicita pre $pecificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Klasifikaéné procedury podia STOT SE 3 - H336: Eye Irrit. 2 - H319: : Metdda vypodtu. Flam. Lig. 2 - H225: : Odborny
Nariadenia (ES) 1272/2008 posudok.

Odporicéania pre Skolenia Precitajte si a dodrzujte odporucania vyrobcu. Tento material by mal pouzivat iba vySkoleny
odborny personal.

Vydané Damian Robertson

Datum revizie 22.9.2021

Revizia 1.5

Cislo KBU 654

Vystrazné upozornenia v H225 Veimi horlava kvapalina a pary.
plnom zneni H226 Horlava kvapalina a pary.

H319 Spobsobuje vazne podrazdenie odi.
H336 Moze spOsobit’ ospalost’ a zavraty.

Tato informacia sa vzt'ahuje len na tento konkrétny material a nemusi platit, ak sa tento material pouziva v kombinacii s inymi
materialmi alebo procesmi. Tato informacia je podla najlepSich znalosti a presved¢enia spolo¢nosti presna a spolahliva k
uvedenému datumu. AvSak, neposkytuje sa ziadna garancia, alebo zaruka o jej presnosti, spolahlivosti a uplnosti. Je
zodpovednost'ou uzivatela overit’ si primeranost tychto informacii pre jeho vlastnu potrebu.
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