
Ohutuskaart vastavalt Määrus (EÜ) nr
1907/2006 (REACH)
WSW SC L0_M1 - Solder Wire lead
free Sn0.7Cu Flux L0/M1 3.5%
Trükkimise kuupäev 15.02.2022
Läbivaatamise kuupäev 15.02.2022
Versioon 12.2

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
Märkus
*

1.1 Tootetähis
Toote kaubanduslik nimetus/Nimetus WSW SC L0_M1 - Solder Wire lead free Sn0.7Cu Flux L0/M1 3.5%

Muud tuvastamisviisid
SDS-41

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Asjassepuutuvad identifitseeritud kasutused

Märkus
Solder wire, Lötzinn, étain à souder, estano para soldar, stagno per saldature

Kasutussektorid [SU]
SU16 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete, elektriseadmete tootmine

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tarnija
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
Germany-74354 Besigheim
Telefon: +49 7143 580-0
Faks: +49 7143 580-108
E-post: info@weller-tools.com
Teavet annab: environmental department
Informatsioon telefon: +49 7143 580-101
Informatsioon telefaks: +49 7143 580-108

1.4 Hädaabitelefoni number
GIZ Mainz +49 6131 - 19240 (German, English, French)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine
2.1 Aine või segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Terviseohud

Skin Sens. 1

Ohutusalane teave terviseohtude kohta
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

2.2 Märgistuselemendid
Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Märgistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d)
Kolophonium / rosin

Ohusümbolid

GHS07
Tunnussõna
Hoiatus

Ohulaused
Ohutusalane teave terviseohtude kohta
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hoiatuslaused
Üldteave:
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Preventsioon
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust ja kaitseprille/kaitsemaski.

Jäätmekäitlus:
P501 Käidelge sisu/mahuti sobivas ümbertöötlus- või käitlemispunktis.
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Täiendavate märgistuselemtide kasutamise erieeskirjad teatavate segude puhul
EUH208 Enthält Kolophonium/rosin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Pakendamise erieeskirjad
The product is classified according to CLP regulation. A label is not required (CLP Att. I, 1.3.4.1). Information acc. 1.3.4.2 in Chapter
2.2
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft. Ein Kennzeichnungsetikett ist nicht erforderlich (CLP Anh. I, 1.3.4.1).
Information nach 1.3.4.2 in Abschn. 2.2
Le produit est classé conformément au règlement CLP. Une étiquette n'est pas nécessaire (CPL A. I, 1.3.4.1). Information selon
1.3.4.2 dans la section 2.2

2.3 Muud ohud
Muud kahjulikud mõjud
Naha tundlikkuse, astma, allergiate, krooniliste või korduvate hingamisteede haiguste käes vaevlevad isikud ei tohiks töötada ühegi
protsessiga, kus seda segu kasutatakse. Käitlemisel tekkivad aurud võivad ärritad hingamisteid, nahka ja silmi.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta
3.1/3.2 Ained/Segud
Kirjeldus
tin-alloy, Zinn-Legierung, étain-alliage, aleación de estano, lega stannico

Ohtlikud koostisained
kampol >=2,3 - <=3,7 %

CAS 8050-09-7
EC 232-475-7
INDEX 650-015-00-7
REACHNo 01-2119480418-31-*
Skin Sens. 1, H317

Copper >=0,4 - <=0,7 %
CAS 7440-50-8
EC 231-159-6
REACHNo 01-2119480154-42

tin >=96 - <=99 %
CAS 7440-31-5
EC 231-141-8
REACHNo 01-2119486474-28

4. JAGU: Esmaabimeetmed
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Üldised märkused
Allergianähtude korral, eriti hingamiselundites, pöörduda kohe arsti poole.

Sissehingamisel
Tagada värske õhu juurdevool. Hingamisteede ärrituse korral pöörduda arsti poole.

Pärast nahaga kokkupuutumist
Tahkunud toodet ei tohi nahalt tõmbamise teel eemaldada. Pärast kokkupuudet sulanud tootega tuleb kahjustatud nahapiirkonda
kiiresti veega jahutada. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.

Silmadega kokkupuute järel
Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Pöörduda silmaarsti poole.

Allaneelamisel
Pärast allaneelamist loputada suud rohke veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel) ja pöörduda kohe arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Andmed pole kättesaadavad

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Andmed pole kättesaadavad

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed
5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid
Süsinikdioksiid (CO2)
Kustutuspulber
Vaht
Kustutuspulber
Liiv

Sobimatud kustutusvahendid
Tugev veejuga

Lk 2/6



Ohutuskaart vastavalt Määrus (EÜ) nr
1907/2006 (REACH)
WSW SC L0_M1 - Solder Wire lead
free Sn0.7Cu Flux L0/M1 3.5%
Trükkimise kuupäev 15.02.2022
Läbivaatamise kuupäev 15.02.2022
Versioon 12.2

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud
Ohtlikud põlemissaadused
süsinikmonooksiid
Süsinikdioksiid (CO2)

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele
Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel
Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Tavapersonal
Isikukaitsemeetmed
Kasutada isikukaitsevahendeid.

Päästetöötajad
Isikukaitse
Aurude, tolmu ja aerosoolide esinemise korral eest kanda hingamisteede kaitsevahendit.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed
Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Andmed pole kättesaadavad

6.4 Viited muudele jagudele
Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7
Isikukaitse: vaata jagu 8
Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine
7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Andmed üldise tööstushügieeni kohta
Käitlemise ajal söömine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud. enne tööpauside tegemist ja pärast töö
lõpetamist tuleb käsi ja nägu põhjalikult pesta, vajaduse korral duši all.

Kaitsemeetmed
Ohutu käitlemise juhised
Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist.
Vältida:
Nahale sattumine
Silma sattumine

Aerosooli ja tolmu tekke vältimise abinõud
Aurud / aerosoolid tuleks vahetult tekkekohal väljatõmbeventilatsiooni abil kõrvaldada.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Koosladustamise juhised
Välditavad materjalid
Mitte hoida koos:
Toiduained ja loomasööt

Ladustamise klass
13

7.3 Erikasutus
Andmed pole kättesaadavad

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1 Kontrolliparameetrid
Andmed pole kättesaadavad

8.2 Kokkupuute ohjamine
Asjakohane tehniline kontroll
Tehnilised meetmed kokkupuute vältimiseks
Vähendada kokkupuudet suitsuga, hoides töötemperatuure võimalikult madalana, arvestades töökeskkonna mõju piirnorme ning
ohutu käitlemise temperatuure (vt lõige 7). Kus otstarbekas, käsitseda kinnises töötlusprotsessis. Alternatiivina võiks kaaluda
lokaalset tõmbeventilatsiooniseadet.
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Isikukaitse
Silmade-/näokaitse
Sobiv silmakaitsevahend:
Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Nahakaitse
Sobiv materjal:
NBR (nitriilkummi)

Kindamaterjali paksus >=0,2 mm

Naha kaitsmine:
Kohane kaitseriietus:
Põll

Hingamisteede kaitsevahendid
Lisameetmed hingamisteede kaitseks
Poolmask või veerandmask: ainete maksimaalne kasutuskontsentratsioon kokkupuutepiiridega: P1-filter maksimaalselt kuni 4-
kordne piirväärtus; P2-filter maksimaalselt kuni 10-kordne piirväärtus; P3 maksimaalselt kuni 30-kordne piirväärtus.

Märkus
Kui väljatõmbeventilatsiooni või üldventilatsiooni ei ole võimalik kasutada või on need abinõud ebapiisavad, tuleb kanda
hingamisteede kaitsevahendit.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
välimus
Füüsikaline olek
tahke

Värv
hõbedane

Lõhn
lõhnatu

parameeter Meetod - allikas - Märkus

Sulamis-/külmumispunkt 227 °C

Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik

määramata

süttivus määramata

Ülemine plahvatuspiir määramata

alumine plahvatuspiir määramata

Leekpunkt (°C) määramata

Isesüttimistemperatuur määramata

Lagunemistemperatuur määramata

pH määramata

Viskoossus, kinemaatiline määramata

Lahustuvus vees lahustumatu

Lahustuv (g/L) sees määramata

Lahustuvus rasvas määramata

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) määramata

Aururõhk <0,1 mbar Temperatuur 20 °C

Tihedus ja/või suhteline tihedus 7,3 g/cm³ Temperatuur 20 °C

Auru suhteline tihedus 6 20 °C

osakese omadused määramata

9.2 Muu teave
Lahustisisaldus

Väärtus 0 %
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Märkus
VOC (EU) 0,00 %

Tahke aine sisaldus
Väärtus 100 %

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime
10.1 Reaktsioonivõime
Teave puudub.

10.2 Keemiline stabiilsus
Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.4 Välditavad tingimused
Teave puudub.

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Teave puudub.

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Termilisel laguneminel võivad vabaneda ärritavad gaasid ja aurud.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
Nahka söövitav/ärritav

Hindamine/klassifitseerimine
Ärritav.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav
Naha sensibiliseerimine

Hindamine/klassifitseerimine
Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

11.2 Teave muude ohtude kohta
Teave puudub.

12. JAGU: Ökoloogiline teave
12.1 Toksilisus
Hindamine/klassifitseerimine
Andmed pole kättesaadavad

12.2 Püsivus ja lagunduvus
Hindamine/klassifitseerimine
Ei ole bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumide põhjal)

12.3 Bioakumulatsioon
Teave puudub.

12.4 Liikuvus pinnases
Teave puudub.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine
Teave puudub.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Teave puudub.

12.7 Muud kahjulikud mõjud
Teave puudub.

13. JAGU: Jäätmekäitlus
13.1 Jäätmetöötlusmeetodid
Märkus
Jäätmekoodid/jäätmenimetused tuleb määrata vastavalt Euroopa jäätmekataloogi määrusele (EAKV) tööstusharude ja käitluse
spetsiifikast lähtudes. Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Direktiiv 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv)
Ette otstarbekohast kasutamist

Jäätmekood toode 170407
ohtlikud jäätmed Ei
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Jäätmete nimetus
mixed metals

Taaskasutamistoimingud
R4 Metallide ja metalliühendite ringlussevõtt/taasväärtustamine

Pärast otstarbekohast kasutamist
Jäätmekood pakend 150102
ohtlikud jäätmed Ei

Jäätmete nimetus
plastic packaging
Jäätmekood pakend 150101
ohtlikud jäätmed Ei

Jäätmete nimetus
paper and cardboard packaging

14. JAGU: Veonõuded
Maismaavedu (ADR/RID) merevedu (IMDG) Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 ÜRO number või ID number ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

14.2 Transportimisel kasutatav
ametlik nimetus

ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

14.3 Klass(id) ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

14.4 Pakendirühm ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

14.5 Keskkonnaohud ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

14.6 Eriettevaatusabinõud
kasutajatele

ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni
dokumentidega

ei ole rakendatav ei ole rakendatav ei ole rakendatav

Lisainformatsioon
Kõik transpordikandjad
Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid
15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
EL eeskirjad
Autoriseeringud ja/või Kasutamise piirangud
Andmed piirangute kohta töötajate rakendamisel
Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ).

muud EL eeskirjad
Direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta [Seveso III
direktiiv]

Nimetatud ohtlikud ained
mitte ükski/mitte ükski

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle aine osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave
Lühendid ja akronüümid
Vt. ülevaatetabelit aadressil www.euphrac.eu

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Vt osa 2.1 (klassifitseerimine).

Muutmisjuhised
* Andmeid võrreldes eelmise versiooniga muudetud

Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad
Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab Teile pidepunktid
käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses.
Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa
käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.
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