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Features
100% kabellos
Die einzige Kamera ohne 
unschöne Kabel und Kabelsalat.

Bewegungsalarm
�Erhalten Sie Push-Benachrichtigungen  
und E-Mails, wenn sich etwas bewegt.

Nachtsicht
�Sehen Sie, was passiert,  
auch im Dunkeln.

Wetterfest
Setzen sie Arlo überall ein – drinnen  
wie draußen.

HD-Qualität
��Unglaublich scharfe  
720p-Live-Videos.

KOSTENLOSE Cloud-Speicherung
Speichern und Einsehen aktueller 
Aktivitäten mit Cloud-Storage.

Von Kindern und Haustieren bis zum leeren Haus oder dem Ladengeschäft nach Feierabend, stets geht es um Sicherheit. 
Egal ob tags oder nachts, drinnen oder draußen, Arlo befreit Sie von Gedanken und Sorgen – mit dem weltweit einzigen 
100% drahtlosen Heimüberwachungssystem für Innen und Außen. Sicherheit kann so einfach sein: Positionieren Sie die 
wetterfesten Arlo Kameras dort, wo Sie sie brauchen. Ohne nach einer Steckdose suchen zu müssen, denn die Kameras 
sind batteriebetrieben und bis zu sechs Monate betriebsfähig. Nutzen Sie die kostenfreie Arlo App jederzeit und überall, 
um kristallklare HD-Videos – live oder aufgezeichnet – anzusehen. Die Bewegungssensoren von Arlo senden automatisch 
Alarme an Ihr Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird. Auf die Aufzeichnungen können Sie in Ihrem kostenlosen 
Private-Cloud-Speicher zu jeder Zeit zugreifen. Arlo steht immer für Sie bereit und Sie können zusätzliche Kameras in Ihrem 
System auf Knopfdruck hinzufügen.

Keine Kabel. Keine Drähte. Keine Sorgen.
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Überall alles im Blick.
Mit KOSTENLOSEN iOS & Android Apps.
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Models

Lieferumfang:

• 	 (1) 100% drahtlose HD-Kamera mit Nachtsicht 

• 	 (1) Smart-Home-Basisstation mit Netzteil

• 	 (1) Ethernet-Kabel

• 	 (2) Magnet-Kamerahalterungen

• 	 (2) Befestigungsschrauben

• 	 (4) Lithium-Fotobatterien CR 123 

• 	 (1) Quick-Start-Anleitung

• 	 (1) Fensteraufkleber

Lieferumfang:

• 	 (2) 100% drahtlose HD-Kameras mit Nachtsicht 

• 	 (1) Smart-Home-Basisstation mit Netzteil

• 	 (1) Ethernet-Kabel

• 	 (4) Magnet-Kamerahalterungen

• 	 (4) Befestigungsschrauben

• 	 (8) Lithium-Fotobatterien CR 123 

• 	 (1) Quick-Start-Anleitung

• 	 (1) Fensteraufkleber

Lieferumfang:

• 	 (3) 100% drahtlose HD-Kameras mit Nachtsicht 

• 	 (1) Smart-Home-Basisstation mit Netzteil

• 	 (1) Ethernet-Kabel

• 	 (4) Magnet-Kamerahalterungen

• 	 (4) Befestigungsschrauben

• 	 (12) Lithium-Fotobatterien CR 123 

• 	 (1) Quick-Start-Anleitung

• 	 (1) Fensteraufkleber

1-HD-Kamera-Sicherheitssystem: VMS3130

2-HD-Kamera-Sicherheitssystem: VMS3230

3-HD-Kamera-Sicherheitssystem: VMS3330
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Models

Lieferumfang:

• 	 (4) 100% drahtlose HD-Kameras mit Nachtsicht

• 	 (1) Smart-Home-Basisstation mit Netzteil

• 	 (1) Ethernet-Kabel

• 	 (6) Magnet-Kamerahalterungen

• 	 (1) Außen-Kamerabefestigung

• 	 (9) Befestigungsschrauben

• 	 (16) Lithium-Fotobatterien CR 123 

• 	 (1) Quick-Start-Anleitung

• 	 (1) Fensteraufkleber

Lieferumfang:

• 	 (1) 100% drahtlose HD-Kamera mit Nachtsicht 

• 	 (1) Magnet-Kamerahalterung

• 	 (1) Befestigungsschraube

• 	 (4) Lithium-Fotobatterien CR 123

• 	 (1) Quick-Start-Anleitung

4-HD-Kamera-Sicherheitssystem: VMS3430

Zusatz-HD-Security-Kamera: VMC3030
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†  Gewichtsangabe ohne Batterien von jeweils 17 g.
1  Batterielebensdauer: 4 bis 6 Monate mit empfohlenen Einstellungen und bei typischer Nutzung. Individuelle Ergebnisse können abweichen.
² Kamerareichweite beträgt bis zu 90 m (Sichtlinie). Bei Innenrauminstallationen kann sich die Reichweite verringern, abhängig von Umgebungsfaktoren, einschließlich  

Baustoffen und Bauweise sowie Funkstörungen. Netzabdeckung für ca. 230 m² Wohnfläche.

  © 2015 NETGEAR®, das NETGEAR® Logo, Arlo™ und das Arlo™ Logo sind Marken oder eingetragene Marken von NETGEAR®, Inc. Alle anderen genannten Marken dienen nur  
Referenzzwecken. Simulierte Online-Fotos auf der Packung.

NETGEAR Deutschland GmbH, Konrad-Zuse-Platz 1, D – 81829 München, E-Mail: info@netgear.com, www.netgear.de	 D-Arlo-1

Anforderungen

•	 High-Speed-Internet-Anschluss – mindestens  
	 1 Mbit/s Upstream empfohlen

•	 Freier Port an Ihrem Router

Zertifizierungen

• 	 FCC, IC, CE, UL

Masse und Gewicht

•	 Kamera: 
	 - 7,1 x 4,1 x 6,4 cm 
	 - 113 g

•	 Basisstation: 
	 - 21,6 x 5,72 x 16,5 cm 
	 - 113 g

Garantie und Support 

•	 Details unter www.arlo.com

Kamera

•	 High-Definition-Videoauflösung

•	 H.264-Format

•	 Fixfokusbereich – 60 cm bis unendlich

•	 Sichtfeld 130°

•	 Digitales Schwenken & Zoomen

•	 Night Vision: 
	 - 850nm-LEDs: Beleuchtung bis zu 7,5 Meter 
	 - IR-Sperrfilter

•	 4 Videokanäle

•	 Bildsensor: 
	 - Full Color 
	 - CMOS 
	 - Auto-adaptive Weiß-/Schwarz-Balance  
	   und Belichtung

•	 Batteriestandsanzeige

•	 Batterielebensdauer: 4 bis 6 Monate1

•	 Bewegungserkennung einstellbar bis zu  
	 4,5 Meter

•	 Automatische E-Mail-Warnungen und  
	 Push-Benachrichtigungen

• 	 Wetterfest: 
	 - Betriebstemperatur: 10˚ C bis 50˚ C 
	 - Wasserdicht: IP65

Basisstation

•	 Wasserdicht: IP65 
	 - Frequenz: 2,4 GHz 802.11n 
	 - Reichweite: über 90 Meter Sichtlinie²

•	 Fast-Ethernet-Schnittstelle

•	 LED-Anzeigen: 
	 - Betriebsstrom  
	 - Internet 
	 - Kamera 
	 - Smart Home	  
	 - USB

•	 IP-Konfiguration DHCP

•	 Interne Antenne

•	 Prozessor & Speicher:  
	 -  Freescale i.MX25 
	 - 16MB Flash; 64MB RAM

•	 Netzteil: 
	 - 110V-240V, 50/60 Hz Eingangsstrom


