Sikkerhedsdatablad i
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
bemaerkning
*

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn/betegnelse WSW SAC LO_M1 - Solder Wire lead free Sn3.0Ag0.5Cu Flux LO/M1 3.5%

Anden betegnelser
SDS-40
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Relevant identificeret brug
bemaerkning
Solder wire, Lotzinn, étain a souder, estano para soldar, stagno per saldature
Anvendelsesomrader [SU]
SU16 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr
1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Leverandgr
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
Germany-74354 Besigheim
Telefon: +49 7143 580-0
Faxnr.: +49 7143 580-108
E-mail: info@weller-tools.com
Ansvarshavende for information: environmental department
Oplysning telefon: +49 7143 580-101
Oplysning telefax: +49 7143 580-108

1.4 Ngdtelefon
GIZ Mainz +49 6131 - 19240 (German, English, French)

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifglge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sundhedsfarer
Skin Sens. 1

Farehenvisninger om sundhedsfarer
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

2.2 Maerkningselementer
Maerkning ifglge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareafggrende komponent(er) som skal etiketteres
Kolophonium / rosin

Farepiktogrammer

GHS07
Signalord
Advarsel

Faresaetninger

Farehenvisninger om sundhedsfarer
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssaetninger

Generelt:
P101 Hvis der er brug for lzegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgaengeligt for bgrn.

Praevention
P280 Beer beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Destruktion:
P501 Indhold/beholder skal tilfgres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet.
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Saerregler for supplerende markningselementer for visse blandinger
EUH208 Enthalt Kolophonium/rosin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Saerlige bestemmelser for emballagen
The product is classified according to CLP regulation. A label is not required (CLP Att. I, 1.3.4.1). Information acc. 1.3.4.2 in Chapter
2.2

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft. Ein Kennzeichnungsetikett ist nicht erforderlich (CLP Anh. I, 1.3.4.1).
Information nach 1.3.4.2 in Abschn.2.2

Le produit est classé conformément au reglement CLP. Une étiquette n'est pas nécessaire (CPL A. I, 1.3.4.1). Information selon
1.3.4.2 dans la section 2.2
2.3 Andre farer

Andre negative virkninger

Personer, der lider af hudsensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kroniske eller tilbagevendende andedraetslldelser bar ikke
medvirke ved nogen forarbejdning, i hvilken dette bIandlng benyttes. Forarbejdningsdampe kan irritere andedraetsveJe hud og gjne.

PUNKT 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer
3.1/3.2 Stoffer/Blandinger

Beskrivelse
tin-alloy, Zinn-Legierung, étain-alliage, aleacién de estano, lega stannico
Farlige indholdsstoffer
kolophonium >=2,3-<=3,7%
CAS 8050-09-7
EC 232-475-7
INDEX 650-015-00-7
REACHNo 01-2119480418-31-*
Skin Sens. 1, H317
tin >=94 - <=96 %
CAS 7440-31-5
EC 231-141-8
REACHNo 01-2119486474-28-*
Silver, metallic >=2,8-<=3,2%
CAS 7440-22-4
EC 231-131-3
REACHNo 01-2119555669-21-*
Copper >=0,4-<=0,6%
CAS 7440-50-8
EC 231-159-6
REACHNo 01-2119480154-42-*

PUNKT 4: Fgrstehjalpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af fgrstehjalpsforanstaltninger
Generelle oplysninger
Ved tegn p3 allergiske reaktioner szerligt i andedrsetsomradet bgr der omg8ende tilkaldes en lzge.
Ved indanding
Sgrg for frisk luft. Kontakt laege ved irritation af 8ndedraetsorganerne.

Ved hudkontakt

Traek ikke det haerde produkt af huden. Efter kontakt med det smeltede produkt kgl da hurtigt den bergrte del af huden med vand.
Ved hudirritation sog laege.

Efter gjenkontakt

Kommer stoffet i gjnene, skyl straks det 8bne gje 10 til 15 minutter under rindende vand. Sgg derefter gjenlaege.

Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og ssg omg&ende lsegehjeelp.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, badde akutte og forsinkede

Ingen data disponible

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og szerlig behandling er ngdvendig
Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekampelse
5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler
Kuldioxid (CO2)
Slukningspulver

Skum

Pulversluknings-middel
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Sand

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstr8le

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbraendingsprodukter
Kulmonoxid
Kuldioxid (CO2)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Saerlig beskyttelsesudrustning ved brandbekampelse
I tilfeelde af brand: Benyt selvsteendig lukket iltbeholder.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
For ikke-indsatspersonel

Personlige sikkerhedsforholdsregler
Benyt personbeskyttelsesudstyr.

For indsatspersonel

Personlige veernemidler
Ved pévirkning af dampe, stgv og aerosoler bgr andedraetsveaern baeres.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
M3 ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Ma ikke traenge ned i undergrunden/jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Ingen data disponible

6.4 Henvisning til andre punkter
Sikker h8ndtering: se punkt 7
Personlige veernemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker hdndtering

Rad om almindelig industrihygiejne
P& arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Vask hander og ansigt grundigt eller tag om ngdvendigt bad far
pauser og ved arbejdets afslutning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Henvisning til sikker omgang

M3 kun bruges p& steder med god ventilation. Undga indanding af gas/reg/dampe/aerosol-tager.
Undg3:

Hudkontakt

@jenkontakt

Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og stgv
Dampe / aerosoler bgr udsuges umiddelbart der, hvor de opstar.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Information om faelleslagring

Materialer, der skal undgés
M3 ikke lagres sammen med:
Fgdevarer og foderstoffer

Lagerklasse
13

7.3 Sarlige anvendelser
Ingen data disponible
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler
8.1 Kontrolparametre
Graenseverdier for arbejdsplads

CAS-nr. Arbejdsstoffer LTV STV bemaerkning
7440-22-4 Silver, metallic 0,01 mg/ms3 0,02 mg/m3

Denmark
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CAS-nr. Arbejdsstoffer LTV STV bemaerkning

7440-22-4 Silver, metallic 0,1 mg/m3 Bold-type: Indicative
Occupational Exposure Limit
Value (IOELV) ~

European Union
7440-50-8 Copper, fume, respirable dust 0,1 mg/m3 0,2 mg/m3

Denmark

LTV = langvarig arbejdspladsgraensevaerdi

STV = kortvarig arbejdspladsgraenseveerdi

kilde: GESTIS International Limit Values (http://limitvalue.ifa.dguv.de/)

Overv8gnings- hhv. iagttagelsesprocedurer: GESTIS Analytical Methods (http://amcaw.ifa.dguv.de/)

8.2 Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler til undgaelse af eksponering

Begrzens eksponeringen overfor rgg ved at overholde layest mulige anvendelsestemperaturer og overhold i den sammenhaeng bade
de geeldende greenseveerdier for arbejdsmiljget og de handterlngstemperaturer der kan anses for sikre. Hvor det er muligt,
forarbejdes der i lukkede systemer. Alternativt bgr en lokal udsugning overvejes.

Personlige vaernemidler
Beskyttelsesbriller/ansigtsvaern

Egnet gjenvaern:
Teetsluttende beskyttelsesbrille.

Hudbeskyttelse

Egnet materiale:
NBR (Nitrilkautsjuk)

Handskematerialets tykkelse >=0,2 mm
Beskyttelse af kroppen:

Egnet beskyttelsesdragt:
Forkleede

Andedraetsbeskyttelse

Yderligere foranstaltninger til andedrzetsbeskyttelse

Halvmaske eller kvartmaske: Maksimal anvendelseskoncentration for stoffer med graensevaerdier: P1-filter til maks. 4 gange
greenseveaerdien; P2-filter til maks. 10 gange graenseveerdien; P3-filter til maks. 30 gange greenseveerdien.

bemaerkning
Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstraekkelige, skal der baeres andedraetsvaern.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

udseende

Fysisk form

fast

Farve

sglvagtig

Lugt

lugtfri

parameter Metode - kilde - bemaerkning

Smeltepunkt/frysepunkt >=217 - <=221°C
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og ikke bestemt
kogepunktsinterval
anteendelighed ikke bestemt
@verste eksplosionsgraense ikke bestemt
nedre eksplosionsgraense ikke bestemt
Braendepunkt (°C) ikke bestemt
Selvantandelsestemperatur ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur ikke bestemt
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parameter Metode - kilde - bemaerkning
pH-veerdi ikke bestemt
Kinematisk viskositet ikke bestemt
Oplgselighed i vand uopl¢selig
Oplgselig (g/L) i ikke bestemt
Oplgselighed i fedt ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand ikke bestemt
Damptryk <0,1 mbar Temperatur 20 °C
Massefylde og/eller relativ aethed 7,4 g/cm3 Temperatur 20 °C
Relativ dampmassefylde 6 20 °C
partikelegenskaber ikke bestemt

9.2 Andre oplysninger
Oplgsningsmiddelindhold
Vaerdi 0%
bemaerkning
VOC (EU) 0,00 %
Inhold af fast stof
Vaerdi 100 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljgtemperatur.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ved hensigtsmaessig handtering og lagring optraeder der ingen farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgds
Der foreligger ingen oplysninger.

10.5 Materialer, der skal undgés
Der foreligger ingen oplysninger.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Termisk nedbrydning kan fgre til friggrelse af irriterende dampe og gasarter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Hudeaetsning/-irritation

Vurdering/klassificering
irriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Hudsensibilisering

Vurdering/klassificering
Kan give overfglsomhed ved ind&nding og ved kontakt med huden.

11.2 Oplysninger om andre farer
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1 Toksicitet

Vurdering/klassificering
Ingen data disponible

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Vurdering/klassificering
ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
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12.4 Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Der foreligger ingen oplysninger.

12.7 Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling

bemaerkning

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udfgres branche- og processpecifikt jfr. EAK. Skal genbruges under iagttagelse
af myndighedernes regler.

Direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektiv)
For hensigtsmaessig brug

Affaldskode produkt 170407

farligt affald Nej

Affaldsbetegnelse

Blandet metal

Nyttiggorelsesoperationer
R4 Genanvendelse eller genvinding af metaller og metalforbindelser
Efter hensigtsmaessig brug
Affaldskode embalering 150102
farligt affald Nej
Affaldsbetegnelse
Plastemballage
Affaldskode embalering 150101
farligt affald Nej
Affaldsbetegnelse
Papir- og papemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vejtransport (ADR/RID) Sgfart (IMDG) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller ID-nummer  ikke relevant ikke relevant ikke relevant
14.2 Officiel betegnelse til transport ikke relevant ikke relevant ikke relevant
14.3 Klasse(r) ikke relevant ikke relevant ikke relevant
14.4 Emballagegruppe ikke relevant ikke relevant ikke relevant
14.5 Miljgfarer ikke relevant ikke relevant ikke relevant
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for ikke relevant ikke relevant ikke relevant
brugeren

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til ikke relevant ikke relevant ikke relevant

IMO-instrumenter

Yderligere oplysninger

Alle transportgrer
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Szerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

EU-bestemmelser
Godkendelser og/eller anvendelsesrestriktioner

Rad om beskaftigelsesrestriktioner
Iagttag beskaeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge p8 arbejdspladsen (94/33/EF).

andre EU-bestemmelser
Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]
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Benavnte farlige stoffer
intet/ingen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke gennemfgrt nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Se punkt 2.1 (klassificering).

Oplysninger om andringer

* data aendret i forhold til den foregdende version

Relevante R-, H- og EUH-satninger (Nummer og fuld tekst)

H317 Kan fordrsage allergisk hudreaktion.

Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste yidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning. Informationerne skal
ive dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad naevnte produkt med hensyn til Iagrin%,
orarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overfgres pa andre produkter. For sa vidt som produktet bliver

blandet eller forarbgjdet med andre materialer, sa kan oplysningerne pa dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det

ny materiale, der saledes er fremkomme

Side 7/7



