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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

SIKKERHETSDATABLAD

Non-Silicone Heat Transfer Compound

| samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg Il, som endret. Kommisjonsforordning (EU) nr.
2015/830 av 28. mai 2015.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Non-Silicone Heat Transfer Compound

Produktnummer HTC, EHTCO02S, EHTC10S, EHTC20S, EHTC35SL, EHTC100T, EHTC700G, EHTCO1K,
EHTC12.5K, EHTC25K, ZE

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Identifiserte bruksomrader Varmespredning

Bruksomradene som Ingen spesifikk bruk som frarédes er identifisert.
leverandgren advarer mot

1.3. Opplysninger om leverandaren av sikkerhetsdatabladet

Leverander HK WENTWORTH LIMITED
32 RUE DE TOURNENFILS
91540 MENNECY
FRANCE
+33 (0) 18288 47 94
info@electrolube.com

Produsent ELECTROLUBE
MacDermid Alpha Electronics Solutions
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

1.4. Ngdtelefonnummer

Nadtelefon | NGDVENDIGHET: +47 2103 4452 (24 timer, levert av Carechem 24)

Nedtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassifisert
Helsefarer Ikke Klassifisert
Miljgfarer Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Merkingselementer
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Advarsel
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P273 Unnga utslipp til miljget.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

sinkoksid

CAS nummer: 1314-13-2

M faktor (akutt) = 1

60-100%

EC nummer: 215-222-5 REACH registrerings nummer: 01-
2119463881-32-XXXX

M faktor (kronisk) = 1

Klassifisering
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av farstehjelpstiltak

Generell informasjon

Innanding

Svelging

Hudkontakt
Dyekontakt

Beskyttelse for farstehjelpere

Sgarg for medisinsk tilsyn umiddelbart. Vis dette sikkerhetsdatabladet til det medisinske
personellet.

Flytt berart person vekk fra forurensningskilden. Flytt bergrt person ut i frisk luft og hold ham
varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting. Serg for apne luftveier. Lasne trange klaer
som krager, slips eller belte. Nar det er vanskelig & puste, kan godt trenet personell hjelpe
bergrt person ved & gi oksygen. Legg bevisstlgs person i stabilt sideleie og sikre frie luftveier.

Skyll munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Drikk noen sma glass vann
eller melk. Stopp hvis den bergrte personen faler seg uvel, da oppkast kan veere farlig.
Foranledige ikke til oppkast, unntatt under rettledning av medisinsk personell. Om oppkast
forekommer, skal hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Gi aldri bevisstlgse
personer noe gijennom munnen. Flytt bergrt person ut i frisk luft og hold ham varm ogiroien
behagelig posisjon for pusting. Legg bevisstlgs person i stabilt sideleie og sikre frie luftveier.
Sgrg for apne luftveier. Lasne trange kleer som krager, slips eller belte.

Skyll med vann.

Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og dpne gynene vidt. Fortsett
a skylle i minst 10 minutter.

Farstehjelpspersonell méa beaere hensiktsmessig verneutstyr under redningsaksjoner.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
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Generell informasjon Se avsnitt 11 for tilleggsinformasjon om helsefare. De beskrevne symptomenes
alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og eksponeringens lengde.

Innanding Langvarig innanding av hgye konsentrasjoner kan skade luftveiene.

Svelging Symptomer i fordayelseskanalen, inklusive urolig mage. Damper fra mageinnholdet kan bli
innandet, noe som resulterer i de samme symptomer som innanding.

Hudkontakt Langvarig kontakt kan forarsake tgrr hud.
Jyekontakt Kan forarsake midlertidig irritasjon i aynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig

Anmerkninger for lege Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Produktet er ikke brennbart. Slokk med alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller
vanntake. Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.

Ikke brukbart slokkemiddel Ikke bruk vannstrale som slokkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, pa grunn av oppbygging av
overtrykk.

Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde fglgende stoffer: Skadelige
gasser eller damper.

5.3. R&d til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under Unnga innanding av branngasser eller damper. Evakuere omradet. Kjgl ned beholdere som er

brannslokking eksponert for varme med vann og fjern dem fra brannomradet hvis dette kan gjgres uten
risiko. Kjgl ned beholdere som har blitt eksponert for flammer med vann, lenge etter at
brannen er slukket. Dersom en lekkasje eller sgl ikke har antent, bruk vanntake for & tynne ut
dampene og beskytt personell som stopper lekkasjen. Unnga utslipp til vannmiljget. Kontroller
avrenning av vann ved & demme opp og holde det vekk fra kloakk og vannveier. Hvis det
oppstar fare for forurensning av vann, ma aktuell myndighet varsles.

Spesielt verneutstyr for Bruk selvforsynt &ndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklaer. Brannmenns
brannmenn veernekleer tilpasset Europeisk standard EN469 (inklusive hjelmer, vernestavler og hansker)
vil danne et grunnleggende beskyttelsesniva mot kjemiske uhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Personlige forholdsregler Ingen aksjon skal tas uten ngdvendig oppleering eller medfgre noen personlig risiko. Hold
ungdvendig og ubeskyttet personell unna sglt materiale. Bruk verneklaer som beskrevet i
avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Fglg forholdsreglene som er beskrevet i dette
sikkerhetsdatabladet. Vask grundig etter handtering av sglt materiale. Sikre at rutiner og
oppleering for akutt rensing og deponering er pa plass. Ikke bergre eller ga inn i sglt materiale.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Miljgmessige forholdsregler = Unnga utslipp i avlgp eller vassdrag eller pa bakken. Unnga utslipp til vannmiljget. Store
mengder sglt materiale: Informer relevante myndigheter dersom miljgforurensning oppstar
(kloakk, vannsystemer, jord eller luft).

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
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Metoder for opprensing Bruk vernekleer som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Rydde opp sl
umiddelbart og kast avfall pa trygg mate. Behandle sglt materiale i medvind. Sma mengder
sglt materiale: Om produktet er vannlgselig, fortynn sglt materiale med vann og terk det opp.
Alternativt, om det ikke er vannlgselig, absorber sglet med et inert, tert materiale og plasser
dette i en passende avfallskonteiner. Store mengder sglt materiale: Hvis lekkasjen ikke kan
stoppes, ma omradet evakueres. Skyll sglt materiale til et behandlingsanlegg for avigpsvann,
eller fortsett som fglger. Begrens og absorber sglt materiale med sand, jord eller annet ikke
brennbart materiale. Plasser avfall i merket, forseglede beholdere. Gjgr rent tilsglte objekter
og omrader grundig, ta hensyn til miljigbestemmelser. Det forurensede absorberende middel
kan veere like farlig som det sglte materialet. Skyll det forurensede omradet med store
mengder vann. Vask grundig etter handtering av sglt materiale. Miljgfarlig. Ma ikke temmes i
kloakkavlgp. Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal
avfallsmyndighet.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. Se avsnitt 11 for tilleggsinformasjon om helsefare. Se
avsnitt 12 for mer informasjon om gkologiske farer. For avfallshandtering , se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved bruk Les og felg produsentens anvisninger. Bruk vernekleer som beskrevet i avsnitt 8 i dette
sikkerhetsdatabladet. Oppbevares adskilt fra naeringsmidler, drikkevarer eller dyrefor.
Handtere alle pakninger og beholdere forsiktig for & minimere sgl. Emballasjen skal holdes
tett lukket nar den ikke er i bruk. Unnga takedannelse. Unnga utslipp til vannmiljget. Skal ikke
handteres for alle advarsler er lest og oppfattet. Ikke handtere gdelagte forpakninger uten
bruk av verneutstyr. Ikke bruk tomme beholdere igjen.

Rad om generell Vask straks hud som har blitt tilsglt. Tilselte kleer ma fiernes. Tilsglte klaer ma vaskes fer de

arbeidshygiene brukes pa nytt. Ikke spis, drikk eller rgyk ved bruk av produktet. Vask hendene ved slutten av
hvert skift og far spising, rayking og bruk av toalett. Skift arbeidskleer daglig fer du forlater
arbeidsplassen.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares vekk fra uforenlige materialer (se avsnitt 10). Oppbevares i henhold til lokale
bestemmelser. Ma kun oppbevares i den originale emballasjen. Emballasjen skal holdes tett
lukket og oppbevares pa et kjglig godt ventilert sted. Hold beholderne oppreist. Beskytt
konteinere mot skade. Demme opp lageromradet for a forhindre forurensning av jord og vann
i tilfelle av lekkasje. Gulvene i lagringsomradet skal veere tette for lekkasjer, uten skjgter og
ikke absorberende.

Lagringsklasse Lager for diverse farlige materialer.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksomradene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

|AVSNI1'I' 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier

sinkoksid

Langtids eksponering (8-timer TWA): 5 mg/m?

8.2. Eksponeringskontroll
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Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig, arbeidsmiljg eller biologisk kontroll kan vaere
ngdvendig for & bestemme effektiviteten til ventilasjonen eller andre kontrolltiltak og/eller
ngdvendigheten av & bruke beskyttende andedrettsvern. Bruk lukkede prosesser, lokalt
avtrekk eller andre tekniske lgsninger som den viktigste maten & begrense arbeidstakerens
eksponering. Personlig verneutstyr skal bare brukes hvis arbeidstakerens eksponering ikke
kan kontrolleres tilstrekkelig ved tekniske kontrolltiltak. Sikre at kontrolltiltak blir jevnlig
inspisert og vedlikeholdt. Sgrg for at operatarene er oppleert til & begrense eksponeringen.

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at gyekontakt er mulig. Personlig verneutstyr for beskyttelse av gyne og ansikt skal
vaere i samsvar med europeisk standard EN166. Med mindre vurdering tilsier at en hgyere
grad av beskyttelse er ngdvendig, skal felgende beskyttelse brukes: Tettsittende vernebriller.

Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal
brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Den mest egnede hanske skal
velges i samrad med hanskeleverandgren/- produsenten, som kan gi informasjon om
gjennombruddstid for hanskematerialet. For & beskytte hendene mot kjemikalier, bar hansker
veere i samsvar med europeisk standard EN374. | betraktning av data som er angitt av
hanskeprodusenten, ma det kontrolleres under bruk at hanskene beholder sine beskyttende
egenskaper og at de byttes sa snart en forringelse oppdages. Hyppige bytter er anbefalt.

Egnet fottgy og ekstra beskyttende kleer i samsvar med godkjente standarder skal brukes hvis
en risikovurdering indikerer at forurensning av huden er mulig.

Serg for tilgang til aye- og neddusj neer arbeidsstedet. Tilsglte arbeidskleer ma ikke fiernes fra
arbeidsplassen. Tilsglte kleer méa vaskes fgr de brukes pa nytt. Rengjer utstyret og
arbeidsomradet hver dag. Gode prosedyrer for personlig hygiene bgr iverksettes. Vask
hendene ved slutten av hvert skift og fer spising, reyking og bruk av toalett. Det ma ikke
spises, drikkes eller rgykes under bruk. Forbyggende industrimedisinsk undersgkelse skal
utfgres. Advare renholdspersonalet om eventuelle farlige egenskaper ved produktet.

Andedrettsvern i samsvar med godkjente standarder skal brukes hvis en risikovurdering
indikerer at innanding av forurensninger er mulig. Sgrg for at alle &ndedrettsvern er egnet til
sitt tilsiktede formal og er "CE" merket. Kontroller at andredrettsvernet sitter stramt og at filter
byttes regelmessig. Patroner til gass og kombinasjonsfilter skal oppfylle kravene i europeisk
standard EN14387. Helmaske andedrettsvern med utskiftbare filtre skal oppfylle kravene til
europeisk standard EN136. Halvmasker og kvartmasker med utskiftbare filterpatroner skal
veere i overensstemmelse med europeisk standard EN140.

Emballasjen skal holdes tett lukket nar den ikke er i bruk. Utslipp fra ventilasjon eller
prosessutstyr bar kontrolleres for & sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende
miljglovgivning. | noen tilfeller vil gassskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer av
prosessutstyret veere nadvendig for & redusere utslippene til akseptable nivaer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende
Farge
Lukt

pH

Pasta.
Hvit.
Ingen karakteristisk lukt.

Ikke tilgjengelig.
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Smeltepunkt Ikke tilgjengelig.
Begynnende kokepunkt og Ikke tilgjengelig.
omrade

Flammepunkt Ikke tilgjengelig.
Fordampningshastighet Ikke tilgjengelig.

Brennbarhet (fast stoff, gass) lkke tilgjengelig.

Qverstef/laveste antennelses- Ikke tilgjengelig.
eller eksplosjonsgrense

Damptrykk Ikke tilgjengelig.
Damptetthet Ikke tilgjengelig.
Relativ tetthet 2.04 @ 20°C/68°F
Oppleslighet(er) Uopplgselig i vann.
Fordelingskoeffisient Ikke tilgjengelig.

Selvantennelsestemperatur  Ikke tilgjengelig.

Dekomponeringstemperatur  |kke tilgjengelig.

Viskositet 202-205 Pas @ 20°C/68°F
Eksplosive egenskaper Ikke ansett & veere eksplosiv
Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Se den andre undergruppen av dette avsnittet for ytterligere detaljer.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normale temperaturer og nar de brukes som anbefalt. Stabil under obligatoriske
lagringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Ingen potensiell farlig reaksjon er kjent.

10.4. Forhold som skal unngas

Betingelser som ber unngas  Det er ingen kjente betingelser som lett kan resultere i en farlig situasjon.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bgr unngas Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med produktet og
produsere en farlig situasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt. Termisk nedbrytning eller
forbrenningsprodukter kan inneholde falgende stoffer: Skadelige gasser eller damper.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt giftighet - oralt
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Anmerkninger (oralt LDso)

Akutt giftighet - hud
Anmerkninger (hud LDso)

Akutt giftighet - innanding

Anmerkninger (innanding
LCoso)

Hudetsing/hudirritasjon
Dyredata
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Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imgtekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imagtekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imatekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imgtekommet.

Alvorlig skade pa agyne/ayeirritasjon

Alvorlig gyeskadefirritasjon

Sensibilisering ved innanding

Sensibilitet i luftveiene

Sensibilisering av huden
Hudallergi

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imatekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imgtekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imgtekommet.

Skadelig for arvestoffet i kjsnnsceller

Arvestoffskadelig - in vitro

Kreftfremkallende
Kreftfremkallende

IARC kreftfremkallende

Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig -
fruktbarhet

Reproduksjonsskadelige -
utvikling

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imatekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imgtekommet.

Ingen ingredienser er opplistet eller unntatt.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imatekommet.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imatekommet.

Giftvirkning pa bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering

Ikke klassifisert som en spesifikk malorgangift etter en enkelt eksponering

Giftvirkning pa bestemte organer (STOT) — gjentatt

eksponering
STOT- gjentatt eksponering

Aspirasjonsfare
Innandingsfare

Generell informasjon

Innanding

Svelging

Hudkontakt
Jyekontakt

Eksponeringsvei

Ikke klassifisert som en spesifikk malorgangift etter gjentatt eksponering.

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imatekommet.

De beskrevne symptomenes alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og
eksponeringens lengde.

Langvarig innanding av haye konsentrasjoner kan skade luftveiene.

Symptomer i fordayelseskanalen, inklusive urolig mage. Damper fra mageinnholdet kan bli
innandet, noe som resulterer i de samme symptomer som innanding.

Langvarig kontakt kan forarsake tgrr hud.
Kan forarsake midlertidig irritasjon i aynene.

Svelging Innanding Hud og/eller gyekontakt

7/10



Revisjonsdato: 21.09.2021 Revisjon: 1.9

Non-Silicone Heat Transfer Compound

Malorganer Ingen spesifikke malorganer er kjent.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Giftighet Aquatic Acute 1 - H400 Meget giftig for liv i vann. Aquatic Chronic 1 - H410 Meget giftig, med
langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar Produktets nedbrytningsevne er ikke kjent.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.
Fordelingskoeffisient Ikke tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ingen kjent.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Utvikling av avfall skal begrenses eller unngatt der det er mulig. Gjenbruk eller gjenvinn
produktene nar det er mulig. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjeres pa en sikker
mate. Avhending av dette produktet, prosesslasninger, rester og biprodukter ma til enhver tid
overholde kravene til beskyttelse av miljget og lovgivning om avfallsdeponering samt
eventuelle krav fra lokale myndigheter. Ved behandling av avfall, skal forholdsregler for
sikkerhet knyttet til bergring av produktet overveies. Vis forsiktighet ved handtering av temte
beholdere som ikke har blitt grundig rengjort eller renset. Tom emballasje eller innerliner kan
holde pa noen produktrester og derfor veere potensielt farlig.

Avfallsmetoder Ma ikke tammes i kloakkavlgp. Kast overskuddsprodukter og de som ikke kan resirkuleres
gjennom et firma som kan behandle farlig avfall. Avfall, rester, tomme beholdere, kasserte
arbeidskleer og tilsglte rengjgringsmaterialer skal samles i utpekte beholdere, merket med
deres innhold. Forbrenning eller fyllplass ma bare vurderes om gjenvinning ikke er mulig.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt For innpakning av begrenset mengde /begrenset laste informasjon, se teknisk dokumentasjon
ved hjelp av data fra dette avsnittet.

14.1. FN-nummer

UN nr. (ADR/RID) 3082
UN nr. (IMDG) 3082
UN nr. (ICAO) 3082
UN nr. (ADN) 3082

14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn (ADR/RID) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)

Forsendelsesnavn (IMDG) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)
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Non-Silicone Heat Transfer Compound

Forsendelsesnavn (ICAO) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)
Forsendelsesnavn (ADN) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR/RID klasse 9

ADR/RID klassifiseringskode M6
ADR/RID fareseddel
IMDG klasse

ICAO klassefinndeling

© © o o

ADN klasse

Transport fareseddel

O

14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID emballasjegruppe Il
IMDG emballasjegruppe 1]
ICAO emballasjegruppe 1}
ADN emballasjegruppe |
14.5. Miljgfarer

Miljgfarlig stoff/Marin Forurensning

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Transporter alltid i lukkede konteinere som er staende og sikret. Serg for at personer som transporterer produktet vet hva som
ma gjeres i tilfelle uhell eller sal.

EmS F-A, S-F
ADR transport inndeling 3
Fareseddel ADR «3Z
Fareidentifikasjonsnummer 90
(ADR/ RID)

Tunnel kode (-)

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til Ikke anvendelig.
Annex Il av MARPOL 73/78
og IBC Koden

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Saerlige bestemmelser/szerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen.
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Non-Silicone Heat Transfer Compound

Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Radet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Radet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).

156.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utfort.

Lagerbeholdninger
EU (EINECS/ELINCS)

Ingen ingredienser er opplistet eller unntatt.

|AVSNI1'I' 16: Andre opplysninger

Forkortelser og ledeord brukti ADR: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Vei).

sikkerhetsdatabladet

Forkortelser og akronymer

Klassifiseringsprosedyrer i
henhold til Regulation (EC)
1272/2008

Opplaeringsrad
Utstedt av
Revisjonsdato
Revisjon

SDS nummer

Fullstendig faremerking

ADN: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Innlands vannveier).
RID: Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (Jernbane).

IATA: Internasjonal lufttransport forening.

ICAO: Tekniske instrukser for sikker transport av farlig gods i fly.

IMDG: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjgs, vedtatt av IMO ved
resolusjon A.716(17).

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Akutt toksisitets estimat.

LC50: Medial dgdlig dose.

LD50: Lethal dose for 50% av en test population (Median dadlig dose).

ECso: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.

PBT: Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig.

vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende.

Aquatic Acute = Akutt farlig for vannmiljg
Aquatic Chronic = Kronisk farlig for vannmilje

Aquatic Acute 1 - H400: Aquatic Chronic 1 - H410: : Kalkulasjonsmetode.

Les og felg produsentens anvisninger. Kun trenet personell skal bruke dette materialet.
Damian Robertson

21.09.2021

1.9

511

H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behgver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller
i andre prosesser. Slik informasjon er, basert pa det selskapet tror og vet om materialet, ngyaktig og korrekt pa angitt dato.
Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, palitelig eller fullstendig. Det er brukerens
ansvar a forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen seerskilte bruk.

10/10



