@ BIZTONSAGI ADATLAP

DOW EUROPE GMBH
Az (EU) 2020/878 rendeletének megfeleld biztonsagiadatlap

Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound Felulvizsgalat datuma: 2021-05-13
Verzio: 4.0
Utolsé kiadas datuma: 2018-03-08
Nyomtatas Datuma: 2021-05-14
DOW EUROPE GMBH kéri és reméli, hogy On elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsagi
adatlapot, mivel a dokumentum egésze fontos informaciokat tartalmaz. Reméljik, hogy betartja az
ebben a dokumentumban megadott dvintézkedéseket, hacsak az On felhasznalasi kérilményei nem
igényelnek mas megfelel6 modszereket vagy intézkedéseket.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosito
Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai
Azonositott felhasznalasok: HSkozvetitd szerek

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
VALLALAT NEVE/AZONOSITOJA
DOW EUROPE GMBH

BACHTOBELSTRASSE 3

8810 HORGEN

SWITZERLAND

Ugyfél Informaciés telefonszam:: 3111567 2626
SDSQuestion@dow.com

clo

DOW BENELUX B.V.
HERBERT H.DOWWEG 5
HOEK

4542 NM TERNEUZEN
NETHERLANDS

Telefon: (31) 11567 2626

1.4 SURGOSSEGI TELEFONSZAM

24-6ras vészhelyzeti kapcsolattarté: 00 41 447 28 2820

Helyi siirgésségi hivoszam: 36 3095 06447

Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat, 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.; Tel.: 06-80-
20-1199

2. SIAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas az EU 1272/2008. rendelete alapjan:

®™A The Dow Chemical Company ("Dow") vagy a Dow egy Oldal 1 -t6l 21
leanyvallalatanak védjegye



Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound Feliilvizsgalat datuma: 2021-
05-13
Verzié: 4.0

Rovid tavu (akut) vizi toxicitasi veszély - 1. Kategodria - H400

Hosszu tavu (kronikus) vizi toxicitasi veszély - 1. Kategéria - H410

Az ebben a részben emlitett H-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban.
2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés az EU 1272/2008 [CLP/GHS] sz. szabalyozasanak megfeleléen.

Veszélyt jelz6é piktogramok

¥

Figyelmeztetés: FIGYELEM

Figyelmezteté mondatok
H410 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P273 Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.
P391 A kidmlott anyagot dssze kell gydjteni.
P501 A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: jovahagyott hulladékkezelSben.

2.3 Egyéb veszélyek

Ez a termék oktametil-ciklotetrasziloxant (D4) tartalmaz, amely az ECHA tagallami bizottsaga szerint
megfelel a PBT és vPvB kritériumoknak, amelyek a 1907/2006/EK rendelet XIII. figgelékében
talalhatok. Lasd a 12. szakaszt a tovabbi informaciokért.

Endokrin karositod tulajdonsagok

Kdrnyezet: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevdket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb
szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi
rendelet szerint.

Emberi egészség: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevoket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb
szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi
rendelet szerint.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

Kémiai természet: Szilikonvegyulet
3.2 Keverékek

Ez a termék keverék.
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Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound

Felillvizsgalat datuma: 2021-

05-13
Verzio: 4.0

CASRN (CAS-
regisztracios REACH Besorolas:
szam) / regisztracios Koncentracié Komponens 1272/2008/EK
EU-szam / szam RENDELETE
Sorszam
CASRN (CAS-| 01-2119463881-32 |>= 59,0 - <= 79,0 % |cink-oxid Aquatic Acute 1; H400
regisztracios Aquatic Chronic 1; H410
szam)
1314-13-2 M-tényez6 (Akut vizi
EU-szam toxicitas): 1
215-222-5 M-tényez6 (Krénikus vizi
Sorszam toxicitas): 1
030-013-00-7
Akut toxicitasi érték
Akut toxicitas, szgjon at:
> 5 000 mg/kg
Akut toxicitas, belélegzés:
> 5 mgl/l, 4 h, por/kéd
CASRN (CAS- _ 0,02% oktametil- Flam. Lig. 3; H226
regisztracios ciklotetrasziloxan Repr. 2; H361f
szam) Aquatic Chronic 1; H410
556-67-2
EU-szdm
209-136-7 M-tényezé (Krénikus vizi
Sorszam toxicitas): 10
014-018-00-1

Akut toxicitasi érték

Akut toxicitas, szajon at:
>4 800 mg/kg

Akut toxicitas, belélegzés:
36 mgl/l, 4 h, por/kéd

Akut toxicitas, béron at:

> 2 400 mg/kg

Az ebben a részben emlitett H-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban.

4. SIAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok:
Ha expozicié lehetésége all fenn, akkor tanulmanyozza a specifikus egyéni védéeszk6zokrél szolo 8.

szakaszt.

Belégzés: Vigye a személyt friss levegbre és gondoskodjon réla, hogy kényelmesen tudjon lélegezni;
forduljon orvoshoz.

Bérrel valo érintkezés: B6 vizzel le kell mosni.
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Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound Feliilvizsgalat datuma: 2021-
05-13
Verzié: 4.0

Szemmel valo érintkezés: Alaposan 6blogesse a szemét vizzel néhany percen at. Az elsé 1-2 perc
utan tavolitsa el a kontaktlencséket, majd tovabbi néhany percig folytassa az oblitést. Panaszok
esetén forduljon orvoshoz, lehetdleg szemész szakorvoshoz.

Lenyelés: Lenyelés esetén forduljon orvoshoz. Ne eréltesse a hanyast, kivéve ha azt orvosi
személyzet rendeli el.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok:

A fenti Els6segélynyujtasi intézkedések leirasa és az alabbi, Az azonnali orvosi segitség és
kildnleges banasmaod sziikségességének jelei cimi fejezetekben talalhato informacidkon tul minden
egyéb fontos tiinet és okozat ismertetésre kerlil a 11. Toxikolégiai informaciok cimii fejezetben.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Feljegyzések az orvosnak: Nincs specifikus ellenszere. Segitd intézkedések. A kezelés attdl fiigg,
hogy a beteg allapotat az orvos hogyan itéli meg.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag: Vizpermet. Alkoholnak ellenallé hab. Szén-dioxid (CO2). Oltopor.
Az alkalmatlan oltéanyag: Senki altal nem ismert..

5.2 Az anyagbél vagy a keverékbdl szarmazé kiillonleges veszélyek
Veszélyes égéstermékek: Fém-oxidok. Szén-oxidok. Szilicium-oxid.

Rendkiviili tiiz- és robbanasveszély: Egési termékeknek valo kitétel karosithatja az
egészséget..

5.3 Tiizoltéknak sz6l6 javaslat

Tiizvédelmi eljarasok: A nem nyitott taroléedények hitésére vizpermet hasznalhato.. A
teriletet ki kell Uriteni.. A szennyezett tlizolté vizet kilon kell gydjteni. Tilos a csatornaba
engedni.. A tliz maradvanyait és a szennyezett tlizolt6 vizet a helyi szabalyozasnak
megfelel6en kell megsemmisiteni.. Tartalmazzon oltéviz tulfolyét is, ha lehetséges. Az oltoviz
tulfoly6 hianya kérnyezeti karokat okozhat..

A helyi feltételeknek és a kérnyezetnek megfeleld oltasi intézkedéseket kell tenni. Ha
biztonsagosan megtehetd, tavolitsa el a sértetlen tartalyokat a tliztertletrdl.

Tlizoltok kiilonleges védofelszerelése: Ha sziikséges, a tlizoltashoz hordozhato
legzbkésziléket kell viselni.. Személyi védbfelszerelést kell hasznalni..

6. SIAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZER( EXPOZICIONAL

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: Tartsa be a
biztonsagi kezelési tanacsokat, és a személyes védbfelszerelésre vonatkozo javaslatokat.
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Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound Feliilvizsgalat datuma: 2021-
05-13
Verzié: 4.0

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések: Keriilni kell a terméknek a vizi kérnyezetbe valo kijutasat a
meghatarozott szabalyozasi szintek felett. Ha biztonsagosan meg lehet valésitani, akkor a tovabbi
szivargast vagy elfolyast meg kell akadalyozni. A szennyezett mosovizet 6ssze kell gydjteni és
hulladékként elhelyezni. Ha jelent8s mennysiégl elfolyast nem lehet visszatartani, a helyi
hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai: Tor0lje le vagy
kaparja fel, és tartsa vissza a hulladékot vagy az artalmatlanitast. A kibocsatott anyagokra és annak
artalmatlanitasukra, illetve a kibocsatott anyagok eltavolitasahoz hasznalt anyagokra és targyakra
vonatkozd helyi vagy nemzeti rendeleteknek megfeleléen kell eljarni. Az On feladata lesz a hatalyos
rendeletek azonositasa. Ha nagy mennyiség(i anyag 6mlik ki, gattal vagy mas megfelel6 moédszer
segitségével kell megakadalyozni az anyag terjedését. Ha a korilkeritett anyag szivattyuzhato, akkor
a feltakaritott anyagot megfeleld tartalyban kell tarolni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra:
Lasd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.

7. SIAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések: El6zzék meg a kidmlések és hulladékok
okozasat, csdkkentsék minimalisra a kérnyezetben valé felszivodast. A helyes ipari egészségugyi és
biztonsagi gyakorlat alapjan kell kezelni. A TARTALYOK URESEN VESZELYESEK. Mivel az {ires
tartalyban maradhat vissza az anyagbdl (g6z és/vagy folyadék), a tartaly kidrulése utan is az (M)SDS-
ben és a cimkén Iévé minden figyelmeztetést be kell tartani.

Csak megfeleld szell6zés mellett hasznalhatd. Lasd a miiszaki intézkedéseket az EXPOZICIO
ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM részben.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt: Megfelel6en
felcimkézett tartadlyban kell tartani. A sajatos nemzeti szabalyozasnak megfelel6en kell tarolni.

Ne tarolja egyutt a kdvetkez6 terméktipusokkal: Erés oxidalészerek.
Tartalynak nem megfeleld anyagok: Senki altal nem ismert.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): Tovabbi informacio talalhaté e termék
muszaki adatlapjan!

8. SIAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellenérzési paraméterek
Ha léteznek expozicios hatarértékek, azok felsorolasa alabb talalhaté. Ha nem jelennek meg
expozicios hatarértékek, akkor nincsenek alkalmazhato értékek.

Komponens Szabalyozas A felsorolas tipusa Erték

cink-oxid ACGIH | TWA Belélegezhet6 2 mg/m3
frakcio

ACGIH | STEL Belélegezhetd 10 mg/m3
frakcio

HU OEL | AK-érték respirabilis 5 mg/m3
frakcio

Tovabbi informacidk: i: Ingerlé anyag (izgatja a bdrt, nyalkahartyat, szemet vagy
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Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound Feliilvizsgalat datuma: 2021-

05-13
Verzioé: 4.0
mindharmat)
HU OEL | CK-érték respirabilis 20 mg/m3
frakcio
Tovabbi informacidk: i: Ingerlé anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy
mindharmat)
HU OEL | AK-érték Por | 5 mg/m3

Tovabbi informaciok: R: Azok az anyagok, amelyek egészségkarositd hatasa ROVID
expozicio hatasara jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi éraszam; i: Ingerl6 anyag
(izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

HU OEL | AK-érték Fiist | 5 mg/m3

Tovabbi informaciok: R: Azok az anyagok, amelyek egészségkarosito hatasa ROVID
expozicio hatasara jelentkezik. Korrigalt AK = AK x 8/a napi éraszam; i: Ingerl6 anyag
(izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

oktametil-ciklotetrasziloxan US WEEL | TWA | 10 ppm

Ajanlott monitorozasi miiveletek

A munkahelyi expozicids hatarértékek betartdsénak és az expozicié megfelels ellendrzésének
igazolasahoz sziikség lehet a dolgozék légzési zonajaban vagy a munkahelyen altalaban jelen [évé
megfelel6 lehet. A hitelesitett expoziciomérési médszereket hozzaérté személynek kell alkalmaznia,
és a mintakat akkreditalt laboratériumban kell elemeztetni. Hivatkozni kell a monitorozasi
szabvanyokra, példaul a kdvetkezékre: EN 689 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet — Utmutaté
a vegyi anyagok belégzéssel torténé expozicidjanak értékeléséhez a hatarértékekkel és mérési
stratégiakkal mérése. Vizsgélati stratégiak a foglalkozasi expozicios hatarértékekkel vald
dsszehasonlitashoz) EN 14042 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet — Utmutaté a vegyi és
Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kdrnyzet — Vegyi anyagok mérési eljarasaniak véghezvitelére
vonatkozo altalanos kovetelmények) Ugyancsak sziikség lesz hivatkozasra a veszélyes anyagok
meghatdrozasara szolgalé modszerek nemzeti Utmutatdira. Az alabbi szervezetek vagy a beszallitd
javasolhatnak modszereket az ajanlott expozicidmérési moédszerek meghatarozasara. Ezeken tul
tovabbi nemzeti el6irasok is rendelkezésre allhatnak. National Institute of Occupational Safety and
Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods. Occupational Safety and Health Administration
(OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods. Health and Safety Executive (HSE), Egyesiilt
Kiralysag: Methods for the Determination of Hazardous Substances. Institut fir Arbeitsschutz
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Németorszag. L'Institut National de Recherche et
de Securité, (INRS), Franciaorszag.

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint
cink-oxid
Munkavallalok

Akut - szervezeti Akut- helyi hatasok Hosszutavu - szervezeti Hosszutavu - helyi
hatasok hatasok hatasok
Bor Belégzés Bor Belégzés Bor Belégzés Bor Belégzés
n.a. n.a. n.a. n.a. 83 mg/kg 5 mg/m3 n.a. n.a.
bw/nap
Fogyaszték
Akut - szervezeti hatdasok Akut- helyi hatasok Hosszutavu - szervezeti Hosszutava - helyi
hatasok hatasok
Bor Belégzés Oralis B6r Belégzés Bor Belégzés Oralis Bor Belégzés
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 83 mg/kg 2,5 0,83 n.a. n.a.
bw/nap | mg/m3 mg/kg
bw/nap
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Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound

Feliilvizsgalat datuma: 2021-
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Verzié: 4.0
oktametil-ciklotetrasziloxan
Munkavallalék
Akut - szervezeti Akut- helyi hatasok Hosszutavu - szervezeti Hosszutavu - helyi
hatasok hatasok hatasok
Bor Belégzés Bor Belégzés Bor Belégzés Bor Belégzés
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 73 mg/m3 n.a. 73 mg/m3
Fogyasztok
Akut - szervezeti hatasok Akut- helyi hatasok Hosszutavu - szervezeti Hosszutava - helyi
hatasok hatasok
Bér Belégzés Oralis Bér Belégzés Bér Belégzés | Oralis Bér Belégzés
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13 3,7 n.a. 13
mg/m3 mg/kg mg/m3
bw/nap
Becsiilt hatasmentes koncentracio
cink-oxid
Rekesz PNEC
Edesviz 20,6 pgll
Tengerviz 6,1 pg/l
Szennyvizkezel6 Gzem 52 pg/l
Edesvizi liledék 117,8 mg/kg
Tengeri Uledék 56,5 mg/kg
Talaj 35,6 mg/kg
oktametil-ciklotetrasziloxan
Rekesz PNEC
Edesviz 0,0015 mgl/l
Tengerviz 0,00015 mg/l
Edesvizi liledék 3 mg/kg
Tengeri Uledék 0,3 mg/kg
Talaj 0,54 mg/kg
Szennyvizkezel6 Gzem 10 mg/l
Oralis 41 mg/kg élelem

8.2 Az expozicio ellendrzése

Miiszaki védelem: Alkalmazzon helyi elszivast vagy egyéb miiszaki eszk6zoket arra, hogy a
légszennyezés szintjét az expozicids hatarérték, illetve az Utmutatas szerinti érték alatt tartsa. Ha
nincs meghatarozva expoziciés hatarérték, illetve Utmutatas szerinti érték, akkor a legtébb mivelethez
elegend6 az altalanos szell6zés. Egyes munkafolyamatok soran helyi elszivas sziikséges lehet.

Egyéni védointézkedések

Szem- / arcvédelem: Viseljen oldalvédelemmel ellatott védészemiiveget. Viselijen az EN
166-nak megfelel6 vagy azzal egyenértékl oldalvédelemmel ellatott védészemuveget!

Bérvédelem

Kézvédelem: Ha a bdr és a szer hosszabb idé6tartamu vagy gyakran ismétlédé
erintkezése véarhatd, akkor nedvességet at nem eresztd kesztylt hasznéljunk.
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Termék neve: DOWSIL™ 340 Heat Sink Compound Feliilvizsgalat datuma: 2021-
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Verzié: 4.0

Hasznaljon EN 374 szabvany szerint min&sitett vegyszeralld keszty(t: Védbkeszty(
vegyszerekkel és mikroorganizmusokkal szemben. A keszty(it védé anyagok
lehetnek példaul: butilgumi, neopren, nitril/butadiéngumi Etil-vinil alkohol laminat
("EVAL"). PVC, természetes gumi, Ha elhuzddé vagy ismételt érintkezés veszélye
merilhet fel, harmas, vagy annal magasabb véd&fokozatot nyujté (az athatoldst tébb,
mint 60 percig megakadalyozd, az EN 374 szabvany szerinti) kesztyl hasznalata
ajanlatos. A kesztyl vastagsaga 6nmagaban nem jelzi megfeleléen a keszty(
vegyszerekkel szemben nyujtott védelmét, mivel a védelem mértéke nagyban fiigg a
keszty(i készitésére hasznalt alapanyag ¢sszetételétdl is. Altalanossagban a keszty(
vastagsaganak tipustol és anyagtol figgéen legalabb 0,35 mm-nek kell lennie, hogy
az anyaggal torténd hosszu id6tartamu, gyakori érintkezés esetén is hatékony
védelmet nyujtson. Az altalanos szabaly aloli ismert kivételt jelentenek a tobbréteg(
laminalt kesztylk, amelyek 0,35 mm-nél kisebb vastagsag esetén is hatékony
védelmet adnak az anyaggal térténé hosszu id6tartamu, gyakori érintkezés esetén.
Egyéb anyagok 0,35 mm-nél kisebb vastagsaggal csak rovid idétartamu érintkezés
esetén nyujthatnak hatékony védelmet. MEGJEGYZES: A specifikus alkalmazashoz
a specifikus keszty( kivalasztasahoz és a munkahelyen térténd hasznalat
idétartamahoz minden relevans munkahelyi tényezét figyelembe kell venni, amelyek a
teljesség igénye nélkil a kovetkezdk: Mas vegyszer, amelyet kezelhetnek, fizikai
kovetelmények (vagas/szuras-védelem, lgyesség, hévédelem), potencialis
testreakciok a kesztyli anyagara, valamint a keszty( szallitoja altal megadott
utasitasok/specifikacio.
Egyéb védelem: Tiszta, hosszuujju, a testet fed6 ruhazatot viseljunk.
Légutak védelme: Légzésvéds eszkdzt kell viselni ott, ahol varhatd az expozicids hatérérték
vagy az utmutatas szerinti érték tullépése. Ha nincs meghatarozva expoziciés hatarérték
vagy utmutatas szerinti érték, akkor viseljen Iégzésvédd eszkdzt minden karos hatés esetén,
példaul akkor, ha légzészervi irritaciot vagy kellemetlenséget észlel, illetve ott, ahol az On
kockazat felméré eljarasa szerint sziilkséges. Szokvanyos feltételek kézoétt 1€gzésvédelem
nem szlkséges, azonban magasabb hémérsékleten végzett munkalatok esetén, ahol kell§
elszivas nem all rendelkezésre, kiprobalt €gsziiré készuléket hasznaljunk.
Hasznalja a kdvetkez6 CE altal jovahagyott levegb tisztito légzékésziiléket. A tipusu szerves
g6z szlrébetét (forraspont >65°C, megfelel az EN 14387 szabvanynak).

Kornyezeti expozicié-ellenérzések
Lasd a 7. fejezetet: Kezelés és tarolas a 13. fejezetet: Hulladékkezelési szempontok a hasznalat és
hulladékkezelés kdzbeni tulzott kdrnyezetterhelés megel6zésére

9. SIAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
Kiilsé jellemzék

Fizikai allapot paszta
Szin fehér
Szag: nincsenek
Szag kiliszob Nincs adat
pH-érték Nem alkalmazhato
Olvadaspont / fagyaspont
Olvadaspont/olvadasi Nincs adat
tartomany
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Fagyaspont

nem meghatarozott

Forraspont vagy kezdd forraspont és forrasponttartomany

Forraspont (760 mmHg)
Lobbanaspont

Tilizveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Gyulékonysag (folyadékok)
Alsé robbanasi hatar
Felsd robbanasi hatar
Gobéznyomas
Relativ gézsiiriiség (leveg6 = 1)
Relativ siiriiség (viz =1)
Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben valé oldhatésag
Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Kinematikai viszkozitas
Részecskék jellemzoi
Részecskeméret

9.2 Egyéb informaciok
Molekulatomeg
Dinamikus viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok
Onmelegedé anyagok

Parolgasi sebesség (butil-acetat
= 1)

Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato
Nincs tlizveszélyesként besorolva

Nem alkalmazhato, szilard
Nincs adat

Nincs adat

Nem alkalmazhato

Nincs adat

2,0

nem meghatarozott
nem meghatarozott

Nincs adat
Nincs adat
Nem alkalmazhato

Nincs adat
Nincs adat

Nem alkalmazhato
Nem robbanasveszélyes

Az anyagot vagy a keveréket nem osztalyozzak oxidalénak.
Az anyagot vagy akeveréket nem osztalyozzak

Onmelegeddnek.

Nem alkalmazhato

MEGJEGYZES: A fent megadott fizikai adatok jellemzd értékek és nem szabad kdvetelményként

értelmezni.

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség: Nincs besorolva reaktivitasi veszélykent.

10.2 Kémiai stabilitas: Normal kérilmények kdzott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetosége: Er6s oxidaldszerekkel reakcioba léphet.
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10.4 Keriilend6 korilmények: Senki altal nem ismert.
10.5 Nem osszeférhetd anyagok: Kerllje az oxidaloszerekkel torténd érintkezést.

10.6 Veszélyes bomlastermékek:
A bomlastermékek a kdvetkezdk, de nem csak ezek lehetnek: Formaldehid.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

A toxikoldgiai informaciok, amennyiben rendelkezésre allnak, ebben a fejezetben talalhatok meg.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informacidk

A valészinii expozicios utra vonatkozé informacio

Szemmel val6 érintkezés, Bérrel valo érintkezés, Lenyelés.

Akut toxicitas (révid tava expoziciot jelent, amelynek azonnali hatasa van -
kréonikus/késleltetett hatasok nem ismertek, hacsak masként nem jelezziik)

Akut toxicitas, szajon at
Mérgez6 hatas szajon keresztil / egyszeri bevétel: rendkiviil csekély. Lenyelése a gyomor

bél traktust ingerlését, irritacidjat valthatja ki. Egy erés behatas tlinete rosszullét ill. hanyéas
lehet.

Termékként. Mérgezd hatas szajon keresztul / egyszeri bevétel: nincs meghatarozva.

A termék(ek)re vonatkozo informaciok alapjan
LD50, Patkany, > 5 000 mg/kg Becsiilt.

Informacié az alkotérészekrol:

cink-oxid
LD50, Patkany, > 5 000 mg/kg

oktametil-ciklotetrasziloxan
LD50, Patkany, him, >4 800 mg/kg llyen koncentracional elhalalozas nem tortént.

Akut toxicitas, boron at

Valdszinltlen, hogy egyszeri - akar hosszabb id6tartamu - bérbehatolas kérositsa az
egészseéget.

Termékként. Dermalis LD50: nincs meghatarozva.

A termék(ek)re vonatkozé informacidk alapjan
LD50, Nyul, > 5 000 mg/kg Becsiilt.

Informacioé az alkotorészekrol:

cink-oxid
Dermalis LD50: nincs meghatarozva.
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oktametil-ciklotetrasziloxan
LD50, Patkany, him és néstény, > 2 400 mg/kg llyen koncentracional elhalalozas nem
tortént.

Akut toxicitas, belélegzés
Rovid ideig (percekig) tarté expozicionak nem valdészin(, hogy kéros hatasa lenne. A hevitett
anyag g06ze légzési irritaciot okozhat.

Termékként. Az LC50 meghatérozasa nem tortént meg.
Informacio az alkotérészekrol:

cink-oxid
LC50, Patkany, 4 h, por/kdd, > 5 mg/l llyen koncentraciénal elhalalozas nem tortént.

oktametil-ciklotetrasziloxan
LC50, Patkany, him és néstény, 4 h, por/kdéd, 36 mg/l OECD vizsgalati
iranymutatasai 403

Boérkorrézié/bdrirritacio

A termék(ek)re vonatkozo informaciok alapjan

Egyszeri rovid behatas esetén a bdr irritacidja nem varhato.
Informacié az alkotérészekrél:

cink-oxid
Hosszabb ideig tarté behatas esetén sem varhaté altalaban ingerld hatas.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Egyszeri rovid behatas esetén a bor irritacioja nem varhato.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

A termék(ek)re vonatkozo informaciok alapjan

A szemet atmenetileg, csekély mértékben ingerelheti.
A szaruhartya sérllése valdszin(tlen.

Enyhe kellemetlenséget okozhat a szemben.

Informacié az alkotérészekrél:
cink-oxid
A szemet atmenetileg, csekély mértékben ingerelheti.

A szaruhartya sérilése valoszin(tlen.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Alapvetdéen nem irritalja a szemet.

Erzékennyé tétel.

Bérszenzibilizaciora:

Olyan komponens(eke)t tartalmaz, amely(ek) nem okoztak allergias bérérzékenységet
tengerimalacoknal.
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Légz8szervi szenzibilizacio:

Nem talaltunk relevans adatokat.

Informacié az alkotérészekrol:
cink-oxid
Boérszenzibilizaciora:

Nem talaltunk relevans adatokat.

Légzbszervi szenzibilizacio:
Nem talaltunk relevans adatokat.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Tengeri malacokkal valo kisérlet soran szenzibilizal6 (allergids) bérreakciokat nem okozott.

LégzBszervi szenzibilizacio:
Nem talaltunk relevans adatokat.

Kilonleges célszerv szisztémias toxicitas (egyszeri expozicio)
A rendelkezésre all6 adat nem elegendd az egyes szervekre vonatkozé6 mérgezési expoziciok
meghatarozasahoz.

Informacié az alkotérészekrol:

cink-oxid
A rendelkezésre 4ll6 adat nem elegendd az egyes szervekre vonatkozé mérgezési expoziciok
meghatarozasahoz.

oktametil-ciklotetrasziloxan
A rendelkezésre all6 adatok értékelése arra utal, hogy ez az anyag nem mérgezé az STOT -
SE minésités szerint.

Belégzési veszély
Fizikai tulajdonsagai alapjan nem valészin(, hogy belélegezve veszélyes lenne.

Informacio az alkotoérészekrol:

cink-oxid
Fizikai tulajdonsagai alapjan nem valdszin(i, hogy belélegezve veszélyes lenne.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Lenyelve és a légutakon keresztul artalmas lehet.

Krénikus toxicitas (hosszabb tava expozicié és ismételt adagolas esetén krénikus/késleltetett
hatasokat eredményez - nincs ismert azonnali hatas, hacsak masképp nem jelezziik)

Kilonleges célszerv szisztémias toxicitas (ismételt expozicid)

Olyan o0sszetevd(ke)t tartalmaz, amely(ek) az irodalom szerint az ember kovetkezd szerveire hatnak:
LégzBszervek.

Olyan komponens(eke)t tartalmaz, amely(ek) a kdzlemények szerint az alabbi szerveket karositja(k)
allatokban:

Tudé.
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Informacid az alkotorészekrol:

cink-oxid

Human esetekben a kdvetkezd szervekre kifejtett hatasokrol tettek emlitést:
Légz&szervek.

Allatok esetében a kdvetkez6 szervekre kifejtetthatasokrol tettek emlitést:
Tudé.

oktametil-ciklotetrasziloxan

Allatoknal a kdvetkez6 szervekre gyakorolt hatasokat jelentették:
Vese.

Maj.

Légz8szervek.

N&i nemiszervek.

Réakkelt6é hatas
Olyan 6sszetevét tartalmaz, amely nem okozott rakot olyan hosszu tavu allatkisérletekben, amelyek
az ipari felhasznalas szempontjabdl relevans expozicids utvonalakat hasznaltak.

Informacié az alkotérészekrol:

cink-oxid
A rendelkezésre all6 adatok nem elegendbek a rakkelt6 hatas kiértékelésére.

oktametil-ciklotetrasziloxan

A patkanyok kérében oktametilciklotetrasziloxannal (D4) végzett 2 éves ismételt
parabelégzési expozicios vizsgalat hatasokat jelzett a néstény allatok méhében (jéindulatu
méhadendmak). Ez csak a legmagasabb expoziciés dézisnal (700 ppm) jelentkezett. A
vizsgalatok a jelen id6pontig nem igazoltak, hogy ezek a hatasok olyan uton is jelentkeznek
amelyet az emberre nézve relevansnak kell tekinteni. Patkanyoknal a D4-nek térténé ismételt
expozicié eredményeként protoporfirin felhalmozddas térténik a majban. A protoporfirin
felhalmozdédashoz vezet6 specialis mechanizmus ismerete nélkll ennek az észrevételnek a
human vonatkozasai nem ismertek.

Teratogenitas
Olyan 6sszetevd(ke)t tartalmaz, ami(k) nem okoz(nak) szuletési rendellenességet vagy mas egyéb
magzati hatast laboratériumi allatokon.

Informacié az alkotérészekrol:

cink-oxid
Nem talaltunk relevans adatokat.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Nem okozott sziletési rendellenesseget vagy mas magzati hatast laboratoriumi allatoknal.

Reprodukcios toxicitas

Olyan 6sszetevéket tartalmaz, melyek az allatkisérletek alapjan nem befolyasoljak a szaporodast.
Allatokon végzett vizsgalatok azt mutattak, hogy olyan &sszetevét/dsszetevket tartalmaz, amelyek
nincsenek hatassal a termékenységre.
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Informacié az alkotorészekrol:

cink-oxid
Allatkisérletekben a szaporodasi képességet nem befolyasolta. Allatkisérletekben nem
befolyasolta a termékenységet.

oktametil-ciklotetrasziloxan

Laboratériumi allatkisérletekben szaporodasi rendellenességeket figyeltek meg olyan adagok
esetén, amelyek jelentés mérgezést okoztak az anyaallatoknal. Allatkisérletek szerint karos
hatdsa van a termékenységre.

Mutagenitas

A termek(ek)re vonatkozo informaciok alapjan In vitro (kemcsGben) elvegzett mutagénitasi tesztek
eredményei féként negativak voltak. Allatok esetén a mutagenitast vizsgald tesztek tulnyomdan
negativak.

Informacié az alkotérészekrol:

cink-oxid
In vitro (kémcsoben) elvégzett mutagenitasi tesztek eredményei féként negativak voltak.
Allatok esetén a mutagenitast vizsgalo tesztek tulnyoméan negativak.

oktametil-ciklotetrasziloxan
In vitro (kémcsében) elvégzett mutagénitasi tesztek negativ eredményre vezettek. A kisérleti
allatokkal végzett mutagénitasi tesztek eredménye negativ volt.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetev6ket, amelyek endokrinrendszert karosité
tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)
pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605
bizottsagi rendelet szerint.

Informacio az alkotérészekrol:

cink-oxid

A REACH 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet értelmében az anyag nem tekinthet6
endokrin kéarosito tulajdonsagunak.

oktametil-ciklotetrasziloxan

A REACH 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet értelmében az anyag nem tekintheté
endokrin karosito tulajdonsagunak.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

Okotoxikoldgiai informaciok, amennyiben rendelkezésre alinak, ebben a fejezetben talalhatok meg.
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12.1 Toxicitas

cink-oxid
Akutan mérgez6 a halakra
Az anyag nagyon artalmas a vizi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 1 mg/l alatt a
legérzékenyebb fajokban).
LC50, Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang), statikus teszt, 96 h, 0,14 - 1,1 mg/l
LC50, Danio rerio (zebrahal), 96 h, 1 - 10 mg/l

Akutan mérgez6 a vizi gerinctelen allatokra.
EC50, Daphnia magna (¢rias vizibolha), 48 h, 1 - 10 mg/l

Akut mérgezd hatasu algakra/vizinévényekre
IC50, Selenastrum capricornutum (z4ld alga), 72 h, Novekedési sebesség, 0,136 mg/l

Toxicitas baktériumokra
Hasonl6 anyagokbdl szarmazé adatok alapjan
EC50, 3 h, 5,2 mg/l, OECD Vizsgalati utmutato, 209

Krénikusan mérgezd a halakra.
NOEC, Danio rerio (zebrahal), 32 np, halalozas, >= 0,540 mg/I

Krénikusan mérgezd a vizi gerinctelen allatokra.
NOEC, Daphnia magna (¢rias vizibolha), 21 np, utédok szama, 0,04 mg/l

oktametil-ciklotetrasziloxan
Akutan mérgez6 a halakra
Osszehasonlithatd termékek vizsgalata alapjan: az oktametil-ciklotetrasziloxan (D4) becsiilt
maximalis vizes koncentracidja a szallitott termékbdl a vizbe torténé migracional a vizi
szervezetekben a D4-re megallapitott hatast nem okozé kiiszobérték (<0,0079 mg/L) a
latt van.

Krénikusan mérgezd a vizi gerinctelen allatokra.
Hasonl6 anyagokkal elvégzett tesztek alapjan:
Nincs osztalyozva, mivel az adatok meggy6z6ek, de nem elégségesek az osztalyozashoz.

12.2 Perzisztencia és lebonthat6sag

cink-oxid
Biolégiai lebonthatésag: A bilodgiai lebonthatosag nem alkalmazhaté szervetlen anyagokra.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Bioldgiai lebonthatésag: Az anyag bioldgiailag varhatéan nagyon lassan bomlik le
(természetes kornyezetben). Nem felel meg az OECD/EEC bioldgiai lebonthatésagi
tesztjeinek.
10-napos ablak: Nem alkalmazhato!
Biologiai lebomlas: 3,7 %
Expoziciés id6: 28 np
Modszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 310

Stabilitas vizben (felezési id6)
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Hidrolizis, DT50, 3,9 np, pH-érték 7, Felezési id6 h6mérséklete 25 °C, OECD Vizsgalati
Utmutato, 111

12.3 Bioakkumulacios képesség

cink-oxid
Bioakkumulacio: A vizbdl oktanolba torténd levalas nem alkalmazhaté.
Biokoncentraciés tényezd (BCF): 177 Hal

oktametil-ciklotetrasziloxan
Bioakkumulacié: A biokoncentracios potencial magas (BCF nagyobb, mint 3000 vagy a log
Pow 5 és 7 kozotti érték).
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz(log Pow): 6,49 Mért
Biokoncentracioés tényezo6 (BCF): 12 400 Pimephales promelas (Flirge cselle) Mért

12.4 A talajban valé mobilitas

cink-oxid
Nem talaltunk relevans adatokat.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Megoszlasi hanyados (Koc): 16596 OECD vizsgalati irdnymutatasai 106

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

cink-oxid
Ezt az anyagot nem vizsgaltak arra, hogy kérnyezetben tartésan megmarado-, bioldgiailag
felhalmozddoé- és toxikus-e (PBT).

oktametil-ciklotetrasziloxan
Az oktametil-ciklotetrasziloxan (D4) megfelel a PBT és a vPvB jelenlegi kritériumainak a
REACh XIIl. melléklete vagy mas, regionalis szempontbdl specifikus kritériumok alapjan. A D4
azonban nem viselkedik hasonl6an az ismert PBT/vPvB anyagokkal. A terepi vizsgalatokbdl
szarmazé tudomanyos bizonyitékok sulya azt mutatja, hogy a D4 nem biomagnifikans a vizi
és szarazfoldi taplalékhalézatokban.A levegében 1évd D4 lebomlik a légkdrben természetesen
el6forduld hidroxilgydkdkkel torténd reakcidval. A levegdben 1évé D4, amely nem bomlik le a
hidroxilgydkokkel valé reakcié kdvetkeztében, nem varhatd, hogy lerakédik a levegdbél a
vizbe, a féldre vagy az él6 szervezetekbe. A dekametil-ciklo-penta-sziloxan (D5) megfelel a
jelenlegi REACh XIII. mellékletének vPvB-re vonatkozo feltételeinek. Azonban a D5 nem
viselkedik hasonldan, mint az ismert PBT/vPvB anyagok. A helyszini vizsgalatokbdl szarmazo
tudomanyos bizonyitékok sulya azt mutatja, hogy a D5 nem biomagnifikalédik a szarazfoldi és
vizi taplaléklanc utjan. A D5 a l1égkdrben természetesen el6forduld hidroxil gyokdkkel
reakcioba lepve lebomlik. Az a D5 amely nem bomlik le a levegSben talalhato hidroxil-
gyokokkel reakcidba lépve, az varhatdan nem csapddik ki a leveg6bdl a vizbe, a talajba vagy
az él6 szervezetekbe.
Ez az anyag perzisztens, hajlamos a bioakkumulaciéra és mérgezé (PBT).
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12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevOket, amelyek endokrinrendszert karosito
tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)
pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605
bizottsagi rendelet szerint.

cink-oxid
A REACH 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet értelmében az anyag nem tekinthetd endokrin
karositd tulajdonsagunak.

oktametil-ciklotetrasziloxan
A REACH 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet értelmében az anyag nem tekintheté endokrin
karosité tulajdonséagunak.

12.7 Egyéb karos hatasok

cink-oxid
Ez az anyag nem szerepel a Montreali jegyz6kdnyv az ézonréteget lebonté anyagokrol sz616
listajan.

oktametil-ciklotetrasziloxan
Ez az anyag nem szerepel a Montredli jegyz6kdnyv az 6zonréteget lebonté anyagokrol szolé
listdjan.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Kerlljik a talaj és a talajviz szennyezését. Ha a termék hasznalatlan és szennyezetlen allapotban
kerdl artalmatlanitasra, az EU2008/98. sz. rendelete alapjan veszélyes hulladékként kell azt kezelni.
Barmely artalmatlanitasi gyakorlatnak meg kell felelnie minden veszélyes hulladékra vonatkozé
nemzeti és tartomanyi térvénynek és barmely dnkormanyzati vagy helyi kiegészité rendeletnek.
Hasznalt, szennyezett vagy visszamarado6 anyagok esetében tovabbi értékelésekre lehet szukség.

Az anyag egyértelmi besorolasa a megfelel6 EWC-csoportba és igy a jellemzé EWC-kdd attédl fugg,
hogy az anyagot mire hasznaljak. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes hulladékkezel6 szolgalattal.

14. SIAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

Besorolas kozuti és vasuti szallitashoz (ADR/RID):
14.1 UN-szam vagy azonosité

. UN 3077
szam
14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld ~KORNYEZETRE VESZELYES SZILARD ANYAG,
szallitasi megnevezés M.N.N.(Zinc oxide)
14.3 Szallitasi veszélyességi 9

osztaly(ok)
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14.4 Csomagolasi csoport Il
14.5 Kornyezeti veszélyek Zinc oxide
14.6 A felhasznalot érinté
kulonleges ovintézkedések Veszélyt jeldld szamok: 90
Mindsités belvizekre (ADNR/ADN)
Belvizi uton térténd szallitas el6tt konzultaljon Dow-kapcsolattartojaval
Osztalyozas a TENGERI szallitashoz (IMO-IMDG):
141 UN’-szam vagy azonosito UN 3077
szam
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
szdllitdsi megnevezés N.O.S.(Zinc oxide)
14.3 Szallitasi veszélyességi 9
osztaly(ok)
14.4 Csomagolasi csoport Il
14.5 Kornyezeti veszélyek Zinc oxide
14.6 A felhasznalo6t érinté EmS: F-A, S-F

kilénleges évintézkedések

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti

tengeri dmlesztett szallitas Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Osztalyozas a LEGI szallitashoz (IATA/ICAO):
14.1 UN-szadm vagy azonosité

. UN 3077

szam
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(Zinc

szallitdsi megnevezés oxide)
14.3 Szallitasi veszélyességi

. 9

osztaly(ok)
14.4 Csomagolasi csoport ]
14.5 Kornyezeti veszélyek Not applicable

14.6 A felhasznalét érinto

kilonleges évintézkedések No data available.

Ez a tajékoztatd nem tér ki az erre a termékre vonatkozo6 6sszes specifikus szabalyozoi vagy miveleti
kovetelményre/informaciora. A szallitasi besorolas valtozhat a tartaly térfogatatol fliggéen és
befolyasolhatjak a szabalyozasok regionalis vagy orszagos eltérései. Tovabbi szallitasi rendszerrel
kapcsolatos informacié a hivatalos értékesitétél vagy az tgyfélszolgalat képvisel6jétél szerezhetd be.
A szallitd szervezet feladata az anyag szallitasara vonatkozo torvények, szabalyozasok és szabalyok
betartasa.
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15. SIAKASZ: SIABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és
kérnyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

1907/2006/EK a vegyi anyagokrél és azok biztonsagos hasznalatarél sz616 ("REAChH") rendelet
Ez a termék csak olyan 6sszetevéket tartalmaz, amelyek regisztralva vannak, mentesek a regisztracio
aldl, regisztraltnak tekintend6k, vagy nem kell azokat regisztralni az 1907/2006/EK (REACH) iranyelv
értelmében.,Az emlitett indikaciok a REACH-regisztracid statuszardl jéhiszemuien és a fenti
hatalybalépés datumanak megfelel6 pontossaggal kerlltek kdzreadasra. Ez azonban nem jelent sem
irott, sem iratlan garanciat. A vasarlé/felhasznalé felel8ssége, hogy a termékre vonatkozé el6irasok
megértésérél meggydzodjon.

REACH - Egyes veszélyes anyagok, készitmények A kovetkez8 bejegyzések korlatozasi

és arucikkek gyartasaval, forgalomba hozatalaval és feltételeit figyelembe kell venni:
felhasznalasaval kapcsolatos korlatozasok (XVII. oktametil-ciklotetrasziloxan (Listan szereplé
Melléklet) szam 70)

REACH engedély statusza:
Az ebben a termékben talalhaté alabbi anyagok a REACH alapjan engedélykételesek vagy azok
lehetnek:

| CAS szam: 556-67-2 | Név: oktametil-ciklotetrasziloxan |
Engedély statusza: A kiilénds aggodalomra okot adé anyagok engedélyezésére szolgald jeldltlistajan
szerepel

Engedély szama: Nem &ll rendelkezésre
Lejarati id6: Nem &ll rendelkezésre
Mentesitett felhasznalas(i kategoriak): Nem all rendelkezésre

Seveso lll: Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérol.

Rendeletben felsorolt: KORNYEZETI VESZELYEK

Szamu rendeletben: E1

100 t

200t

Tovabbi informaciék

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Ezen anyag/keverék esetén nem kerult sor kémiai biztonsagi értékelésre.

16. SIAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A H-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. részekben utalunk.
H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
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H361f Feltehetéen karositja a termékenységet.
H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.
H410 Nagyon mérgezb a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Feliilvizsgalat datuma: 2021-
05-13
Verzié: 4.0

Besorolas és a keverékek besorolasanak megallapitasahoz hasznalt eljaras az EU 1272/2008.
rendelete szerint

Aquatic Acute - 1 - H400 - Szadmitasi modszer

Aquatic Chronic - 1 - H410 - Szamitasi modszer

Moédositas

Azonositoszam: 2832887 / A305 / Kiadas datuma: 2021-05-13 / Verzié: 4.0

A legutébbi médositédso(ka)t félkdvér szedés és abaloldali margén kettésvonal jelzi e dokumentum
teljes terjedelmében.

Felirat

ACGIH Egyesiilt Allamok ACGIH kiiszéb-hatarértékek (TLV)

AK-érték Atlagos koncentracio

CK-érték Megengedett csucskoncentracio

HU OEL Magyarorszag. Munkahelyi expoziciés hatarértékek — 1. melléklet: Megengedett
koncentracioés értékek

STEL Révid idejli expozicids hatarérték

TWA 8-0ras id6ével sulyozott dtlag

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)
Aquatic Acute R&vid tavu (akut) vizi toxicitasi veszély

Aquatic Chronic Hosszu tavu (krénikus) vizi toxicitdsi veszély

Flam. Liq. Tlhzveszélyes folyadékok

Repr. Reprodukcids toxicitas

Egyéb roviditések teljes szovege

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajéozasban torténd szallitasarél szolé eurdpai
megallapodas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasarol szolé eurdpai megallapodas;
AlIC - Ipari vegyi anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials
(Amerikai Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrol, jelolésrol és
csomagolasrél sz6l6 rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkelt§, mutagén vagy
reprodukciét karositd; DIN - A Német Szabvanytgyi Intézet szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok
jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurépai Vegyianyag-iigyndkség; EC-Number - Eurépai Kbzdsségi szam;
ECx - A(z) x%-0s valaszhoz kapcsol6dd koncentracid; ELx - A(z) X%-os valaszhoz kapcsolodé
terhelés besorolasa; EmS - Strgésségi Utemterv; ENCS - Létez8 és () vegyi anyagok jegyzéke
(Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do névekedési item; GHS - Globalisan
harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetk6zi Rakkutato
Ugyndkség; IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat émlesztve
szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkozd nemzetkdzi szabélyzat; IC50 - Fél maximalis gatld
koncentracid; ICAO - Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet; IECSC - Létez6 vegyi anyagok eurépai
jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexe; IMO - Nemzetkozi Tengerészeti
Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi torvény (Japan); ISO - Nemzetkozi
Szabvanylgyi Szervezet; KECI - Létezd vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracié
a vizsgalt populacio 50 %-anal; LD50 - Halalos doézis a vizsgalt populacio 50%-anal (atlagos halalos
dozis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés megel6zésérél szolé nemzetkdzi egyezmény; n.o.s.
- Kbézelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC - Megfigyelhet6 (karos hatast) nem okozo koncentracio;
NO(A)EL - Medfigyelhet6 karos hatast nem okozd szint; NOELR - Megfigyelhet6 hatast nem okozé
terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési
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Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és szennyezésmegel&zési iroda; PBT - Perzisztens,
bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fulop-szigeteki jegyzéke;
(Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas 6sszefiiggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasaral,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardél sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasarol szolé megallapodas; SADT -
Ongyorsulé bomlasi hdmérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - kiilénds aggodalomra okot adé
anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozé miiszaki
szabalyok; TSCA - Mérgezd anyagok ellendrzésérdl szol6 térvény (Egyesiilt Allamok); UN - Egyesiilt
Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Informécioéforras és referenciak
A biztonsagi adatlapot a Product Regulatory Services és a Hazard Communications Groups
készitették vallalatunk belsé forrasai altal biztositott informaciok alapjan.

DOW EUROPE GMBH 6szténdz minden egyes ugyfelet vagy ezen (anyag)biztonsagi adatlap
atvevoéjét, hogy gondosan tanulmanyozza az ebben az (anyag) biztonsagi adatlapban szerepld
adatokat és a termékkel kapcsolatos veszélyeket, szerezze meg a sziikséges és megfeleld
szakértelmet, ismerje meg és értse meg azokat. Az e dokumentumban szereplé informacidkat
jéhiszemlileg szolgaltatjuk és bizunk benne, hogy azok pontosak a fenti hatalyba Iépés napjanak
megfeleléen. Azonban nem adunk sem kifejezett, sem hallgatélagos garanciat. A szabalyozéi
kérulmények valtozhatnak és helyszinek szerint is kilénbdzhetnek. A vasarlo/felhasznalo felelés
annak biztositasaért, hogy a tevékenységek megfelelnek minden szdvetségi, allami, tartomanyi vagy
helyi torvénynek, ill. rendeletnek. Az itt szerepld informacio csak a szallitott allapoti termékre
vonatkozik. Mivel a termék hasznalatanak kortilményei nem allnak a gyarto ellenérzése alatt, a
vasarld/felhasznalo felelés e termék biztonsagos hasznalatahoz szikséges korulmények
meghatarozasaért. Az informacioé forrasok, mint példaul a gyarté specifikus (anyag) biztonsagi
adatlapok elterjedése kovetkeztében nem vallalunk és nem is vallalhatunk felelésséget a sajatjainkon
kivli forrasbdl szarmazé (anyag) biztonsagi adatlapokért. Ha (anyag) biztonsagi adatlapot mas
forrasbdl szerzett vagy ha nem biztos abban, hogy az Onnél Iévé (anyag) biztonsagi adatlap a jelenleg
érvényben lév6 valtozat, akkor vegye fel vellnk a kapcsolatot a legfrissebb valtozatért.

HU
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