
KNIPEX Quality – Made in Germany 

Für Vielschneider.  
 Kabelschere mit Öffnungsfeder. 

     zum ermüdungsarmen Schneiden 
von Cu- und Al-Kabeln

     spürbare Entlastung der  
Armmuskulatur

     schneidet glatt und sauber,  
ohne Verformung des Kabels



Ihr Vertriebspartner
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KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13 
42349 Wuppertal (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58

info@knipex.de 
www.knipex.de

Viel bequemer viele  
Kabel schneiden.
Kleine Feder mit großer Wirkung.

Die Öffnungsfeder der KNIPEX-Kabelschere fixiert die Zange  
komfortabel in der Hand des Anwenders. Das entlastet die  
Unterarmmuskulatur. Müssen viele Kabel kurz hintereinander 
geschnitten werden, zum Beispiel bei Neuinstallationen in  
Mehrfamilienhäusern, werden die unterstützenden Effekte der 
Öffnungsfeder deutlich spürbar: Elektroinstallateure sparen  
wertvolle Kraft und können länger ermüdungsarm und sicher 
arbeiten. KNIPEX-Kabelschere mit Öffnungsfeder:

  zum ermüdungsarmen Schneiden von  
Cu- und Al-Kabeln 

  nicht für Stahldraht und hartgezogene  
Kupferleiter geeignet

  ölgehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  schneidet glatt und sauber, ohne Verformung  

des Kabels
  leichter Schnitt bei Einhandbetätigung
  mit Klemmschutz
  nachstellbares, selbstsicherndes Schraubgelenk
  Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte,  

geschmiedet, ölgehärtet 

Ölgehärtete Schneiden 
mit Präzisionsschliff 
für glatte und saubere 
Schnitte.

95 21 165

95 22 165

95 26 165

Cu- + Al-Mehrleiterkabel, eindrähtig und mehrdrähtigMit Öffnungsfeder

Artikel-Nr.
EAN 

4003773- Ausführung AWG

95 21 165 069805 Kopf brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen 15 50 1/0 165 215

95 22 165 069812 Kopf brüniert,  
mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 15 50 1/0 165 255

95 26 165 069980 Kopf verchromt, isoliert  
mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE-geprüft 15 50 1/0 165 275

mm2 gmmØ mm


