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Pay attention to the safety regulations 
when working with striking tools!

Utilizzare gli utensili a percussione nel 
rispetto delle avvertenze di sicurezza!

The PB Swiss Tools pin punches guarantee the secure and efficient drift punching of rivets, pins, bolts and 
connecting elements. These tools also distinguish themselves through our unmistakable quality in terms of 
precision, hardness and toughness.

The cylindrical pins are of outstanding hardness and toughness and are therefore extremely hard-wearing. The 
tempered drive heads prevent splintering. When subjected to excessive stresses, they deform elastically and 
plastically and therefore do not suddenly break off without warning. Pin punches with knurled shafts offer a 
secure grip – even in wet and oily environments.

I cacciacopiglie di PB Swiss Tools garantiscono una rimozione ed estrazione sicura ed efficace di rivetti, spine, 
perni o elementi di collegamento. Anche questi utensili si contraddistinguono grazie ai nostri standard qualita-
tivi unici in termini di precisione, durezza e plasticità.

Punte cilindriche di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robuste. Le teste di battitura ritemprate 
impediscono scheggiature. In caso di sollecitazione eccessiva, si deformano elasticamente e plasticamente, 
evitando così di rompersi improvvisamente e senza segni premonitori. I cacciacopiglie con stelo zigrinato assi-
curano una presa sicura anche con le mani bagnate o unte.

Safe working 
Extremely hard wearing  
Find the right tool instantly

Lavoro sicuro 
Estremamente robusto 
L’utensile giusto subito a portata mano

Elastomer coating offers vibration protection for comfortable 
and fatigue-free working and is also pleasant to the touch.

Rivestimento in elastomero come protezione contro le 
vibrazioni a garanzia di un lavoro confortevole e senza sforzi 
e una piacevole sensazione di presa.

The right tool is quickly to hand: the attractive color-coding sys-
tem makes it possible to find the required size in no time at all.

L’utensile giusto subito a portata di mano: il codice cromatico 
consente di individuare rapidamente la misura desiderata.

Parallel Pin Punches
Cacciacopiglie
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PB 715 Safety pin punch, drift punch, knurled
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie Safety, godronato
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 715.1 6 100 1 15 16 10 7 610733 004690

PB 715.1,5 6 105 1.5 20 16 10 7 610733 004706

PB 715.2 6 105 2 20 16 10 7 610733 004713

PB 715.2,5 7 110 2.5 25 22 10 7 610733 004720

PB 715.3 7 110 3 25 23 10 7 610733 004737

PB 715.4 8 115 4 30 32 10 7 610733 004744

PB 715.5 8 120 5 35 34 10 7 610733 004751

PB 715.6 10 125 6 40 55 10 7 610733 004768

PB 715.7 10 130 7 40 62 10 7 610733 004775

PB 715.8 11 135 8 45 78 10 7 610733 004782

PB 715.9 12 140 9 45 100 10 7 610733 004799
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PB 750 Pin punch, drift punch, octagonal
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• made of octagon steel, for safe handling
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie, ottagonale
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 750.2 115 8 2 25 30 10 7 610733 005253

PB 750.2,5 120 8 2.5 25 32 10 7 610733 012602

PB 750.3 125 8 3 30 33 10 7 610733 005260

PB 750.4 150 10 4 40 62 10 7 610733 005277

PB 750.5 165 10 5 50 70 10 7 610733 005284

PB 750.6 180 12 6 50 112 10 7 610733 005291

PB 750.7 180 12 7 50 117 10 7 610733 005307

PB 750.8 190 12 8 60 140 10 7 610733 005314

PB 750.10 200 14 10 70 198 10 7 610733 005321

PB 750.11 210 14 11 80 218 10 7 610733 024094

PB 750.12 220 14 12 90 230 10 7 610733 024100

PB 750.13 230 16 13 100 308 10 7 610733 024117

PB 750.14 240 16 14 110 323 10 7 610733 024124

PB 750.15 250 18 15 120 433 10 7 610733 024131

PB 750.16 260 18 16 130 455 10 7 610733 024148
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PB 755 Pin punch, drift punch, octagonal, long
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• made of octagon steel, for safe handling
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie, ottagonale, lungo
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 755.2 150 10 2 40 57 10 7 610733 005352

PB 755.2,5 150 10 2.5 40 57 10 7 610733 012619

PB 755.3 150 10 3 40 59 10 7 610733 005369

PB 755.4 150 10 4 40 62 10 7 610733 005376

PB 755.5 150 10 5 40 65 10 7 610733 005383

PB 755.6 150 10 6 40 68 10 7 610733 005390

PB 755.7 150 10 7 45 73 10 7 610733 005406

PB 755.8 150 10 8 45 78 10 7 610733 005413
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PB 715 H Safety drift punch and pin punch, knurled, set with practical table stand
• for knocking loose pins and drift punching of sheets
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Punzone e cacciacopiglie Safety, godronati, set con pratico supporto da tavolo
• per rimuovere spine e punzonare lamiere
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 715.H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2 593 1 7 610733 004805
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PB 873 CN Safety pin punch, drift punch, knurled, set in self-service packaging
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
• made from round steel – especially practical and slim
• special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie Safety, godronati, set nella confezione self-service
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
• in acciaio tondo, particolarmente maneggevole e sottile
• lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 873.CN 2, 3, 5, 6 142 10 7 610733 235223
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PB 750 BL Pin punch, drift punch, octagonal, set in practical plastic holder
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• made of octagon steel, for safe handling
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie, ottagonali, set in pratico supporto di plastica
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 750.BL 2, 3, 4, 5, 6, 7 464 10 7 610733 010592

In blister packs
In confezione blister

PB 750.B CN 2, 3, 4, 5, 6, 7 496 10 7 610733 235384
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PB 755 BL Pin punch, drift punch, octagonal, set in practical plastic holder
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• made of octagon steel, for safe handling
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie, ottagonali, set in pratico supporto di plastica
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 755.BL 2, 3, 4, 5, 6, 7 429 10 7 610733 010608

In blister packs
In confezione blister

PB 755.B CN 2, 3, 4, 5, 6, 7 457 10 7 610733 235391
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PB 758 Pin punch, drift punch, octagonal, with handle
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• sliding handle with soft surface, anti-vibration protection, pleasant grip
• non-slip surface, safe and precise working, comfortable to use
• made of octagon steel, for safe handling
• high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie, ottagonale, con impugnatura
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• impugnatura con superficie morbida, protezione dalle vibrazioni e piacevole sensazione di presa
• superficie antiscivolo, lavoro sicuro e preciso, comodo da usare
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 758.2 140 10 2 47 66 10 7 610733 254385

PB 758.3 145 10 3 52 68 10 7 610733 254392

PB 758.4 175 10 4 67 84 10 7 610733 254408

PB 758.5 180 10 5 72 89 10 7 610733 254415

PB 758.6 205 10 6 82 109 10 7 610733 254422

PB 758.8 210 10 8 88 126 10 7 610733 254439
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PB 758 SET Pin punch, drift punch, octagonal, with handle, set in practical ToolBox
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• sliding handle with soft surface, anti-vibration protection, pleasant grip
• non-slip surface, safe and precise working, comfortable to use
• made of octagon steel, for safe handling
• high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie, ottagonali, con impugnatura, set in pratica ToolBox
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• impugnatura con superficie morbida, protezione dalle vibrazioni e piacevole sensazione di presa
• superficie antiscivolo, lavoro sicuro e preciso, comodo da usare
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 758.SET 2, 3, 4, 5, 6, 8 813 1 7 610733 254446
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PB 755 RB RainBow pin punch, drift punch, octagonal
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• made of octagon steel, for safe handling
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie RainBow, ottagonale
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l’utensile giusto subito sotto mano
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

8 6 5 4 3 2

PB 755.2 GR 150 10 2 40 57 10 7 610733 243174

PB 755.3 YG 150 10 3 40 59 10 7 610733 243181

PB 755.4 YE 150 10 4 40 62 10 7 610733 243198

PB 755.5 OR 150 10 5 40 65 10 7 610733 243204

PB 755.6 RE 150 10 6 40 68 10 7 610733 243211

PB 755.8 BL 150 10 8 40 78 10 7 610733 243228
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PB 755 BL RB RainBow pin punch, drift punch, octagonal, set in practical plastic holder
• for safe drift punching of rivets, pins, bolts or connecting elements
• chrome-plated and powder-coated, color coded by size, quick access to the right tool
• cylindrical pin with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
• tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
• made of octagon steel, for safe handling
• special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
• laser-marked serial number, lifetime guarantee
• pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cacciacopiglie RainBow, ottagonali, set in pratico supporto di plastica
• per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
• cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l’utensile giusto subito sotto mano
• punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
• testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
• in acciaio ottagonale per una presa sicura
• lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
• numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
• durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

PB 755.BL RB 2, 3, 4, 5, 6, 8 429 10 7 610733 243082

In blister packs
In confezione blister

PB 755.BL RB CN 2, 3, 4, 5, 6, 8 457 10 7 610733 243099


