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Descrizione modifica/Changes description

Tolleranze non indicate secondo/ 

0 ÷ 6 ±0,1                                                ±0,8

±0,2                                                ±1,2

±0,3                                                  ±2

A.C.

R.tà/Roughness
Ra µm

Peso/Weight g.: Sm n.q./Unsp. Ch.

R n.q./Unsp. Rad.

Descrizione/Description:

Disegnatore/Designer Controllato/Checked Approvato/Approved Data/Date

Disegno di proprietà Fandis s.p.a. a termine di Legge, sono vietate le riproduzioni e la diffusione a terzi senza autorizzazione scritta

Trattamento/Treatment:

Materiale/Material:

Note:

Cod. progetto/Project N.: Scala/Scale: Foglio/Sheet:

HVMS250THP-115/230
Form/Layout:

A3

1:2 1di

Q.tà/Q.ty:

Unspecified tolerances precision 
UNI-EN 22768-1 Medio/Medium

N. Disegno/Drawing Nr:Cod. Pezzo/Part Number:

6 ÷ 30

30 ÷ 120

120 ÷ 400 > 4000

2000 ÷ 4000

1000 ÷ 2000

400 ÷ 1000

1

±0,5                                                   -

G.G.

This drawing is Fandis's S.p.A. property. It can not be copied, reproduced, disclosed to other without written approval of Fandis

A.C.

Dimensioni di massima

Assieme RAC 250W 115 o 230 Va.c.  
Coperture laterali Alluminio
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