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Kabelmarkierer
WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 1610700000
Typ WKM 18/43
Ausführung Kabelmarkierer, 43 x 18 mm, Polypropylen,

Farbe: transparent
GTIN (EAN) 4008190204488
VPE 50 Stück
 

 

 

WKM ist ein Markierer für hohe Belastungen mit sicherem
Halt am Leiter oder Kabel. Die transparente Tasche
gewährleistet einen sicheren Schutz der Kennzeichnung
vor Umgebungseinflüssen. Die Befestigung per Kabelbinder
erlaubt nahezu sämtliche Leiterquerschnitte. WKM gestattet
eine Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten, so etwa
Laserdruck, Matrixdruck oder Beschriftungsstift STI auf Papier
oder Polyesteretiketten.
• Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten
• Flexible Montage mit Kabelbindern für nahezu sämtliche
Querschnitte

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1610700000
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Abmessungen
 
Länge 43 mm  Breite 18 mm
Höhe 3,5 mm  Tiefe 3,5 mm
 

Markierungen
 
Art des Aufdrucks Neutral  Brennbarkeitsklasse UL 94 HB
Cadmium Nein  Einsatztemperaturbereich, max. 80 ns/100m
Einsatztemperaturbereich, min. -40 ns/100m  Farbe transparent
Halogene Nein  Isolationsdurchmesser, max. 40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max. 150 mm²  Leiteranschlussquerschnitt, min. 16 mm²
Leiteraußendurchmesser 10 - 317mm  Silikone Nein
Stiftbeschriftbar (Sti) Nein  Werkstoff Polypropylen
 

Klassifikationen
 
ETIM 2.0 EC001530  ETIM 3.0 EC001530
ETIM 4.0 EC001530  UNSPSC 44-12-17-08
eClass 4.1 24-19-02-19  eClass 5.1 27-14-91-03
eClass 6.0 27-14-91-03  eClass 7.0 27-14-91-03
 

Zulassungen
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