Karta bezpe¢nostnych Gidajov materidlu Nariadenie (ES) €. 1907/2006 Art.31

Nézov_vyrobku: Chain Lube Datum_vytvorenia: 12.06.20 Version : 1.2
Ref.¢.: BDS002338_19_20200612 (SK) Nahradzuje: BDS002338_20180413

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Chain Lube
Aerosol

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Maziva

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

CRC Industries Europe BV
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Pobocky Tel

Fax
CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO +358/(19)32.921
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gf;%;”d“s”'es Deutschland |y 41ing 9, D-76473 Iffezheim (07229)3030  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA  GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE
o) HONTORIA 40196 SECOUA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden  Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille 0046/31 706 84 |546/31 27 39 91

80
1.4. Nudzové telefénne Cislo
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

Toxikologické informacné centrum, telefon 0421(0)2 54774166 Klinika pracovného lekarstva a texikologie, FNsP
akademika Ladislava Dérera, Limbova 5, 831 01 Bratislava

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008

Fyzické: Aerosol, kategoria 1
Mimoriadne horlavy aerosal.
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Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

Klasifikacia zalozena na skuskach.

Zdravie:

Klasifikacia metdda vypoctu.
Zivotné prostredie:
Klasifikacia metdda vypoctu.

2.2. Prvky oznacovania

Neklasifikovany

Neklasifikovany

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Vystrazny(-é) piktogram(-y:

Vystrazné slovo:
Vvystrazné upozornenie(-ia):

Bezpeénostné upozornenie(-
ia):

2.3. Ina nebezpecnost’

Nebezpecéenstvo
H222 : Mimoriadne horlavy aerosol.
H229 : Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6Ze roztrhnut.

P102 : Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 : Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.

P211 : Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.

P251 : Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P410/412 : Chrarite pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad
50°C/122°F.

Nie su k dispozicii ziadne informécie

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Nepouziva sa.

3.2. Zmesi

_ Registracné x w/w Trieda a kategdria Vystrazné .
Nebezpecny komponent gislo C.CAS EC-nr % nebezpeénosti upozornenie Poznamky
Uhlovodiky s vysokym obsahom C3- 01- 68512- 270- )

4, ropny destilat 2119485926-20 91-4 990-9 5-10 Press. Gas, Flam. Gas1 H280,H220 K,G
Amines, C11-14-branched alkyl, 01- 80939- 279- i Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

monohexyl and dihexyl phosphates ~ 2119976322-36 62-4  632-6 C-  Aquatic Chronic 2 SRRk L
Vysvetlenie poznamok

G : oslobodené od povinnosti registracie v sulade s art.2 (7) nariadenia ¢ 1907/2006 REACH

K': neklasifikovany ako karcinogén, menej nez 0.1 hmotnostnych% 1,3-butadiénu (Einecs-¢.: 203-450-8)

(* Vysvetlenie oznaleni Specifického: pozri kapitolu 16)
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Kontakt s o¢ami: Ak sa latka dostane do oci, okamzite ich umyte velkym mnozstvom vody

Ak podrazdenie o€i pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Kontakt s pokozkou: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Vdychnutie: PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine

dychat.

Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

Pozitie: Po poziti nevyvolavajte vracanie s ohfadom na riziko vdychnutia do pluc. Pri
podozreni na vdychnutie okamzite vyhladajte lekarsku pomoc

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Vdychnutie: Nadmerné vdychovanie vyparov rozpustadla méze spdsobovat nevolnost,
bolesti hlavy a zavrat
Pozitie: Po vracani je pravdepodobné vdychnutie pozitého pripravku do pltuc.

Rozpustadla mézu vyvolavat chemickd pneuméniu.
Priznaky: bolesti hrdla, bolesti brucha, nevolnost, vracanie

Kontakt s pokozkou: Mbze spbsobit podrazdenie.
Priznaky: s€ervenanie a bolest
Kontakt s okom: Méze spOsobit podrazdenie.

Priznaky: s€ervenanie a bolest
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Zakladné rady: Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc (podla moznosti ukazte etiketu
Ak priznaky pretrvavaju, vzdy zavolajte lekara

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

pena, oxid uhlicity alebo suchy pripravok
Kvdli riziku Sirenia poziaru nepouzivajte hasiace prostriedky s pradom vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Aerosoly mézu vybuchnut pri zahrievani nad 50°C
Tvori nebezpecné splodiny rozkladu
CO, CO2

5.3. Rady pre poziarnikov

N&dobu (-y) vystavenu ohriu ochladte polievanim vodou
V pripade poZiaru nevdychujte splodiny
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Vypnite vSetky zapalné zdroje
Zabezpecte dostatocné vetranie.

Noste vhodny ochranny odev a rukavice.
V pripade nedostato€ného vetrania pouzite vhodny respirator.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Nedovolte, aby prenikol do verejnych kanalizaénych sieti a do vodnych tokov
Ak sa znecistena voda dostane do kanalizacnych systémov alebo do vodnych tokov, okamzite informujte
kompetentné organy

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie
Uniknuty material absorbujte vhodnym inertnym materialom
6.4. Odkaz na iné oddiely

PodrobnejSie informacie su uvedené v Casti 8

ODDIEL 7: Zaobchéadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Nepriblizujte k zdrojom tepla a zapalenia

Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom

Zariadenie musi byt uzemnené

Pouzivajte elektrické/ventilacné/osvetlovacie/.../zariadenie do vybusného prostredia.
Pouzivajte iba neiskriace pristroje.

Nevdychujte aerosoly ani vypary.

Zabezpedte dostatocné vetranie.

V pripade nedostato€ného vetrania pouzite vhodny respirator.

Zabrante kontaktu s koZou a s o€ami.

Po pouZiti sa dokladne umyte

Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Tlakova nadoba: chrante pred sine€nym svetlom a nevystavujte teplotam vyS$sim ako 50°C.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Maziva
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Medze expozicie:

Nie su k dispozicii ziadne informacie
8.2. Kontroly expozicie

Kontrolné postupy: Zabezpecdte dostatocné vetranie.
Nepriblizujte k zdrojom tepla a zapalenia
Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom
Osobnéa ochrana: Uplathujte bezpe€nostné opatrenia na zabranenie kontaktu s pokozkou a
oCami pri manipulécii s vyrobkom.
Osved&eny postup je pri kazdom pouZzivani toto vyrobku pouZivat rukavice
a zabezpecit primerané vetranie.
Vo vsetkych pripadoch s produktom zaobchadzajte a pouzivajte ho v sulade so
zauzivanymi postupmi hygieny v priemyselnom odvetvi.

vdychnutie: V pripade nedostato€ného vetrania pouzite vhodny respirator.

odporacana ochrana dychacich ciest:  Filtrany respirator vybaveny kazetou organického plynu/pary (typ A)

ruky a pokozka: V zavislosti od mnozstva, trvania pouzivania a kontaktu s vyrobkom vam moze
vyrobca rukavic poméct s vyberom spravneho materialu rukavic a dobou
rezistencie.

Odporugané rukavice: (nitril)

oci: Pouzivajte bezpe€nostné ochranné okuliare podla normy EN 166.

Kontroly environmentélnej

M Zabrarnite uvolneniu do zivotného prostredia.
expozicie:

Zozbierajte uniknuty produkt.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

(pre aerosdly bez hnacej naplne)
Vzhrlad: fyzikalne skupenstvo: Tekutina pod tlakom.

farba : Biely.
zapach: Charakteristicky zapach.
pH: Nepouziva sa.
Bod/rozsah bodu varu: Nie je k dispozicii.
Bod vzplanutia: > 260 °C
Rychlost’ odparovania: Nepouziva sa.
Medze vybusnosti: horna Nie i . .

} ie je k dispozicii.
medza:
spodné medza: Nie je k dispozicii.
Tlak par: Nie je k dispozicii.
Relativna hustota: 0.924 g/cm3 (@ 20°C).
Rozpustnost’ vo vode: Nerozpustny vo vode
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Samovznietenie:
Viskozita:

9.2. Iné informacie

Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sU zname Ziadne nebezpelné reakcie, ak sa pouziva na ureny ucel

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie su zname Ziadne nebezpelné reakcie, ak sa pouziva na urCeny ucéel

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Zabrarite prehrievaniu

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné ¢inidlo

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

CO, CO2

ODDIEL 11: Toxikologick

é informéacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

akltna toxicita:

poleptanie koze/podrazdenie

koze:

vazne poskodenie
oci/podrazdenie oci:
respiracna alebo kozna
senzibilizacia:
mutagenita zarodoénych
buniek:

karcinogenita:
reprodukéna toxicita:

toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — jednorazova

na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené

na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené
na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené
na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené

na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené

na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené

na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené
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expozicia:
toxicita pre Specificky cielovy

organ (STOT) — opakovana na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené

expozicia:

aspirac¢na nebezpecnost’ na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené

Informacie o pravdepodobnych spdsoboch expozicie:

Vdychnutie: Vdychnutie vyparov rozpustadla mbze spbsobovat’ nevolnost, bolesti hlavy a
zavrat

Pozitie: Po vracani je pravdepodobné vdychnutie poZitého pripravku do pltc.
Rozpustadla mézu vyvolavat chemicki pneuméniu.

Kontakt s pokozkou: Dlhodoby kontakt s pokoZkou spdsobi odmastenie pokozky, ¢o vedie k

podrazdeniu a v niektorych pripadoch k dermatitide
Opakovana expozicia mdze spbsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Kontakt s okom: MézZe spbsobit’ podrazdenie.

Toxikologické udaje:

Nie su k dispozicii ziadne informécie

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1. Toxicita
Neklasifikovany

Ekotoxikologické udaje:

Nie su k dispozicii ziadne informécie
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie su k dispozicii ziadne experimentalne udaje
12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su k dispozicii Ziadne experimentalne Uudaje
12.4. Mobilita v péde

Nerozpustny vo vode
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nie su k dispozicii ziadne informacie
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12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Nie su k dispozicii ziadne experimentalne Uudaje
GWP (potencial globalneho 0
oteplovania):

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Narodné predpisy: ZneSkodiovanie sa musi uskutoCriovat v sulade s miestnymi, vnutroStatnymi
alebo narodnymi zakonmi

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
Cislo OSN: 1950
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Spravne expedi¢né oznacenie: AEROSOLS
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

Trieda: 2.1
ADR/RID - Klasifikaény kod: 5F

14.4. Obalova skupina
Obalova skupina: nehodi sa
14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

ADR/RID - Nebezpecné pre

" ) e Ziadne
zivotné prostredie:
IMDG - Latka znedcistujuca

- = No
morské prostredie:
IATA/ICAO - Nebezpetné pre Jiadne

zivotné prostredie:

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

ADR/RID - Tunelovy kéd: (D)

IMDG - Ems: F-D, S-U

IATA/ICAO - PAX: 203

IATA/ICAO - CAO 203
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14.7. Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Nepouziva sa.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

Karta bezpecnostnych udajov je zostavena podla aktualnych eurépskych poZiadaviek.
Nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

Smernica 2013/10/EU, 2008/47/ES zmena na aerosoly smernice 75/324/EHS.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nie su k dispozicii ziadne informacie

ODDIEL 16: Iné informacie

*Vystrazné upozornenie H220 : Mimoriadne horlavy plyn.

H280 : Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.

H315 : Drazdi kozu.

H319 : Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H411 : Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

Nestale organické zluceniny (VOC):

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
,Pri uchovavani, manipulacii a pouzivani tohto vyrobku sa musi postupovat v sulade s osved€enou praxou
priemyselnej hygieny a v sulade s platnymi predpismi. Tu uvedené informacie sa zakladaju na dneSnom stave
nasich vedomosti a su ur€ené na opisanie naSich vyrobkov z hladiska bezpe¢nostnych poziadaviek. Neposkytuje
zéaruku akychkolvek $pecifickych vlastnosti. Ziadna &ast tychto dokumentov nesmie byt reprodukovana
akymkolvek postupom bez pisomného suhlasu spolo¢nosti CRC, okrem akychkolvek ¢estnych pohnutok na

ucely Studia, vyskumu a kontroly zdravotnych, bezpe€nostnych a environmentalnych rizik nesmie byt.
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