List bezpe¢nostnich idaji materialu

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR

Datum vytvofeni:
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ)

Nahrazuje:

04.03.19 Version : 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

KONTAKT LR
aerosol

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Cistici prostfedky na jemnou mechaniku

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Vedlejsi
CRC Industries Finland Oy Smedsgatan 3-5LT4, PL62, 08101 LOJO

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex
CRC Industries
Deutschland GmbH

CRC INDUSTRIES IBERIA  GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE
S.L.U. HONTORIA, 40195 SEGOVIA

Sudring 9, D-76473 Iffezheim

CRC Industries Sweden Laxfiskevagen 16, 433 38 Partille

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

Tel Fax
+358/(19)32.921

01.34.11.20.00 01.34.11.09.96

(07229) 3030 (07229)30 32 66

0034/921.427.546 0034/921.436.270

0046/31 706 84

80 0046/31 27 39 91

Ceska republika: Toxikologické informaéni stfedisko +420 224 91 92 93 Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle narizeni (ES) €. 1272/2008

Fyzikalni: Aerosol, kategorie 1
Ees e Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 1/11
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ) Nahrazuje:

Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfati se mze roztrhnout.
Klasifikace je zaloZena na testovani.
Zdravi: Podrazdéni oci, kategorie 2
Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Klasifikaci na metoda vypoctu.
Zivotni prostiedi: Nebezpecény pro vodni prostfedi, chronicka kategorie 3
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
Klasifikaci na metoda vypoctu.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani dle nafizeni (ES) €. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Obsahuje:
Propan- 2- ol
Piktogramy oznaéujici nebezpeéi: @ @
Signalni slovo: Nebezpedi
Udaje o nebezpeénosti: H222 : Extrémné hoflavy aerosol.

H229 : Nadoba je pod tlakem: pfi zahfati se mdze roztrhnout.

H319 : Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

H336 : Mze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H412 : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
zP:ckgérl‘zyeﬁ? bezpecné P102 : Uchovévejte mimo dosah déti.

P210 : Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym

plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 : Nestfikejte do otevfeného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 : Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 : Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mihy/par/aerosolu.

P271 : Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P410/412 : Chrante pred sluneénim zafenim. Nevystavuijte teploté

presahujici 50°C/122°F.

P501-2 : Obsah nebo obal likvidujte ve schvalenych sbérnych mistech.
Doplnujici informace o o . . . o " .
nebezpeéi: pakovana expozice mize zpUsobit vysusSeni nebo popraskani kuze.
gi"set‘i’cpifh(gfgs‘:'?::;’5£94 O lifatické uhlovodiky15 - 30 %

2.3 DalSi nebezpecnost

Informace nejsou k dispozici

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 2/11
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List bezpe¢nostnich idaji materialu

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR

Datum vytvofeni:

04.03.19 Version : 1.0

Ref. ¢.: BDS002424 13 20190304 (C2) Nahrazuje:
3.1 Latky

Nelze pouzit.
3.2 Smési

Registraéni ¢

rizikova prisada gislo CAS EC-nr
01-
Propan- 2- ol 2110457558- |87-63-|200-
0 661-7
25
01-
Ethanol 2110457610- 0417~ 200
5 578-6
43
Uhlovodiky, C6-C7, 01- (926-
isoalkany, cyklické, <5 2119486291- - 605-8)
% n-hexanu 36
01-
109- 203-
methylal 2119664781- oo 7145
31
) 124- | 204-
oxidu uhli¢itého - 38-9  696-9
o 1569- 216-
1-ethoxypropan-2-ol 5%19462792- 02-4 3745
01-
Methanol 2119433307- |67-56-|200-
1 659-6
44
01-
Butanon 2119457290 |/8-93-|201-
02 3 159-0

Explanation notes

0O W >

W : Note: substance mentioned on the list of CMR-substances of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)

X : SCL (Specifické koncentraéni limity)
(* Vysvétleni rizikovych vét: viz kapitolu 16)

wiw

25-
50

10-
25

10-
25

5-10

5-10

5-10

<1

<1

: latka, jejiz pouziti je omezeno na spole¢ném pracovisti

Trida a kategorie

Poznamka nebezpecénosti

Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2

Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1,

STOT SE 3, Aquatic Chronic

2

Flam. Lig. 2

Press. Gas

Flam. Lig. 3, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

Flam. Lig. 2, Acute Tox. 3,
Acute Tox. 3, Acute Tox. 3,

STOT SE 1

Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

: latka, jejiz pouziti je omezeno na pracovisti dle statnich norem

Standardni véta o
nebezpecnosti

H225,H319,H336

H225,H319

H225,H304,H336,H411

H225

H280

H226,H319,H336

H225,H331,H311,H301,H370

H225,H319,H336

: exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006
: Cislo CAS je pouze indikativni identifikator, ktery méa byt pouZit pro Gigely globalnich inventarizaci mimo EU.

Poznamky

B, X,W

B.Q

AG

AX

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Kontakt s o¢ima:

PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni Co¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani.

Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.
Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim ho vyperte.

Kontakt s pokozkou:

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium

KONTAKT
CHEMIE _

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ) Nahrazuje:

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a myd|a.
PFi podrazdéni kaze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

Vdechnuti: PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadfiujici dychani.
Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
nebo lékare.

Poziti: V pfipadé nahodného polknuti nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte |ékafskou
pomoc.

vewv s

Vdechnuti: Nadmérné vdechovani par rozpoustédla mlze vyvolat nevolnost, bolesti
hlavy a zavraté

Poziti: Mduze vyvolat poruchy traveni
Pfiznaky: bolest v krku, bolest bficha, nevolnost, zvraceni

Kontakt s pokozkou: muze vyvolat drazdéni
Pfiznaky: zarudlost a bolest

Kontakt s o¢ima: drazdi odi

PFiznaky: zarudlost a bolest
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Obecné rady: Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li to mozné, ukazte lékafi

nélepku
Pokud pfiznaky pfetrvavaji, vzdy volejte 1ékare

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
péna, kysli¢nik uhli€ity nebo vysousSedlo
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi zahfati nad 50°C mohou aerosoly vybuchnout
Vytvafi nebezpeéné produkty rozkladu
CO,C0O2

5.3 Pokyny pro hasice

Nadobu(y) v blizkosti ohné& ochlazuijte stfikajici vodou
V pfipadé pozZaru nevdechujte dym.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 4/11
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ) Nahrazuje:

Vypnéte vSechny zapalné zdroje

Zabezpecte odpovidajici vétrani

Noste vhodné ochranné obleceni a rukavice.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nepfipustte proniknuti do vefejné kanalizace a vodnich toki
Jestlize se znedisténa voda dostane do kanalizace nebo vodnich tokd, ihned informujte pfislusné Grady

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Absorbujte vyteklé mnoZstvi vhodnym inertnim materialem
Umistéte do vhodné nadoby

6.4 Odkaz najiné oddily

DalSi informace, viz ¢ast 8.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Drzte mimo dosah tepelnych a zapalnych zdrojl

PFijméte bezpecnostni opatfeni proti statickym vybojam

Zafizeni by mélo byt uzemnéno.

Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/.../zafizeni do vybusného prostredi.
Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.

Nevdechujte aerosoly ani pary.

Zabezpecte odpovidajici vétrani

Vyhybejte se styku s pokozkou a s o€ima.

Po pouziti se dukladné umyjte

PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
Mély by byt k dispozici lahve na vymyvani oc&i

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Nadoba pod tlakem: chrarite pfed slune€nim zafenim a nevystavujte teplotam presahujicim 50°C.
Uchovavejte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Cistici prostfedky na jemnou mechaniku

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 5/11
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. &.: BDS002424 13 20190304 (CZ) Nahrazuje:
Limitni hodnoty expozice
rizikova prisada ¢. CAS metoda
mezni expozi¢ni hodnoty stanovené EU
oxidu uhli¢itého 124-38-9 TWA 9000 mg/m3
STEL mg/m3
Methanol 67-56-1 TWA 200 ppm
Propan- 2- ol 67-63-0 TWA 400 ppm
STEL 500 ppm
Butanon 78-93-3 TWA 200 ppm
STEL 300 ppm

8.2 Omezovani expozice

Kontrolni postupy:

Ochrana osob:

vdechnuti:

doporu€ena ochrana dychacich cest:

ruce a pokozka:

Doporucené rukavice

oci:

Omezovani expozice
zivotniho prostredi:

Zabezpedte odpovidajici vétrani

Drzte mimo dosah tepelnych a zapalnych zdrojl

PFijméte bezpecnostni opatfeni proti statickym vybojam

Pfijméte bezpelnostni opatfeni, aby se pfi manipulaci s produktem zabranilo
kontaktu s kuzi a o¢ima.

Zabezpecte odpovidajici vétrani

Noste vhodné ochranné rukavice

V pfipadé nedostate¢né ventilace noste vhodnou dychaci masku.

Respirator filtrujici vzduch vybaveny kazetou s organickym plynem nebo
parou (typ AX)

Noste vhodné ochranné rukavice

Doba praniku rukavic by méla byt delSi nez celkova doba pouzivani vyrobku.
Pokud prace trva déle, nez je doba pruniku, mély by se rukavice prabézné
ménit.

(nitril)

Noste ochranné bryle podle normy EN 166.

Zabrarnte uvolnéni do Zivotniho prostredi.
Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

(pro aerosoly bez hnaciho média)

Vzhled: fyzicky stav:
barva:

pach:

pH:

Kapalina s hnacim médiem CO2.
Bezbarvy.

Rozpoustédlo.

Nelze pouzit.

Bod varu / rozmezi bodu varu: 42-132 °C

Bod vzplanuti:
Rychlost odparovani:

- 20 °C (zavieny kelimek)
Neni k dispozici.

KONTAKT
CHEMIE _

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 6/11
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ) Nahrazuje:

Hranice vybuchu: horni Nenf k dispozici.

hranice:

dolni hranice: Neni k dispozici.

Tlak pary: Neni k dispozici.
relativni hustota: 0.79 g/cm3 (@ 20°C).
Rozpustnost ve vodé: Nerozpustny ve vodé
Samovznicent: > 200 °C

Viskozita: 1.17 mPa.s (@ 20°C).

9.2 Dalsi informace

VOC: 750 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce, jestlize se pouziva k zamysSlenému ucelu
10.2 Chemicka stabilita

Stabilni
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy nebezpecné reakce, jestlize se pouziva k zamyslenému ucelu
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vyhybejte se piehfati
10.5 Neslucitelné materialy

Silné okysliCovadlo
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

CO,CO2

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

akutni toxicita: na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
ziravost/drazdivost pro kazi: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
vazné poskozeni Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni:

Ref. &.: BDS002424_13_20190304 (CZ) Nahrazuje:

04.03.19 Version : 1.0

ocilpodrazdéni oci:
senzibilizace dychacich
cest/senzibilizace kize:
mutagenita v zarode¢nych
bunkach:

na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

karcinogenita: na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
toxicita pro reprodukci: na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

toxicita pro specifické cilové

organy —jednorazova Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

expozice:
toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana na zakladé dostupnych udaj nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

expozice:

nebezpecénost pfi vdechnuti: na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

Informace o pravdépodobnych cestach expozice:

Vdechnuti: Vdechovani par rozpoustédla muze vyvolat nevolnost, bolesti hlavy a
zavraté

Poziti: Muze vyvolat poruchy traveni

Kontakt s pokozkou: muze vyvolat drazdéni

Kontakt s oéima: Drazdi odi

Toxikologické udaje:

rizikova prisada ¢. CAS
methylal 109-87-5
1-ethoxypropan-2-ol 1569-02-4
Ethanol 64-17-5
Propan- 2- ol 67-63-0
Butanon 78-93-3

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu -

metoda

LD50 oralné krysa
LD50 dermalné kralik
LD50 oralné krysa
LC50 vdechnutim krysa
LD50 dermalné kralik
LD50 oralné krysa
LD50 dermalné kralik
LD50 oralné krysa
LC50 vdechnutim krysa
LD50 dermalné kralik
LD50 oralné krysa
LD50 oralné krysa
LC50 vdechnutim krysa
LD50 dermalné kralik

6423 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 2000 mg/kg
>9.59 mg/l

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
5840 mg/kg

> 25000 mg/I
13900 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 20 mgl/l

> 2000 mg/kg

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nebezpecény pro vodni prostfedi, chronicka kategorie 3

KONTAKT
CHEMIE _

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ) Nahrazuje:

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Ekotoxikologické udaje:

rizikova prisada ¢. CAS metoda

methylal 109-87-5 LC50 pro ryby > 1000 mg/l
EC50 dafnie > 1000 mg/|

1-ethoxypropan-2-ol 1569-02-4 IC50 pro fasy > 100 mg/I
LC50 pro ryby 6812 mg/l
EC50 dafnie 1929 mgl/l

Ethanol 64-17-5 LC50 pro ryby > 100 mg/l

Propan- 2- ol 67-63-0 IC50 pro fasy 1000 mgl/l
LC50 pro ryby 9640 mg/l
EC50 dafnie 9714 mgl/l

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu - IC50 pro fasy 55 mg/l
LC50 pro ryby 12 mg/l
EC50 dafnie 3 mg/l

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zadné dostupné experimentaini idaje
12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadné dostupné experimentalni udaje
12.4 Mobilita v ptdé
Nerozpustny ve vodé
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Informace nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Zadné dostupné experimentalni udaje

GWP (potencialem globalniho 0
oteplovani):

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Narodni predpisy: Likvidace by se méla provadét podle mistnich, statnich nebo narodnich

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 9/11
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR Datum vytvofeni: 04.03.19 Version : 1.0
Ref. ¢.: BDS002424_13 20190304 (CZ) Nahrazuje:

predpist

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN

Cislo SN: 1950
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Spravny technicky nazev: AEROSOLY
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Trida: 2.1
ADR/RID — Kod klasifikace: 5F

14.4 Obalova skupina
Obalova skupina: neni
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi
ADR/RID — Nebezpeéné vici
Zivotnimu prostredi:
IMDG - latka znecistujici mofe: No

IATA/ICAO — Nebezpecné vidi
. . N Ne
Zivotnimu prostredi:

Ne

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uzivatele

ADR/RID — Tunnelcode (Kéd D)

tunelu):

IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC

Nelze pouzit.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
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List bezpeénostnich idaji materialu Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 Art.31

Nazev produktu: KONTAKT LR

Datum vytvoreni: 04.03.19 Version : 1.0

Ref. &.: BDS002424_13_20190304 (CZ) Nahrazuje:

Bezpecnostni list je sestaven podle aktualnich pozadavkul ES.
Evropské Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)

Evropské Regulation (EC) No 1272/2008

Dodatek sm. 2013/10/EU, 2008/47/ES o smérnici 75/324/EHS tykajici se aerosolovych rozprasovac

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

K dispozici nejsou zadné informace.

ODDIL 16: Dalsi informace

*Standardni véta o
nebezpecnosti

H301

H311

H225 :

H226 :
H280 :
: Toxicky pfi poziti.
H304 :
: Toxicky pfi styku s kdzi.
H319:
H331:
H336 :
H370 :
H411 :

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Hoflava kapalina a pary.
Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani muze vybuchnout.

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zplsobit smrt.

Zpusobuje vazné podrazdéni o€i.

Toxicky pfi vdechovani.

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Zpusobuje poskozeni organ( .

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

acronyms and synonyms: TWA = time weight average
STEL = short time exposure limit

VOC:

PBT =

persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
PFi skladovani tohoto vyrobku, manipulaci s nim a béhem jeho pouzivani je tfeba dodrzovat bézné
priimyslové hygienické postupy a platnou pravni Upravu. Informace zde uvedené jsou zaloZzeny na

soucasném stavu nasich znalosti a jejich cilem je popsat nase vyrobky z hlediska bezpeénostnich poZzadavku.
Nezarucuji Zadné konkrétni vlastnosti. Kromé pfiméfeného pouziti za u¢elem studia, vyzkumu a posuzovani
zdravotnich, bezpec¢nostnich a ekologickych rizik nesmi byt Zadna ¢ast téchto dokumentd kopirovana

libovolnou formou bez pisemného povoleni udéleného CRC.
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