
Eingang / Input

Eingangskopplung / Input coupling

Eingangswiderstand / Input impedance

Max. Eingangsspannung / Input voltage 

Vertikalteil / Vertical systems

Empfindlichkeit / Sensitivity
Anstiegszeit / Rise time < 5,8 ns < 3,5 ns < 1,7 ns < 1,17 ns

DC Genauigkeit / Accuracy +/- 3 %

Vertikale Auflösung / Vertical resolution

Horizontalteil / Horizontal systems

Zeitbasis / Time base 5 ns/DIV - 100 s/DIV 2 ns/DIV - 100 s/DIV

Messbereich Abtastrate / Measuring sampling rate 0,5 Sa/s - 500 MSa/s 0,5 Sa/s - 1 GSa/s 0,5 Sa/s - 2 GSa/s

0,5 Sa/s - 2,5 GSa/s

(P 1270)

0,5 Sa/s - 3,2 GSa/s

(P 1275)
Triggerteil / Trigger

Triggerart / Trigger type

Triggermodus / Trigger mode

Triggerkopplung / Trigger coupling

Messfunktionen / Measurements

20 autom. Messungen / Measurements

Speicher / Record

Speicher / Record length

Allgemeine Spezifikationen / General specifications

Schnittstellen / Interfaces

Betriebsspannung / Operation voltage 

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)

Gewicht / Weight

Seite / Page 25/26 25/26 25/26 25/26

20 cm (8˝) LCD mit / with 65536 Farben / colors

800 x 600 Pixel

2-Kanal/CH

Normal, Spitzenwerterkennung, Durchschnittswert / normal, peak detect, average

1 MW +/- 2 % in parallel mit / with 15 pF +/- 5 pF

400 V DC oder / or ACss/pp

AC, DC, GND

2 mV/div. - 10 V/Skt./div.

8 Bits (2 CH gleichzeitig / simultaneously)

1 ns/DIV - 100 s/DIV

Edge, Video, Pulse, Slope

peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, 
-width, +duty, -duty, delay A’B (rising), delay A’B (falling), frequency, period, min., max., FFT

USB Device 2.0, USB Host 2.0, VGA, LAN

100 - 240 V ACeff/rms; 50/60 Hz / 7.4 V DC/8000 mAh Batterie/battery (optional)

340 x 155 x 70 mm

1,9 kg

10 M Punkte / points/CH

Auto, Norm, Single

DC, AC, LF, HF





u SPECIFICATIONS

Triggermodus / Trigger mode

Triggerkopplung / Trigger coupling

Messfunktionen / Measurements

20 automat. Messungen / Measurements

Phasendifferenz / Phase difference

Speicher / Record

Speicher / Record length

Allgemeine Spezifikationen / General specifications

Schnittstellen / Interfaces

Betriebsspannung / Operation voltage

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)

Gewicht / Weight

20 cm (8˝) TFT mit / with 65536 Farben / colors

800 x 600 Pixel

2 CH

Normal/Spitzenwerterkennung/Durchschnittswert / normal/peak detect/average

AC, DC, GND

1 MW +/- 2 % in parallel mit / with 15 pF +/- 5 pF

400 V DC oder / or ACss/pp

2 mV - 10 V/Skt./div.

+/- 3%

8 Bits (2 CH gleichzeitig / simultaneously)

1 ns-100 s/Skt./div.

Edge/Video/Pulse/Slope

Auto, Normal, Single

DC, AC, LF, HF

peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, 
-width, +duty, -duty, delay AgB (rising), delay AgB (falling), frequency, period, min, max, FFT

+/- 3°

10.000.000 Punkte / points/CH

USB, VGA, LAN

100 ~ 240 V ACeff/rms / 50/60 Hz

340 x 155 x 70 mm

1,8 kg





20 autom. Messungen / Measurements Vpp, Vrms, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay AgB (rising), 
Delay AgB (falling), +Width, -Width, +Duty, -Duty

Phasendifferenz/ Phase difference +/- 3°

Mathematische Messfunktionen /   
Mathematical Waveforms +,-,*, /

Speicher / Record

Speicherlänge / Record length 10.000.000 Punkte / points / CH

Allgemeine Spezifikationen /               
Common specifications

Schnittstellen / Interfaces USB Device 2.0, USB Host (1.1), VGA, LAN

Betriebsspannung / Operation voltage 100 ~ 240 V AC RMS, 50/60 Hz

Abmessungen / Dimensions 
(BxHxT/(WxHxD) 340 x 155 x 70 mm

Gewicht / Weight 1,85 kg


