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Brugsanvisning 

PRT 516/532/563 består af en kombination af CEE-Stik og fasefølge- /drejefeltstester. 
Med dette kompakte måleinstrument kan følgende funktioner testes: 

Drejefeltsretning kontrolleres på følgende måde: 
Lyser den grønne LED = Drejeretning ”OK”  
Lyser den røde (lille) LED = Drejeretning ”Fejl” 
Lyser den røde (lille) og grønne LED samtidig, mangler der en faseleder.  
Lyser den røde (Store) LED er der fejl på nul og/eller PE leder. (Én eller begge mangler).  
Bemærk: Indikering kan være en kombination af flere af ovenstående

Instrumentet må ikke åbnes. Garantien borfalder ligesom sikkerheden ikke længere kan 
garanteres. Skal indleveres til Elma Instruments hvis det er defekt. 

Skema for LED betydning: 
Skema svarende til beskrivelsen på selve CEE-stikket. 

Røde lamper Grøn lampe Beskrivelse

○ ● Faser er i rigtig rækkefølge. Drejefelt OK. 

● (Lille) ● Der mangler en fase. (L1, L2 eller L3) 

● (Lille) ○ Faser er i forkert rækkefølge. Drejefelt er 
i den forkerte retning. 

● (Stor) ○ Fejl på nul – og/eller beskyttelsesleder 
(En eller begge mangler)  

Bemærk: Indikering kan være en kombination af flere af ovenstående
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Egne notater 

MD: 20150304 v1.1 


