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HAUPTGERÄT / APPAREIL PRINCIPAL / UNITA
PRINCIPALE / MAIN UNIT

Wetterprognose mit 6 Symbolen
Prévision météo avec 6 symboles
Previsione meteorologica con 6 simboli
Weatherforecast with 6 symbols

Luftdruckmessung
Pression atmosphérique
Pressione barometrica
Air pressure

Funk-Aussenthermometer
Thermomètre extérieur sans fil
Termometro esterno senza cavo
Wireless outdoor thermometer

Funk-Aussenhygrometer
Hygromètre extérieur sans fil
Igrometro esterno senza cavo
Wirless outdoor hygrometer

Funk-Niederschlagmessung
Pluviomètre sans fil
Pluviometro senza cavo
Wireless rain sensor

Funk-Windmessung
Anomètre sans fil
Anometro senza cavo
Wireless wind sensor

Innenthermometer
Thermomètre intérieur
Termometro interno
Indoor thermometer

Innenhygrometer
Hygromètre intérieur
Igrometro interno
Indoor hygrometer

Komfortzone
Zone de confort
Zona di conforto
Comfort zone

Verschiedene Messalarme
Plusieurs alarmes de mesure
Diversi allarmi misura
Various measuring alarms

Min / max Speicher
Mémoire min / max
Memoria min / max
Min / max memory

C° oder F° wählbar
C° ou F° sélectionnable
C° o F° selezionabile
C° or F° selectable

Funkuhr "DCF77"
Horloge radio pilotée "DCF77"
Orologio radiocomandato "DCF77"
Radio controlled clock "DCF77"

Uhrzeit mit Datum
Horloge avec date
Orologio con calendario
Clock with calendar

Wecker
Réveil
Sveglia
Bell

SNOOZE Funktion für den Wecker
Fonction SNOOZE pour le réveil
Funzione SNOOZE per la sveglia
SNOOZE fonction for the bell

EN DE FR IT

PRODOTTI SUPPORT INFO SU IROX CONTATTO YTORA

Page 1 of 3  Url: http://www.irox.com/it/prodotti/stazioni_meteo/proxc.htm



Mondphase
Phase de la lune
Fase lunare
Moonphase

Hintergrundlicht, optional permanent
Rétro éclairage, optionnellement en continue
Retroilluminazione, illuminazione
permanente possibile
Backlight, can be activated permanently
Tisch- oder Wandmontage
Position sur table ou fixation murale
Montaggio a muro o sostegno da tavola
Table or wallmount

Batterien nicht inbegriffen (3xAA)
Piles non incluses (3xAA)
Pile non incluse (3xAA)
Batteries not included (3xAA)

Abmessungen: 12.0 x 19.0 x 2.2 cm
Dimensions: 12.0 x 19.0 x 2.2 cm
Dimensioni: 12.0 x 19.0 x 2.2 cm
Dimensions: 12.0 x 19.0 x 2.2 cm

FUNK-SENSOREN / CAPTEURS SANS FIL /
CAPTORI SENZA CAVO / WIRELESS
SENSORS

Spritzwassergeschützt
Résistant aux intempéries
Resistente agli spruzzi d'acqua
Weatherproof

Sendereichweite: bis max. 150m
Portée de l'émetteur: jusqu'à 150m max. 
Distanza massima di trasmissione: 150m
Service area radius: up to max. 150m

Tisch- oder Wandmontage
Position sur table ou fixation murale
Montaggio a muro o sostegno da tavola
Table or wallmount

Batterien nicht inbegriffen (3xAA)
Piles non incluses (3xAA)
Pile non incluse (3xAA)
Batteries not included (3xAA)

Abmessungen: 34.4 x 39.4 x 13.6 cm
Dimensions: 34.4 x 39.4 x 13.6 cm
Dimensioni: 34.4 x 39.4 x 13.6 cm
Dimensions: 34.4 x 39.4 x 13.6 cm
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