Datenblatt

Solid State Drive

SAMSUNG PORTABLE
SSD T3

Schnell, sicher und kompakt: Die
externe SSD fur den digitalen Alltag N \/-NAND SSD

Highlights

Die neue Portable SSD T3 ist die schnelle und sichere Alternative zu
externen Festplatten. Geringe Abmessungen und ein niedriges Gewicht bei
gleichzeitig hohen Transferraten von bis zu 450 MB/s machen die Portable
SSD T3 zum begehrten Begleiter im Alltag. Grofie Dateien werden in

Sekundenschnelle Gbertragen und Anwender mit einem hohen Bedarf an

Datenschutz aktivieren die optionale Verschltsselungsfunktion. Das Metall-

gehause mit verstarktem Rahmen und die hochwertige SAMSUNG V-NAND-

Flash-Technologie tragen zur sicheren Speicherung von Daten bei. Die
Portable SSD T3 trotzt damit selbst starken Erschiitterungen und vereint,
was sich Anwender bei Speichergeraten wiinschen: Schnelligkeit,

Sicherheit und edles Design.

Produktmerkmale:
o Verfligbar mit bis zu 2 TB Speicherkapazitat

® Zuverlassige V-NAND-Speichertechnologie

® Sequenzielle Datenlibertragungsraten von bis zu 450 MB/s

lesend und schreibend
® Unterst(itzt USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s), abwartskompatibel zu USB 3.0 und 2.0
® Metallgehause mit verstarktem Rahmen bietet eine
hohe Widerstandsfahigkeit
o Sicherheitssoftware mit Passwortfunktion fir AES-256-Bit-Hardware-
Verschlisselung (optional)
® Dynamic Thermal Guard Giberwacht die Temperatur
® Sehr kompakt in Visitenkartengréfe: 7,4 x 5,8 cm Flache und
nur 10,5 mm Bauhdhe
® Attraktives Design
® Kompatibel zu: Windows 7 oder héher, Android™ 4.4 oder neuer,
Mac OS Version 10.7 oder neuer, TV-Geraten (herstellerabhdngig)

® 3 Jahre Garantie

Samsung Electronics GmbH + Am Kronberger Hang 6 + 65824 Schwalbach/Taunus - Hotline: 0180 6 726 78 64‘(0,20€/Anrufaus dem dt. Festnetz, S ’\ M s U N G
aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf, aus dem Ausland abweichend) - Stand Februar 2016 - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.



Technische Daten

MU-PT250B/EU

MU-PT500B/EU

MU-PT1TOB/EU

MU-PT2TOB/EU

Kapazitat 250 GB' 500 GB' 1TB’ 2TB!
Allgemein Gewicht 51g 51g 51g 51g
MafRe (L x B x H) 74x58x 10,5 mm 74 x58x10,5mm 74 x58x 10,5 mm 74 x58x 10,5 mm
Geschwindigkeit Lesen/Schreiben bis zu 450 MB/s? bis zu 450 MB/s? bis zu 450 MB/s? bis zu 450 MB/s?
Sicherheitssoftware Sicherheitssoftware Sicherheitssoftware Sicherheitssoftware
. zur Passworteingabe flr ~ zur Passworteingabe flir ~ zur Passworteingabe fiir  zur Passworteingabe flr
Lieferumfang Software ) ’ . ;
optionale Hardware- optionale Hardware- optionale Hardware- optionale Hardware-
Verschlisselung Verschlisselung Verschlisselung Verschliisselung
Dokumente Gebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung

Technische Merkmale der Portable SSD T3 Serie

Schnittstelle

kompatibel mit USB 3.1, 3.0 und USB 2.0

UASP-Modus

unterstitzt

Datenverschliisselung

Hardwareverschliisselung nach AES 256 Bit

Sicherheit

Datenverschltsselung mit Passwortschutz Giber
Sicherheitssoftware aktivierbar (optional)®

Unterstltzte Betriebssysteme

PC: Windows 7 oder hoher, Mac OS 10.7 oder héher
Mobil: Android KitKat (Ver. 4.4) oder héher

Lieferumfang

Portable SSD T3, Schnellstartanleitung, Anschlusska-
bel (USB Typ A auf USB Typ C — fir den Anschluss an
Android™-Geréte ist moglicherweise ein zusétzliches
Kabel notwendig)

Zertifizierungen und Normen

CE, BSMI, KC, VCClI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC

RoHS-Konformitat

RoHS2

Garantie

3 Jahre

1 MB = 1.000.000 Byte, 1 GB = 1.000.000.000 Byte.

2Geschwindigkeit kann abhéngig von der Testumgebung und Testsoftware abweichen.

3Der Schutz der Daten ist optional und muss durch den Anwender bei Bedarf per Software aktiviert werden
(nahere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanleitung).
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