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FOX30-D     3

Alle Abmessungen in Millimeter (Inch), Abweichung ± 0,5 (0.02)
All Dimensions in Millimeter (Inch), Deviation ± 0,5 (0.02)
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FOX60-D     FW8060

DT12     FW7402

33
,4

(1
,2

9)

49,5
(1,95)

114,5
(4,56)

Alle Abmessungen in Millimeter (Inch), Abweichung ± 0,5 (0,02)
All Dimensions in Millimeter (Inch), deviation ± 0,5 (0,02)
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Alle Abmessungen in Millimeter (Inch), Abweichung ± 0,5 (0.02)
All Dimensions in Millimeter (Inch), Deviation ± 0,5 (0.02)
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Switchmode Netzgeräte
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Alle Geräte erfüllen die Norm IEC 60950.
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Technische Daten
Eingangsspannung       
Frequenz    z
Eingangsstrom      

    
   

Ableitstrom       
     

Toleranz der
Ausgangsspannung    
Einschaltzeit   s
Stand-by   
E zienz typ. olllast       
     
MTBF  h

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur       
       
Luftfeuchtigkeit    
Lagertemperatur       
       
Betriebshöhe  

Sicherheitsvorschriften
Normen        
Zulassungen  EU, USA, AUS, JPN
Schutzklasse II
EM  EN , EN  

Mechanische Daten
Abmessungen         
         
        
Gewicht   g   

 g   
 g  

Steckverbinder  A Eingang  p lig, IE  
  Ausgang  Uni ersalausgangsstec ers ste

Ausgangsdaten Weltweit

Spannung Strom Brummspannung Artikel-Nr.

   5 V 2000 mA 200 mV pp 1898975

5.9 V 1700 mA 200 mV pp 1898976

7.5 V 1400 mA 200 mV pp 1898977

   9 V 1200 mA 180 mV pp 1898978

 12 V 1000 mA 180 mV pp 1898757

 15 V   800 mA 150 mV pp 1898979

 18 V   660 mA 180 mV pp 1898980

 24 V   500 mA 120 mV pp 1898981

Ausgangsdaten Weltweit

Spannung Strom Brummspannung Artikel-Nr.

   5 V 5000 mA 150 mV pp 1898169

   6 V 4200 mA 150 mV pp 1898170

7.5 V 4000 mA 150 mV pp 1898171

   9 V 3300 mA 120 mV pp 1898172

 12 V 2500 mA 120 mV pp 1898173

 15 V 2000 mA 150 mV pp 1898174

 18 V 1600 mA 200 mV pp 1898175

 24 V 1250 mA 200 mV pp 1898177

 48 V   625 mA 300 mV pp 1898178

Ausgangsdaten Weltweit

Spannung Strom Brummspannung Artikel-Nr.

12 V 5000 mA 240 mV pp 1898544

15 V 4000 mA 240 mV pp 1898545

18 V 3300 mA 240 mV pp 1898546

24 V 2500 mA 240 mV pp 1898547

48 V 1250 mA 480 mV pp 1898548

A apter un  ubeh r n en Sie ab Seite .
in eise zum korrekten Betrieb entnehmen Sie bitte er e eiligen Be ienungsanleitung.


