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Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

2:1
(M20)

LAPP GROUP

Zugentlastung:       in Anlehnung an VDE 0619
Schutzart:            IP 68 nach EN 60 529
                        IP 69K nach DIN 40 050
Dichteinsatz:         CR / NBR
O - Dichtring:        NBR
Dauertemperatur:   -20°C bis +100°C

Tensile strength:          in acc. to VDE 0619
Protection class:          IP 68 in acc. to EN 60529
                             IP 69K in acc. to DIN 40 050
Seal:                        CR / NBR
O-ring:                      NBR
Temperature range:      -20°C up to +100°C

4 1
O-Ring / O-ring siehe Maßtabelle/see dimensions table

nur M40 bis M63

only M40 up to M63

3 1
Dichtring / seal

BS97/2237-x, BS97/2238-x,BS98/2269-x,

BS98/2268-x,BS97/2241-x,BS97/2242-x,

BS97/2243-x;BS98/2267-x

2 1
Hutmutter / cup nut

BS97/2251-x, BS97/2252-x,BS98/2277-x,

BS98/2279-x,BS97/2253-x,BS97/2254-x,

BS97/2255-x;BS97/2256-x

1 1 Zwischenstutzen / body
BS97/2248-x, BS97/2249-x,BS98/2278-x,

BS98/2280-x,BS97/2250-x,BS97/2257-x,

BS97/2259-x,BS97/2260-x,
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O - Ring RAL 7001 

 

RAL 7035 

 

RAL 9005 

 

M 12 x 1,5 15 16,6 26,5 30 8 1 - 5 -- 5311 1100 5311 1500 5311 1300 

M 16 x 1,5 19 21,1 29 34 8 2 - 7 -- 5311 1110 5311 1510 5311 1310 

M 20 x 1,5 25 27,6 34 37 9 5 - 10 -- 5311 1120 5311 1520 5311 1320 

M 25 x 1,5 30 33,6 35 40 10 6 - 13 -- 5311 1130 5311 1530 5311 1330 

M 32 x 1,5 36 40,3 39 47 10 7 - 15 -- 5311 1140 5311 1540 5311 1340 

M 40 x 1,5 46 51,6 43 52 10 15 - 23 36 x 2 5311 1150 5311 1550 5311 1350 

M 50 x 1,5 55 61,6 54 62 12 22 - 29 46 x 2 5311 1160 5311 1560 5311 1360 

M 63 x 1,5 66 73,9 59 71 12 28 - 39 57 x 2 5311 1170 5311 1570 5311 1370 
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