| samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg ll, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 -

SIKKERHETSDATABLAD & Chemtronics

Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket
1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E
Produktkode : ES1010E, ES810E
Produktbeskrivelse : Cleaner, Degreaser

Type produkt : Aerosol.

Andre identifiseringsmater : ES1010E, ES810E

1.2 Relevante, identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk
Ikke anvendelig.

1.3 Detaljer om leverandgren pa sikkerhetsdatabladet
Produsent

Chemtronics
8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributar

Importar

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400

FAX: +31 88 1307 499

e-mail adresse til person : askchemtronics@chemtronics.com
ansvarlig for dette HMS

databladet

Nasjonal kontakt

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5

VZ-2132 Hoofddorp

The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

1.4 Nadtelefonnummer

Nasjonalt radgivingskontor/Giftinformasjonen

Telefonnummer : HELSEINFORMASJON FOR N@DSSITUASJONER:
Chemtrec - 1-800-424-9300 or collect 703-527-3887

Leverandegr
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| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa

Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 1: Identlflkasmn av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Telefonnummer : Chemtronics Product Information: 800-TECH-401 (800-832-4401)
Chemtronics Customer Service: 800-645-5244
Chemtrec 800-424-9300

Apningstider : Chemtrec - 1-800-424-9300 or collect 703-527-3887
For ngdpersonell
2417

Informasjonsbegrensninger : HELSEINFORMASJON FOR NZDSSITUASJONER:
UTSLIPPSINFORMASJON FOR N@DSSITUASJONER:
Opplysninger om transport

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding
Produktdefinisjon : Blanding

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS
Aerosol 1, H222, H229

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336 (Narkotisk effekt)

Aquatic Chronic 2, H411

Produktet er klassifisert som farlig ifglge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Ingredienser med ukjent : Prosentdel av stoffblandingen inneholder stoff(er) med ukjent toksisitet: 40%
toksisitet

Ingredienser med ukjent : Prosentdel av stoffblandingen inneholder stoff(er) med ukjent fare mot vannmiljget:
okotoksisitet 30%

Klassifisering ifglge direktiv 1999/45/EQF [DPD
Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Klassifisering : F+R12
Xi; R38
R67
N; R51/53
Fysiske/kjemiske : Ekstremt brannfarlig.
skadevirkninger
Skadevirkninger for : Irriterer huden. Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.
mennesker
Skadevirkninger i miljget : Giftig for vannlevende organismer, kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i
vannmiljget.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i R- og H-setningene overfor.
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

2.2 Etikettelementer
Farepiktogrammer

Signalord : Fare

Redegjorelser om fare : Ekstremt brannfarlig aerosol.
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Gir alvorlig gyeirritasjon.
Irriterer huden.
Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjorelser om forholdsregler
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| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa

Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Forebygging

Respons
Lagring
Avhending

Farlige ingredienser

Tilleggselementer pa
etiketter

Tillegg XVII -
Restriksjoner pa
produksjon,

markedsfaring og bruk av

bestemte farlige stoffer,
blandinger og artikler

Spesielle emballasjekrav

Beholderne ma forsynes
med barnesikker lukking

Folbar advarselsmerking

: Bruk vernehansker. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Holdes vekk fra varme,

varme overflater, gnister, dpen ild og andre antenningskilder. R@yking forbudt. Ikke
spray mot apen flamme eller annen tennkilde. Ma ikke punkteres eller brennes,
selv ikke etter bruk. Unnga utslipp til miljget.

: VED INNANDING: Flytt personen til frisk luft og serg for at vedkommende har en

stilling som letter andedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege
ved ubehag.

: Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for temperaturer hgyere enn 50 °C/122 °F.
: Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og

internasjonale forskrifter.

: etanol

heksan (som inneholder < 5 % n-heksan (EC-nr. 203-777-6))
2,3-dimetylbutan
3-metylpentan

: Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og ma ikke utsettes for temperaturer over

50 °C. Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke nar den er tom. Ma ikke sprgytes
pa apen flamme eller glgdende gjenstander. Holdes vekk fra antennelseskilder -
Reyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. BARE FOR INDUSTRIELL
BRUK

: lkke anvendelig.

: Ikke anvendelig.

: lkke anvendelig.

om fare

2.3 Andre farer

Andre farer som ikke farer

til klassifisering

: lkke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger : Blanding
Klassifisering
Navn pa produkt/ Identifikatorer % 67/548/EEC Forskrift (EU) nr. Type
bestanddel 1272/2008 [CLP]
etanol EU: 200-578-6 >=15, |F; R11 Flam. Liq. 2, H225 1
CAS: 64-17-5 <20 Skin Irrit. 2, H315
Innhold: 603-002-00-5 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
heksan, (som EU: 203-523-4 >=10, |[F;R11 Flam. Liqg. 2, H225 1
inneholder <5 % n- CAS: 107-83-5 <15 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315
heksan (EC-nr. Innhold: 601-007-00-7 Xi; R38 STOT SE 3, H336
203-777-6)) R67 Asp. Tox. 1, H304
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
2,3-dimetylbutan EU: 201-193-6 >=5, F; R11 Flam. Liq. 2, H225 (1]
CAS: 79-29-8 <10 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315
Innhold: 601-007-00-7 Xi; R38 STOT SE 3, H336
R67 Asp. Tox. 1, H304
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
3-metylpentan EU: 202-481-4 >=5, F; R11 Flam. Liq. 2, H225 (11
CAS: 96-14-0 <10 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315
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| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa

Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Innhold: 601-007-00-7 Xi; R38 STOT SE 3, H336
R67 Asp. Tox. 1, H304
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
propan-2-ol EU: 200-661-7 >=1, <5 |F; R11 Flam. Liqg. 2, H225 (1]
CAS: 67-63-0 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319
Innhold: 603-117-00-0 R67 STOT SE 3, H336
2,2-dimetylbutan EU: 200-906-8 >=2.5, |F; R11 Flam. Liq. 2, H225 (11
CAS: 75-83-2 <5 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315
Innhold: 601-007-00-7 Xi; R38 STOT SE 3, H336
R67 Asp. Tox. 1, H304
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
propylacetat EU: 203-686-1 >=1, <5 |F; R11 Flam. Liq. 2, H225 (1]
CAS: 109-60-4 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319
Innhold: 607-024-00-6 R66, R67 STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
n-heksan EU: 203-777-6 >=0.5, |F;R11 Flam. Liq. 2, H225 [(1112]
CAS: 110-54-3 <1 Repr. Cat. 3; R62 Skin Irrit. 2, H315
Innhold: 601-037-00-0 Xn; R48/20, R65 Eye Irrit. 2, H319
Xi; R38 Repr. 2, H361f
R67 STOT SE 3, H336
N; R51/53 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
propan EU: 200-827-9 >=14 F+; R12 Flam. Gas 1, H220 [2]
CAS: 74-98-6 Press. Gas, H280
Innhold: 601-003-00-5
isobutan EU: 200-857-2 >=14 F+; R12 Flam. Gas 1, H220
CAS: 75-28-5 Press. Gas, H280
Innhold: 601-004-00-0
Se avsnitt 16 for de | Se kapittel 16 for
fullstendige R- fullstendig tekst i H-
setningene det vises |setningene overfor.
til ovenfor.

Ifglge produsentens naveerende kunnskap, finnes det ingen bestanddeler eller tilleggstoffer i produktet som er

klassifisert eller bidrar til klassifisering av stoffet, og som dermed skulle medfgre krav om rapportering i dette avsnittet.

| felge produsentens navaerende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i
produktet som er klassifisert som helse- eller miljgskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er
PBTs eller vPvBs, eller har blittt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljgfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

[3] Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifalge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg Xl
[4] Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifglge forskriften (EC) nr. 1907/20086, tillegg XIlI
[5] Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppfart i punkt 8.

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Oyekontakt : Skyll straks gynene med mye vann samtidig som gvre og nedre gyelokk lgftes. Se
etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett & skylle i minst 10 minutter. Kontakt
lege.

Innanding : Flytt personen til frisk luft og serg for at vedkommende hviler i en stilling som letter

andedrettet. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i omradet, ma
redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Hvis
den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstar
andedrettsstans, ma det gis kunstig andedrett eller utdannet personell kan gi
oksygen. Det kan veere farlig for ferstehjelpere & bruke munn-mot-munn-metoden.
Kontakt lege. Kontakt om ngdvendig Giftinformasjonen eller en lege. Hvis
personen er bevisstlgs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og fa
medisinsk tilsyn snarest mulig. Sarg for apne luftveier. Las pa trange klesplagg

Utgitt dato/Revisjonsdato 1 11/16/2013.  Dato for forrige utgave :Ingen tidligere validering.  Versjon :1 4/17




| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa
Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

som snipp, slips, belte eller linning.

Hudkontakt : Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede kleer og sko.
Fortsett & skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. Vask klzerne for de brukes pa ny.
Rens skoene grundig far de brukes igjen.

Svelging : Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Flytt personen til
frisk luft og serg for at vedkommende hviler i en stilling som letter andedrettet. Om
stoffet er blitt svelget og den bergrte personen er bevisst, gi sma mengder vann &
drikke. Stopp om den bergrte personen feler seg darlig, siden brekninger kan vaere
farlige. lkke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk
kyndig personell. Hvis personen kaster opp, ma hodet holdes lavt, sa oppkastet
ikke kommer i lungene. Kontakt lege. Kontakt om ngdvendig Giftinformasjonen
eller en lege. Ikke gi en bevisstlgs person noe gjennom munnen. Hvis personen er
bevisstlgs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og fa medisinsk tilsyn
snarest mulig. Sarg for apne luftveier. Las pa trange klesplagg som snipp, slips,
belte eller linning.

Vern av : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfgrer personfare, eller av personer uten

forstehjelpspersonell tilstrekkelig oppleering. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i omradet, ma
redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det
kan veere farlig for farstehjelpere a bruke munn-mot-munn-metoden.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, bade akutte og forsinkede
Potensielle akutte helseeffekter

Qyekontakt : Forarsaker gyeirritasjon.
Innanding : Farlig ved innanding. Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.
Hudkontakt : lrriterer huden.
Svelging : Farlig ved svelging. Irriterende for munnen, halsen og magen.
Overeksponeringstegn/-symptomer
Jyekontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritasjon
rgdhet
rennede
Innanding : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
irritasjon i luftrgret
hoste
kvalme eller brekninger
hodepine
slapphet/tretthet
svimmelhet/vertigo
ubevissthet
Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
irritasjon
redhet
Svelging : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

Irriterende for munnen, halsen og magen.
kvalme eller brekninger

4.3 Indikasjon av enhver gyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nedvendig

Merknader til lege : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist pa giftbehandling om store mengder har
blitt svelget eller inhalert.
Spesifikke behandlinger : Ingen spesiell behandling.
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| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa

Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkemidler

Egnete : Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
brannslokkingsmiddler

Uegnete : Ikke kjent.
brannslokkingsmiddler

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farer pa grunn av stoffet : Ekstremt brannfarlig aerosol. Under brann eller ved oppvarming vil det oppsta en

eller blandingen trykkakning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfalgende eksplosjon.
Gass kan akkumuleres i lave eller lukkede omrader, forflytte seg over betydelige
avstander til antennelseskilder og flamme tilbake og forarsake brann eller
eksplosjon. Gassbeholdere som sprekker kan skytes ut fra en brann i hgy hastighet.
Avrenning til kloakkavlgp kan forarsake brann- eller eksplosjonsfare. Dette
materialet er toksisk for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann
kontaminert med dette stoffet ma samles opp og hindres i a slippe ut i vannlap,
avlgp eller kloakk.

Farlige termiske : Nedbrytingsproduktene kan omfatte falgende materialer:
nedbrytingsprodukter karbondioksid
karbonmonoksid

5.3 Rad for brannmenn

Spesielle beskyttelses : Isoler straks stedet ved a fierne alle personer i nzerheten av uhellet hvis brann har

tiltak for brannmenn oppstatt. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer
uten tilstrekkelig oppleering. Flytt beholdere bort fra brannomradet hvis det ikke
skaper risiko. Bruk vanndus;j til & kjgle ned brannutsatte beholdere.

Sarlig verneutstyr for : Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt &ndedrettsvern

brannslokkingsmannskaper (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.
Brannmannskleer (inkludert hjelmer, vernestgvler og hansker) i samsvar med
europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesniva mot
kjemikalieuhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og ngdprosedyrer

For ikke-ngdpersonell : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer uten
tilstrekkelig oppleering. Evakuer omkringliggende omrader. lkke la ungdvendig og
ubeskyttet personale komme inn. Om gassbeholdere sprekker, bar det utvises
varsomhet pa grunn av rask utstremming av innhold og drivgass med indre
overtrykk. Dersom et stort antall beholdere blir gdelagt, skal utslippet behandles
som masseutslipp av materiale, i samsvar med anvisningene i rengjgringsavsnittet.
Ikke bergr eller ga gjennom utsglt materiale. Sla av alle antenningskilder. Ingen
bluss, reyking eller ild i fareomradet. Unnga & innande damp eller take. Sgrg for
tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet andedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.
Bruk egnet personlig verneutstyr.

For ngdpersonell : Huvis det er pakrevet med spesialkleer for & handtere utslippet, ma det tas hensyn til
alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se ogsa
opplysningene i "For ikke-ngdpersonell”.

6.2 Forholdsregler for vern  : Unnga spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,

av miljo avlgp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har
forarsaket miljgforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).
Vannforurensende materiale. Kan vaere skadelig for miljget hvis det slippes ut i
stgrre kvanta. Samle opp spill.

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning
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Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Lite utslipp

Stort utslipp

6.4 Referanse til andre
avsnitt

: Stopp lekkasje hvis dette kan gjgres uten risiko. Flytt beholderne fra

utslippsomradet. Det ma brukes gnistfritt verktay og opprettholdes et
eksplosjonssikkert miljg. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannlgslig.
Alternativt, eller hvis ulgslig i vann, absorber med et inert tart materiale og plasser i
en hensiktsmessig avfallsbeholder. Ma deponeres via et firma/underleverander
som er registrert for behandling av spesialavfall.

: Stopp lekkasje hvis dette kan gjares uten risiko. Flytt beholderne fra

utslippsomradet. Det ma brukes gnistfritt verktgy og opprettholdes et
eksplosjonssikkert milijg. Mgt utslippet i medvind. Unnga lekkasije til kloakksystem,
vannlgp, kjellere eller trange rom. Sgl skal spyles ned i et system for behandling av
spillvann, eller fglg denne fremgangsmaten. Begrens og samle spill med ikke
brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og
plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Ma deponeres
via et firma/underleverandgr som er registrert for behandling av spesialavfall.
Forurenset oppsamlingsmateriale kan veere like miljgskadelig som selve utslippet.

: Se avsnitt 1 for nadkontaktsinformasjon.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshandtering.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle rad og veiledning. Listen over Identifiserte bruksomrader i avsnitt 1
bar sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Vernetiltak

Rad om generell
yrkeshygiene

: Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Trykkbeholder. Skal beskyttes mot

sollys og ma ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Ma ikke punkteres eller
brennes, selv ikke nar den er tom. Ma ikke svelges. Unnga kontakt med gyne, hud
og kleer. Unngé a puste inn gassen. Unnga a innande damp eller tdke. Unnga
utslipp til miljget. Ma bare anvendes pa et godt ventilert sted. Bruk egnet
andedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Lagres og brukes adskilt fra varme,
gnister, apen ild eller noen annen antennelseskilde. Bruk eksplosjonssikkert
elektrisk utstyr (ventilasjon, lys og materialhandtering). Bruk bare verktgy som ikke
avgir gnister. Tom emballasje inneholder produktrester og kan veere farlig.

: Det ma ikke spises, drikkes eller rgykes i omrader der dette materialet handteres,

oppbevares og bearbeides. Arbeidere bar vaske hender og ansiktet for de spiser,
drikker eller rgyker. Ta av forurensede klzer og verneutstyr fgr du gar inn i omrader
der det spises. Se ogsa avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres vekk fra direkte solskinn i et tert, kjglig og godt ventilert
omrade, vekk fra uforenlige materialer (se avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevares innelast. Eliminer alle
antennelseskilder. Oppbevares/handteres slik at forurensning i miljget unngas.

Seveso ll-direktivet - Ra

Farekriterier

orteringsterskler (i tonn

Kategori Meldings- og MAPP- Terskel for
terskel sikkerhetsrapport
P3a: Brennbare aerosoler som inneholder brennbare gasser | 150 500
eller brennbare veesker
E2: Skadelig for vannmiljger — kronisk 2 200 500
C7b: Meget brannfarlig (R11) 5000 50000
C9ii: Giftig for miljget 200 500
7.3 Spesifikk sluttbruk
Anbefalinger : lkke kjent.
Losninger spesifikke for 1 lkke kjent.
industrisektoren
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle rad og veiledning. Informasjonen gis basert pa typisk forventede
bruksomrader for produktet. Ytterligere tiltak kan vaere pakrevet for partihandtering eller andre bruksomrader som kan
gke eksponeringen for arbeidere eller miljgutslipp betydelig.

8.1 Kontrollparametere
Administrative normer

Navn pa produkt/bestanddel Grenseverdier for eksponering

n-heksan

EU OEL (Europa, 12/2009). Merknader: list of indicative
occupational exposure limit values

TWA: 72 mg/m? 8 timer.

TWA: 20 ppm 8 timer.

Anbefalt overvakningstiltak :

DNEL-er/DMEL-er

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier,
kan personlig overvakning, atmosfaereovervakning, overvakning av arbeidsstedet
eller biologisk overvakning for a fastla effektiviteten pa avtrekk eller andre
vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig andedrettsvern vaere
ngdvendig. Sjekk overvakingsstandardene, slik som fglgende: Europeisk standard
NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske
stoffer ved innanding og malestrategi for sammenligning med grenseverdier)
Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og
bruk av prosedyrer for bedgmmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk
standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utfgrelse av maling av
kjemiske midler) Det kreves ogsa at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter
for bestemmelse av farlige stoffer.

Ingen DNEL-er/DMEL-er tilgjengelige.

PNEC-er

Ingen PNEC-er tilgjengelige.

8.2 Eksponeringskontroll
Egnede konstruksjonstiltak

Individuelle vernetiltak
Hygieniske tiltak

@ye-/ansiktsvern

Hudvern
Handvern

: Ma bare anvendes pa et godt ventilert sted. Bruk prosesinnbygging, lokal

avsugsventilasjon eller andre tekniske tiltak for & holde arbeidstakerenes
eksponering for luftbarene forurensninger under anbefalte- eller lovbestemte
eksponeringsgrenser. De tekniske lgsningene ma ogséa holde konsentrasjoner av
gass, damp og stev under laveste eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert
ventilasjonsutstyr.

: Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter a4 ha handtert kjemiske produkter,

for inntak av mat, reyking og toalettbesgk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det
bar brukes egnede teknikker ved fierning av kleer som kan veere tilsglt. Vask
forurensede klzer fgr de tas i bruk igjen. Serg for at gyeskyllestasjoner og
sikkerhetsdusjer er i nzerheten av arbeidsstedet.

: Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder nar

risikovurdering indikerer at dette er nadvendig for & unnga eksponering for
vaeskesprut, damp, gass eller stgv. Hvis kontakt er mulig, skal fglgende
verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en hgyere grad av verneutstyr er
ngdvendig: vernebriller mot kjemikaliesprut.

: Det skal til enhver tid ved handtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk

bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder nar
risikovurdering indikerer at dette er ngdvendig. Se til at hanskene fremdeles
beholder sine beskyttende egenskaper ved a vurdere parametrene som
spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging
for hanskematerialer kan vaere forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Nar det
gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for
hanskene estimeres ngyaktig.
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Kroppsvern : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utfgres og farene
forbundet med denne, og skal veere godkjent av en spesialist fgr dette produktet
handteres. Der det oppstar antenningsrisiko pa grunn av statisk elektrisitet, skal
det brukes antistatisk vernetgy. Vernetgyet skal omfatte antistatiske overaller,
stovler og hansker for starst mulig beskyttelse mot statisk utladning. Se Europeisk
standard NS-EN 1149 for informasjon om material- og designkrav og testmetoder.

Annet hudvern : Egnet fottgy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert pa oppgaven
som skal utfares og de risikoene som er involvert, og méa godkjennes av en
spesialist fgr dette produktet handteres.

Andedrettsvern : Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet andedrettsvern i samsvar med
godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er ngdvendig. Valg
av andedrettsvern ma gjgres pa grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsniva,
produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte andedrettsvernet.

Begrensning og : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bar kontrolleres for a sikre at de er i
overvakning av samsvar med kravene i gjeldende miljglovgivning. | enkelte tilfeller er det
miljgeksponeringen ngdvendig & anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i

prosessutstyret for & redusere utslippene til akseptable nivaer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende
Fysisk tilstand : Veeske. [Aerosol.]
Farge : Klar. Fargelgs.
Lukt : Hydrokarbon. [Svak]
Luktterskel : lkke kjent.
pH : lkke anvendelig.
Smeltepunkt/frysepunkt : Ikke kjent.
Utgangskokepunkt og - : 50°C
kokeomrade
Flammepunkt : Closed cup (CC): <-18°C [Tagliabue.]
Fordamping : >1 (butylacetat = 1)
Antennelighet (fast stoff, gass) : Ikke kjent.
@vre/nedre brennbarhets- : Nedre: 1.2%
eller eksplosjonsgrenser Qvre: 7.7%
Damptrykk : 26.4 kPa [romtemperatur]
Damptetthet : >1[Luft=1]
Relativ tetthet : Ikke kjent.
Laselighet(er) : lkke kjent.
Fordelingskoeffisient oktanol/ : lkke kjent.
vann
Selvantennelsestemperatur . lkke kjent.
Dekomponeringstemperatur 1 lkke kjent.
Viskositet : Ikke kjent.
Eksplosjonsegenskaper : lkke kjent.
Oksidasjonsegenskaper : Ikke kjent.

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljg og sikkerhet
Aerosolprodukt

Type aerosol : Spray
Forbrenningsvarme : 20.6 kJ/g
Antenningsavstand : 90cm

Ingen tilleggsinformasjon.
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AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Mulighet fror skadelige
reaksjoner

10.4 Forhold som skal
unngas

10.5 Uforenlige stoffer

10.6 Farlige
nedbrytingsprodukter

: Det finnes ingen bestemte testdata pa reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller

bestanddelene.

. Produktet er stabilt.

: Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppsta farlige reaksjoner.

Unnga alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme). apen flamme, gnister eller
statiske utladninger Ma ikke spragytes pa apen flamme eller gladende gjenstander.
Beholdere ma ikke utsettes for trykk, skjeeres i, sveises, forsterkes,loddes, bores,

knuses eller utsettes for varme eller antennelseskilder.

: Reaktivt, eller uforenlig med fglgende stoffer: baser (alkalier) Basisk (alkalisk). Sterk

oksiderende materialer

: Det bgr ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og

bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet

Navn pa produkt/ Resultat Arter Dose Eksponering
bestanddel
etanol LC50 Innanding Damp Rotte 124700 mg/m® |4 timer

LD50 Oral Rotte 7 g/kg -
propan-2-ol LD50 Hud Kanin 12800 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 5000 mg/kg -
propylacetat LD50 Oral Rotte 9370 mg/kg -
n-heksan LC50 Innanding Gass. Rotte 48000 ppm 4 timer

LD50 Oral Rotte 15840 mg/kg -
Konklusjon/oppsummering: Ikke kjent.

Estimater over akutt toksisitet
Ikke kjent.
Irritasjon/korrosjon
Navn pa produkt/ Resultat Arter Poeng | Eksponering| Observasjon
bestanddel
etanol Jyne - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 |-
milligrams
dyne - Middels irriterende stoff | Kanin - 0.066666667 | -
minutter 100
milligrams
Jyne - Middels irriterende stoff | Kanin - 100 -
microliters
Jyne - Sterkt irriterende stoff | Kanin - 500 -
milligrams
Hud - Mildt irriterende Kanin - 400 -
milligrams
Hud - Middels irriterende stoff | Kanin - 24 timer 20 |-
milligrams
propan-2-ol @yne - Middels irriterende stoff | Kanin - 24 timer 100 |-
milligrams
Jyne - Middels irriterende stoff | Kanin - 10 milligrams | -
dyne - Sterkt irriterende stoff | Kanin - 100 -
milligrams
Hud - Mildt irriterende Kanin - 500 -
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milligrams

propylacetat Jyne - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 |-
milligrams

Hud - Mildt irriterende Kanin - 500 -

milligrams

n-heksan Jyne - Mildt irriterende Kanin - 10 milligrams | -

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Overfglsomhet

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Mutasjonsfremmende karakter

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Kreftfremkallende egenskap

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Reproduktiv giftighet

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Fosterskadelige egenskaper

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

Toksisitet for angitt malorgan (enkelteksponering)

Navn pa produkt/bestanddel Kategori Eksponeringsvei Malorganer
heksan (som inneholder < 5 % n-heksan (EC-nr. Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
203-777-6))
2,3-dimetylbutan Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
3-metylpentan Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
propan-2-ol Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
2,2-dimetylbutan Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
propylacetat Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
n-heksan Kategori 3 Ikke anvendelig. |Narkotisk effekt
Toksisitet for angitt malorgan (gjentatt eksponerin

Navn pa produkt/bestanddel Kategori Eksponeringsvei Malorganer
n-heksan Kategori 2 Ikke bestemt Ikke bestemt

Fare for aspirering

Navn pa produkt/bestanddel

Resultat

2,3-dimetylbutan
3-metylpentan
2,2-dimetylbutan
n-heksan

heksan (som inneholder < 5 % n-heksan (EC-nr. 203-777-6))

ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
ASPIRASJONSFARE - Kategori 1

Opplysninger om
sannsynlige
eksponeringsveier

Potensielle akutte helseeffekter

: lkke kjent.

Jyekontakt : Forarsaker gyeirritasjon.
Innanding

Hudkontakt : lrriterer huden.
Svelging

: Farlig ved svelging. Irriterende for munnen, halsen og magen.

Symptomer forbundet med fysiske. kjemiske og toksikologiske egenskaper

: Farlig ved innanding. Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.

Gyekontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte felgende:
irritasjon
redhet
rennede
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Innanding

Hudkontakt

Svelging

: Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:

irritasjon i luftrgret
hoste

kvalme eller brekninger
hodepine
slapphet/tretthet
svimmelhet/vertigo
ubevissthet

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

irritasjon
redhet

: Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
Irriterende for munnen, halsen og magen.

kvalme eller brekninger

Det kan forekomme bade forsinkede og gyeblikkelige effekter. og ogsa kroniske effekter pa grunn av kort- og

langtidseksponering

Korttidseksponering

Potensielle, oyeblikkelige
effekter

Potensielle, forsinkede
effekter
Langvarig eksponering

Potensielle, gyeblikkelige
effekter

Potensielle, forsinkede
effekter

: lkke kjent.

: lkke kjent.

1 lkke kjent.

1 lkke kjent.

Potensielle kroniske helseeffekter

Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering :

Generelt

Kreftfremkallende
egenskap

Mutasjonsfremmende
karakter

Fosterskadelige
egenskaper

Effekter pa utvikling
Fruktbarhetseffekter

Andre opplysninger av
betydning for helse, miljo
og sikkerhet

Ikke kjent.

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: lkke kjent.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Navn pa produkt/ Resultat Arter Eksponering
bestanddel
etanol Akutt EC50 17.921 mg/l Sjgvann Alge - Ulva pertusa 96 timer
Akutt EC50 2000 pg/l Ferskvann Dafnie - Daphnia magna 48 timer
Akutt LC50 25500 pg/l Sjgvann Skalldyr - Artemia franciscana - |48 timer
Larve
Akutt LC50 42000 ug/l Ferskvann Fisk - Oncorhynchus mykiss 4 dager
Kronisk NOEC 4.995 mg/l Sjgvann Alge - Ulva pertusa 96 timer
Kronisk NOEC 0.375 ul/L Ferskvann Fisk - Gambusia holbrooki - 12 uker
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Larve
propan-2-ol Akutt LC50 1400000 til 1950000 g/l Skalldyr - Crangon crangon 48 timer
Sjgvann
Akutt LC50 1400000 pg/l Fisk - Gambusia affinis 96 timer
propylacetat Akutt LC50 60000 til 64000 ug/I Fisk - Pimephales promelas 96 timer
Ferskvann
n-heksan Akutt LC50 113000 pg/l Ferskvann Fisk - Oreochromis 96 timer
mossambicus

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent.
12.3 Bioakkumuleringspotensial
Navn pa produkt/ LogPow BKF Potensial
bestanddel
etanol -0.35 - lav
2,3-dimetylbutan 3.42 - lav
3-metylpentan 3.6 - lav
propan-2-ol 0.05 - lav
2,2-dimetylbutan 3.82 - lav
propylacetat 1.4 - lav
n-heksan 4 501.187 hay
12.4 Jordmobilitet
Fordelingskoeffisient for : lkke kjent.
jord/vann (Koc)
Mobilitet 1 lkke kjent.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger
PBT
vPvB

: lkke anvendelig.
: lkke anvendelig.

12.6 Andre skadevirkninger

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle rad og veiledning. Listen over Identifiserte bruksomrader i avsnitt 1

bar sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Metoder for avhending

Farlig avfall

Emballasje
Metoder for avhending

: Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Deponering av dette produktet, opplgsninger og alle biprodukter
skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljgvern og
avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.
Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter ma deponeres via et firma/
underleverandgr som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall ma ikke
deponeres ubehandlet til avigp unntatt nar det er fullstendig i samsvar med alle krav
fra myndigheter med jurisdiksjon.

: Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

: Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Avfallsemballasjen bgr resirkuleres. Forbrenning eller avhending
pa seppelplass ber vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.
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Spesielle forholdsregler : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjgres pa en sikker mate. Tomemballasje
eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Beholderen ma ikke punkteres
eller brennes.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 FN-nummer UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
14.2 Korrekt Aerosols, flammable |Aerosols, flammable |Aerosols, flammable |Aerosols, flammable
transportnavn, UN
14.3 2.1 21 21 21
Transportfareklasse
(r) @ @ @ @
14.4 - - . }
Emballasjegruppe
14.5 Nei. Nei. No. No.
Skadevirkninger i
miljoet
Tilleggsopplysninger | Tunnellkode - - -
(D)

14.6 Spesielle : Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede
forholdsregler for brukeren beholdere som star oppreist. Det ma sikres at personer som transporterer produktet

har fatt oppleering i hva som skal gjgres ved uhell eller utslipp.
14.7 Transport i bulk, i 1 lkke kjent.

samsvar med vedlegg Il i
MARPOL 73/78 og IBC-
koden

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljgforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen
EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV
Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII - : lkke anvendelig.
Restriksjoner pa

produksjon,

markedsfering og bruk

av bestemte farlige

stoffer, blandinger og

artikler

Andre EU reqgler
Stoffliste for Europa : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
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Navn pa produkt/ Kreftfremkallende |Arvestoffskadelige |Effekter pa Fruktbarhetseffekter

bestanddel effekter effekter utvikling

n-heksan - - - Repr. 2, H361f
(Fruktbarhet)

Aerosoldispensere

Ekstremt brannfarlig
Seveso Il Direktivet
Dette produktet kontrolleres under Seveso lI-direktivet.
Earekriterier

Kategori

P3a: Brennbare aerosoler som inneholder brennbare gasser eller brennbare vaesker
E2: Skadelig for vannmiljger — kronisk 2

C7b: Meget brannfarlig (R11)

C9ii: Giftig for miljget

Internasjonale bestemmelser

Konvensjon om kjemiske vapen, stoffliste over kjemikalier i Schedule |. Il og Il
Ikke listefart.

Montreal protokolenl (Annexene A, B, C. E)
Ikke listefart.

Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere
Ikke listefart.

Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgdende informasjon (PIC)
Ikke listefart.

UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller
Ikke listefart.

Internasjonale lister
Nasjonale liste

Australia : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
Canada : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
Kina : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
Japan : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
Malaysia : lkke bestemt.

New Zealand : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
Filippinene : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.

Den Koreanske Republikk : Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for.
Taiwan : lkke bestemt.

USA : Stoffliste for USA (TSCA 8b): Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt
dispensasjon for.

15.2 Kjemisk : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for
sikkerhetsvurdering kiemiske stoffer.
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P Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer : ATE = Akutt toksisitets estimat
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
DMEL = Oppnadd minimalt effekt niva
DNEL = Oppnéadd ingen effekt niva
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklaering
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RRN = REACH registrerings nummer
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmate for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering Justering
Aerosol 1, H222, H229 Pa grunnlag av testdata
Skin Irrit. 2, H315 Kalkuleringsmetode
Eye Irrit. 2, H319 Kalkuleringsmetode
STOT SE 3, H336 (Narkotisk effekt) Kalkuleringsmetode
Aquatic Chronic 2, H411 Kalkuleringsmetode
Fullstendig tekst for t |H222, H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan
forkortede H-setninger eksplodere ved oppvarming.
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H304 Kan veaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i
luftveiene.
H315 [rriterer huden.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H336 (Narcotic effects) [Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet. (Narkotisk
effekt)
H361f (Fertility) Mistenkes & kunne skade fruktbarheten.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt
eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Fullstendig tekst for * |Aerosol 1, H222, H229 |AEROSOLBEHOLDERE - Kategori 1
klassifiseringer [CLP/GHS] Agquatic Chronic 2, H411 |[FARE | VANNMILJ@ (LANGVARIG) - Kategori 2
Aquatic Chronic 3, H412 |FARE | VANNMILJYG (LANGVARIG) - Kategori 3
Asp. Tox. 1, H304 ASPIRASJONSFARE - Kategori 1
Eye Irrit. 2, H319 ALVORLIG GYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2
Flam. Liqg. 2, H225 BRENNBARE VASKER - Kategori 2
Repr. 2, H361f (Fertility) |GIFTIG VED REPRODUKSJON (Fruktbarhet) - Kategori
2
Skin Irrit. 2, H315 ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2
STOT RE 2, H373 GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (GJENTATT
EKSPONERING) - Kategori 2
STOT SE 3, H336 GIFTIG FOR SPESIELLE MALORGANER (ENKEL
(Narcotic effects) EKSPONERING) (Narkotisk effekt) - Kategori 3
Fullstendig tekst for : R12- Ekstremt brannfarlig.
forkortede R-setninger R62- Mulig fare for skade pa forplantningsevnen.

R48/20- Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids pavirkning ved innanding.
R65- Farlig: Kan forarsake lungeskade ved svelging.
R36- Irriterer gynene.
R38- Irriterer huden.
R67- Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.
R51/53- Giftig for vannlevende organismer, kan forarsake ugnskede
langtidsvirkninger i vannmiljget.
Fullstendig tekst for : F+ - Ekstremt brannfarlig.
klassifiseringer [DSD/DPD] Repr. Cat. 3 - Reprotox kategori 3
Xn - Helseskadelig
Xi - Irriterende
N - Miljgskadelig
Utskriftsdato : 11/15/2013.

Utgitt dato/Revisjonsdato 1 11/16/2013.  Dato for forrige utgave :Ingen tidligere validering.  Versjon :1 16/17




| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa

Electro-Wash® PX ES810E, ES1010E

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 11/15/2013.
Dato for forrige utgave : Ingen tidligere validering.
Versjon : 1

Merknad til leseren

Sa langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og ngyaktig. Imidlertid er verken
leverandgren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleverandorer, rettslig ansvarlige eller
erstatningspliktige for at denne informasjonen er ngyaktig og fullstendig. Avgjerelsen om egnetheten av alle
materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bar brukes
med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de
eneste som finnes.

Utgitt dato/Revisjonsdato 1 11/16/2013.  Dato for forrige utgave :Ingen tidligere validering.  Versjon :1 17/17




