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A vsnitt1:Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen ogav selskapet/foretaket

- 1.1 P rodu ktidentifikator

- H andelsnavn:ergo 5011
- 1.2 Relevante identifiserte bru ksområderforstoffetellerstoffblandingen ogbru ksom frarådes

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- B ru kav stoffet/tilberedningklebestoff

- 1.3O pplysningerom leverandøren av sikkerhetsdatabladet
- P rodu sent/leverandør:

KISLING DEUTSCHLAND GmbH
Drillberg
D-97980 Bad Mergentheim
Telefon: +49-(0) 791-407 27-0 Telefax: +49-(0) 791-407 27-50

- A vdelingfornærmere informasjoner:Abteilung Produktsicherheit
- A vdelingsom u tstederdatablad:ergo@kisling.com
- 1.4 N ødtelefonnu mmerTox Info Suisse: 145 / +41-44-2 51 51 51

A vsnitt2:Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifiseringav stoffetellerstoffblandingen
- Klassifiseringihenhold tilE C -forskriftnr.127 2/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

- 2.2 M erkingselementer
- M erkingiht.bestemmelse (E C )N r.127 2/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer


GHS07

- V arselord Advarsel

- Farebestemmende komponenterved etikettering:
Ethyl-2-cyanoakrylat

- Faresetninger
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

- S ikkerhetssetninger
P261 Unngå innånding av damper.
P280 Bruk vernehansker / vernebriller.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling

som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

- Y tterligere informasjoner:
EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
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- M erkingav pakningerderinnholdetikke overstiger125ml
- Farepiktogrammer


GHS07

- V arselord Advarsel

- Farebestemmende komponenterved etikettering:
Ethyl-2-cyanoakrylat

- Faresetningerbortfaller
- 2.3A ndre farer
- Resu ltaterav P B T-ogvP vB -vu rdering
- P B T:Ikke brukbar.
- vP vB :Ikke brukbar.

A vsnitt3:S ammensetning/opplysningerom bestanddeler

- B eskrivelse:Klebestoff

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 7085-85-0
EINECS: 230-391-5
EF-nummer: 607-236-00-9
Registreringsnummer: 01-2119527766-29-xxxx

Ethyl-2-cyanoakrylat

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
SE 3, H335

50-<100%

CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
EF-nummer: 604-005-00-4

1,4-dihydroksybenzen

Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Eye Dam. 1,
H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1, H317

0,025-<0,1%

- Y tterligere informasjoner:Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

A vsnitt4:Førstehjelpstiltak

- 4.1 B eskrivelse av førstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner:Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
- E tterinnånding:

Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles.
Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.

- E tterhu dkontakt:
Ved berøring med huden: vask omgående med rikelig med vann og sepe
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

- E tterøyekontakt:
Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

- E ttersvelging:
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis frem denne etikett eller emballasje.

- 4.2 D e viktigste symptomene ogvirkningene,både aku tte ogforsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 4.3A ngivelse av om u middelbarlegehjelpogspesialbehandlingernødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NOGNO
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A vsnitt5:B rannslokkingstiltak

- 5.1 S lokkingsmidler
- E gnede slu kningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med
skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

- A v sikkerhetsgru nnerikke egnede slu kningsmidler:Vann i full stråle
- 5.2 S ærlige farerknyttettilstoffetellerstoffblandingen

Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
Under brann kan det frisettes:
Nitrogenoksyd (NOx) (kvelstoffoksyd)
Kullmonoksyd og kulldioksyd
Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter.
Under visse brannvilkår kan spor av andre giftige stoffer ikke utelukkes.

- 5.3Råd tilbrannmannskaper
- S pesieltverneu tstyr:

Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.
Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.

- Y tterligere informasjoner
Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter.

A vsnitt6:Tiltakved u tilsiktede u tslipp

- 6.1 P ersonlige forsiktighetsregler,personligverneu tstyrognødru tiner
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol.
Unngå berøring med øyne og hud.

- 6.2 Forsiktighetsreglermed hensyn tilmiljø
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.

- 6.3M etoderogmaterialerforoppsamlingogrensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.

- 6.4 H envisningtilandre avsnitt
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om "stabilitet og reaktivitet", se kapittel 10.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

A vsnitt7 :H åndteringoglagring

- 7 .1 Forsiktighetsreglerforsikkerhåndtering
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft).

- H envisningerom brann-ogeksplosjonsvern:Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

- 7 .2 V ilkårforsikkerlagring,heru ndereventu elle u forenligheter
- L agring:
- Krav tillagerrom ogbeholdere:Må bare oppbevares i originalbeholdere.
- Informasjonerom felles lagring:Ikke nødvendig.
- Y tterligere informasjonerom lagervilkårene:

Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
Oppbevares under lås og lukke og utilgjengelig for barn.
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

- L agerklasse:10-13
(fortsatt på side 4)
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- 7 .3S ærlig(e)slu ttanvendelse(r)Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

* A vsnitt8 :E ksponeringskontroll/personligverneu tstyr

- Y tterligere informasjonerom u tformingav tekniske anlegg:Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- 8 .1 Kontrollparametrer

- Komponentermed grenseverdierforarbeidsplass som må overholdes:

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

AG (N) Langtidsverdi: 0,5 mg/m³
A K

- D N E L -verdier

7 08 5-8 5-0 E thyl-2-cyanoakrylat

Inhalativ Langzeit, Lokale Effekte 9,25 mg/m³ (all)

9,25 mg/m³ (ber)

Langzeit, Systemische Effekte 9,25 mg/m³ (all)

9,25 mg/m³ (ber)

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

Dermal Langzeit, Systemische Effekte 64 mg/kg bw/day (all)

128 mg/kg bw/day (ber)

Inhalativ Langzeit, Lokale Effekte 0,5 mg/m³ (all)

1 mg/m³ (ber)

Langzeit, Systemische Effekte 1,74 mg/m³ (all)

7 mg/m³ (ber)

- P N E C -verdier

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

PNEC Süßwasser 0,114 mg/l

PNEC Süßwassersediment 0,00098 mg/kg Sediment

PNEC Meerwasser 0,0114 mg/l

PNEC Boden 0,000129 mg/kg Boden

PNEC Kläranlage 0,71 mg/l

PNEC Meerwassersediment 0,000097 mg/kg Sediment

- Y tterligere informasjoner:
Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Ved ekstra tørr atmosfære bør luftfuktigheten økes til 50-60% rel.

- 8 .2 E ksponeringskontroll
- P ersonligverneu tstyr:
- Generelle verne-oghygienetiltak:

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.
Unngå berøring med øyne og hud.

- Å ndedrettsvern:
Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.
Filter B

- H åndvern:
Beskyttelseshansker (EN 374)

(fortsatt på side 5)
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Man må alltid teste beskyttelseshanskene før bruken for å finne ut om de er i orden.
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

- hanskemateriale
Egnede kjemikaliebeskyttelseshansker, er f.eks.:
.
Permeasjon / Gjennombruddstid: = 60 minutter (DIN EN 374):
Butyl, Nr. 0898
.
Permeasjon / Gjennombruddstid: = 30 minutter (DIN EN 374):
Chloropren Nitril II, Nr. 0717
Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739 oder 0836
Viton, Nr. 0890
Butyl II, Nr. 0897
.
av KCL (e-post: vertrieb@kcl.de).
.
Denne anbefaling refererer utelukkende til den kjemiske forenlighet og testen etter EN 374 under
laboratorieforhold.
Avhengig av programmet, kan forskjellige krav resultatet. Derfor anbefalingene fra vernehanskeleverandøren
må også vurderes.
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

- gjennomtrengingstid forhanskemateriale
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
Permeasjon / Gjennombruddstid: se ovenfor ( "Hanskestoff")

- H anskerav følgende materialererikke egnet:Hansker av stoff
- Ø yevern:Vernebrille

A vsnitt9:Fysiske ogkjemiske egenskaper

- 9.1 O pplysningerom gru nnleggende fysiske ogkjemiske egenskaper
- alminnelige opplysninger
- Utseende:

Form: Flytende
Farge: Fargeløs

- L u kt: Irriterende
- L u ktterskel: Ikke bestemt.

- pH -verdi: Ikke bestemt.

- Tilstandsendring
S meltepu nkt/frysepu nkt: Ikke bestemt.
S tartkokepu nktogkokeområde: Ikke bestemt.

- Flammepu nkt: >80°C

- A ntennelighet(faststoff,gass): Ikke brukbar.

- A ntennelsestemperatu r:

N edbrytingstemperatu r: Ikke bestemt.

- S elvantennelsestemperatu r: Produktet er ikke selvantennelig.

- E ksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

- E ksplosjonsgrenser:
N edre: Ikke bestemt.

(fortsatt på side 6)
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Ø vre Ikke bestemt.

- D amptrykk: Ikke bestemt.

- Tetthetved 20°C : 1,06g/cm³ (DIN 51757)
- Relativ tetthet: Ikke bestemt.
- D amptetthet: Ikke bestemt.
- Fordampingshastighet: Ikke bestemt.

- L øsligheti/blandbarhetmed
vann: Hydrolisert.

- Fordelingskoeffisient;n-oktanol/vann:Ikke bestemt.

- V iskositet:
D ynamiskved 25°C : 70-120mPas
Kinematisk: Ikke bestemt.

- 9.2 A ndre opplysninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

A vsnitt10:S tabilitetogreaktivitet

- 10.1 ReaktivitetIkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemiskstabilitet
- Termiskspaltning/vilkårsom må u nngås:Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
- 10.3Risiko forfarlige reaksjoner

Polymerisasjon under varmeutvikling.
Reaksjon med alkoholer, aminer, vannholdige syrer og baser.

- 10.4 Forhold som skalu nngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5Uforenlige materialerIkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodu kter

Ingen farlige spaltningsprodukter ved forskriftsmessig lagring og anvendelse.

* A vsnitt11:Toksikologiske opplysninger

- 11.1 O pplysningerom toksikologiske virkninger
- A ku ttgiftighetBasert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Klassifiseringsrelevante L D /L C 50-verdier:

7 08 5-8 5-0 E thyl-2-cyanoakrylat

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rab) (OECD 402)

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

Oral LD50 375 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rab) (OECD 402)

- P rimærirritasjonsvirkning:
- H u detsing/hu dirritasjon

Irriterer huden.
- A lvorligøyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.
- S ensibiliseringved innåndingellerhu dkontakt

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Y tterligere toksikologiske henvisninger:.

(fortsatt på side 7)
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- Informasjon om følgende gru ppermed potensielle virkninger:
- C M R-virkninger (kreftfremkallend e virkninger,arvestoffskad elige og reprod u ksjonsskad elige

virkninger)
- A rvestoffskadeligvirkningpå kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskapBasert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reprodu ksjonstoksisitetBasert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- S TO T –enkelteksponering

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- S TO T –gjentatteksponeringBasert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- A spirasjonsfare Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

* A vsnitt12:Ø kologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet

- A kvatisktoksisitet:

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen

LC50/96 h 0,638 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/48 h 0,061 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h 0,33 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

- 12.2 P ersistens ognedbrytbarhetIkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3B ioakku mu leringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 M obilitetijord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Y tterligere økologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.
Må ikke helles i grunnvann eller vassdrag. Må først fortynnes før det evt. helles i kloakken.

- 12.5Resu ltaterav P B T-ogvP vB -vu rdering
- P B T:Ikke brukbar.
- vP vB :Ikke brukbar.
- 12.6 A ndre skadevirkningerIkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

A vsnitt13:S lu ttbehandling

- 13.1 A vfallsbehandlingsmetoder
- A nbefaling:Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

- E u ropeiske avfallslisten

08 00 00 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter
(malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger

08 04 00 avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler)

08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige
stoffer

- Ikke rengjortemballasje:
- A nbefaling:Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

A vsnitt14:Transportopplysninger

- 14.1 FN -nu mmer
- A D R,IM D G bortfaller
- IA TA UN3334

(fortsatt på side 8)
NOGNO



Side: 8/9

S ikkerhetsdatablad
iflg.forordning(E F)nr.1907 /2006,A rtikkel31

Trykkdato: 24.08.2017 revidert den: 24.08.2017Versjon 4

H andelsnavn:ergo 5011

(fortsatt fra side 7)

45.2.18

- 14.2 FN -forsendelsesnavn
- A D R,IM D G bortfaller
- IA TA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

- 14.3Transportfareklasse(r)

- A D R,A D N ,IM D G
- klasse bortfaller

- IA TA


- C lass 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
- L abel 9

- 14.4 E mballasjegru ppe
- A D R,IM D G,IA TA bortfaller

- 14.5M iljøfarer Ikke brukbar.

- 14.6 S ærlige forsiktighetsreglerved bru k Ikke brukbar.

- 14.7 B u lktransportihenhold tilvedleggIItil
M A RP O L 7 3/7 8 ogIB C -regelverket Ikke brukbar.

- Transport/ytterligere informasjoner:

- IA TA
- B emerkninger: Primary packs containing not more than 500ml are

unregulated by this mode of transport and may be shipped
unrestricted.

- UN " M odelRegu lation" : bortfaller

A vsnitt15:O pplysningerom regelverk

- 15.1 S ærlige bestem m elser /særskiltlovgivning om sikkerhet,helse og miljø for stoffeteller
stoffblandingen

- N asjonale forskrifter:

- V annfareklasse:WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann.
- 15.2 V u rderingav kjemikaliesikkerhetEn kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

A vsnitt16:A ndre opplysninger
Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante satser
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H400 Meget giftig for liv i vann.

(fortsatt på side 9)
NOGNO



Side: 9/9

S ikkerhetsdatablad
iflg.forordning(E F)nr.1907 /2006,A rtikkel31

Trykkdato: 24.08.2017 revidert den: 24.08.2017Versjon 4

H andelsnavn:ergo 5011

(fortsatt fra side 8)

45.2.18

- Forkortelserogakronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutt giftighet –Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon –Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon –Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon –Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering –Kategori 1
Muta. 2: Skade på arvestoffet i kjønnsceller –Kategori 2
Carc. 2: Kreftframkallende egenskaper –Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) –Kategori 3
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet –Kategori 1

- * D ataforandretiforhold tilforrige versjon
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