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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

Sikkerhedsdatablad

Thermal Bonding System, Part A

| henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag Il, som aendret. Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af
28. maj 2015

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Thermal Bonding System, Part A
Produktnummer TBS-A, ETBS20S, ETBS01K, ZE

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificeret anvendelser Harpiks.

Anvendelser der frarades Ingen specifikke anvendelser, der frarades, er identificeret.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandar ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Ngdtelefon
Nodtelefon | tilfeelde af nedopkald: +45 8988 2286 (24 timer, leveret af Carechem 24)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassificeret
Sundhedsfarer Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317
Miljgfarer Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Meerkningselementer

Farepiktogrammer

Signalord Advarsel

Fareseetninger H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
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Forholdsregler ved brug P261 Undga indanding af dampe/ spray.

P273 Undga udledning til miljeet.

P280 Beer beskyttelseshandsker/ beskyttelsestgj/ gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED JJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Indeholder Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylveegt < 700, Oxirane,
(chloromethyl)-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))

Supplerende seaetninger for
forholdsregler ved brug

P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.

P272 Tilsmudset arbejdstaj ber ikke fiernes fra arbejdspladsen.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Sag laegehjeelp.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Seg leegehjeelp.

P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P391 Udslip opsamles.

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

zinkoxid 30-60%

CAS-nummer: 1314-13-2 EF-nummer: 215-222-5 REACH registreringsnumer: 01-
2119463881-32-XXXX

M faktor (akut) = 1 M faktor (kronisk) = 1

Klassificering

Aquatic Acute 1 - H400

Agquatic Chronic 1 - H410

Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe 30-60%

med molekylveegt < 700
CAS-nummer: 25068-38-6 EF-nummer: 500-033-5

REACH registreringsnumer: 01-
2119456619-26-XXXX

Klassificering

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1-H317
Aquatic Chronic 2 - H411
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Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with .alpha.-hydro- 10-30%
.omega.-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))

CAS-nummer: 9072-62-2

EF-nummer: 618-635-2

Klassificering

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 3 - H412

For ordlyd af faresaetninger se punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generel information

Indanding

Indtagelse

Hudkontakt

Jjenkontakt

Beskyttelse af forstehjeelpere

Sag straks laege. Vis dette sikkerhedsdatablad il lsege eller skadestue.

Fjern pageeldende person fra forureningskilden. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft
og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtreekningen. Segrg for
at opretholde abne luftveje. Lasn teetsiddende taj sdsom krave, slips eller beelte. Ved
andedreetsbesveer kan uddannet personale hjaelpe den tilskadekomne med ilt. Anbring
bevidstlgs person pa deres side i aflast sideleje og serg for at vejrtreekning kan finde sted.

Skyl munden grundigt med vand. Fjern eventuelle tandproteser. Giv et par sma glas vand
eller meelk at drikke. Stop, hvis den berarte person bliver darlig, da opkastning kan vaere
farlig. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er under ledelse af medicinsk personale.
Hvis opkastning forekommer, skal hovedet holdes lavt sa opkast ikke kommer i lungerne. Giv
aldrig noget gennem munden til bevidstlgse personer. Flyt den tilskadekomne person ud i
frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtraskningen.
Anbring bevidstlgs person pa deres side i aflast sideleje og s@rg for at vejrtreekning kan finde
sted. Serg for at opretholde abne luftveje. Lasn teetsiddende tej sdsom krave, slips eller
baelte.

Det er vigtigt straks at fijerne stoffet fra huden. | tilfelde af, at der udvikles eventuelle
symptomer pa overfglsomhed, sarg for at yderligere eksponering undgés. Fjern forurening
med vand og sabe eller et anerkendt hudrensemiddel. Sgg lsege, hvis symptomer er alvorlige
eller fortseetter efter afvaskning.

Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fijernes og gjet spiles godt op.
Fortsaet med at skylle i mindst 10 minutter.

Farstehjeelpspersonale baer baere egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion. Hvis
der er mistanke om, at flygtige stoffer stadigt er til stede omkring den tilskadekomne person,
bgr farstehjeelpspersonale baere et egnet andedraetsveern eller et luftforsynet andedreaetsvaern.
Vask forurenede klaeder grundigt med vand, far de tages af den bergrte person eller baer
handsker. Det kan vaere farligt for farstehjeelpspersonale at udfgre mund-til-mund
metode/genoplivning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Generel information

Indanding

Indtagelse

Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfarer. De beskrevne symptomers
alvorlighed vil variere afheengig af koncentrationen og eksponeringens varighed.

Vedvarende indanding af hgje koncentrationer kan medfere skade pa andedreetsorganerne.

Kan medfgre overfglsomhed eller allergiske reaktioner hos fglsomme individer. Kan medfare
irritation.
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Hudkontakt Kan medfgre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfglsomme personer.
Radme. Irriterer huden.

Djenkontakt Irriterer gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og seerlig behandling er nedvendig

Noter til lzegen Behandles symptomatisk. Kan medfare overfglsomhed eller allergiske reaktioner hos
felsomme individer.

PUNKT 5: Brandbekasmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke brandfarligt. Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid,
pulver eller vandtage. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende brand.

Uegnet slukningsmiddel Brug ikke vandstrale som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Beholdere kan spraenge voldsomt eller eksplodere, nar de opvarmes, pa grund af overdreven
trykopbygning.

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbraendingsprodukter kan omfatte de fglgende stoffer:
Sundhedsskadelige gasser eller dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under Undga indanding reggasser eller dampe. Evakuer omradet. Afkal beholdere, der udseettes for

brandbekaampelse varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan geres uden risiko. Afkgl
beholdere, som har veeret udsat for flammer med vand, efter branden er slukket. Hvis en
leekage eller spild ikke er blevet antaendt, brug vandspray til at sprede dampe og beskytte
personer, som stopper laekagen. Undga udledning i vandmiljget. Kontroller udslip af vand ved
at inddeemme og holde det vaek fra kloakker og vandlgb. Hvis risiko for vandforurening opstar,
kontakt relevante myndigheder.

Seerligt beskyttelsesudstyr for Beer luftforsynet andedraetsvaern med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

brandmandskab Brandmaend's tgj, som er i overensstemmelse med Europaeisk standard EN469 (inklusive
hjelme, beskyttelsesstavler og handsker), vil yde et grundlaeggende niveau af beskyttelse ved
kemikalieuheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer

Personlige forholdsregler Der ma ikke ivaerksaettes handling uden relevant traening eller hvis det medf@rer nogen
personlig risiko. Hold ungdvendigt og ubeskyttet personale veek fra spildet. Anvend
beskyttelsestgj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Fglg forholdsregler
for sikker handtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Skyl grundigt efter
handtering af spild. Det skal tilsikres, at procedurer og traening til akut dekontaminering og
bortskaffelse, er pa plads Der ma ikke rgres ved eller gas ind i spildt materiale. Undga kontakt
med huden og gjnene.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgmaessige forholdsregler  Undgé udledning til kloak, vandlgb eller pa jorden. Undga udledning i vandmiljget. Sterre
spild: Kontakt de relevante myndigheder, hvis en miljgforurening forekommer (kloakker,
vandlgb, jord eller luft).

6.3. Metoder og udstyr til inddasmning og oprensning
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Anvend beskyttelsestgj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Opsaml
omgaende spild og bortskaf affald sikkert. Man skal neerme sig spild med vinden i ryggen.
Mindre spild: Hvis produktet er oplgseligt i vand, fortynd spildet med vand og mop det op.
Alternativt eller hvis det ikke er vand-oplgseligt, absorber spildet med inert, tart materiale og
placer det i en egnet affaldsbeholder. Starre spild: Hvis laekage ikke kan stoppes, evakuer
omradet. Skyl spildt materiale ind i et anlaeg til behandling, eller ggr fglgende. Inddeem og
absorber spild med sand, jord eller andet ikke-braendbart materiale. Anbring affald i meerkede,
lukkede beholdere. Rengar forurenede genstande og omrader omhyggeligt, observer miljg
reguleringer. Det forurenede absorbent kan udgagre samme fare som det spildte materiale.
Skyl forurenet omrade med store meengder vand. Skyl grundigt efter handtering af spild.
Miljgfarlig. Ma ikke temmes i kloakaflgb. Bortskaf affald til anlaeg, som er godkendt til
affaldshandtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter

For personlig veernemidler, se Punkt 8. Se punkt 11 for yderligere information om
sundhedsfarer. Se Punkt 12 for yderligere information om miljgmaessige farer. Vedrgrende
bortskaffelse affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved brug

Rad om generel
bedriftsmaessig hygiejne

Laes og falg producentens anbefalinger. Anvend beskyttelsestgj som beskrevet under punkt 8
i dette sikkerhedsdatablad. Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og
foderstoffer. Handter alle emballager og beholdere forsigtigt for at minimere spild. Hold
beholderen teet lukket nar den ikke er i brug. Undga dannelse af tager. Undga udledning i
vandmiljget. Anvend ikke produktet, far alle advarsler er leest og forstaet. Handter ikke brudte
emballager uden beskyttelsesudstyr. Tomme beholdere ma ikke genbruges.

Vask straks hvis huden bliver forurenet. Alt tilsmudset tgj tages af. Alt tilsmudset tgj skal
vaskes inden genanvendelse. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt. Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og far spisning, rygning og
toiletbes@g. Skift arbejdstgj dagligt fer arbejdspladsen forlades.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares veek fra uforenelige materialer (se Punkt 10). Opbevares i henhold til lokale

Opbevaringsklasse

7.3. Seerlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug

forskrifter. Ma kun opbevares i den originale emballage. Emballagen opbevares teet lukket, pa
et kaligt, godt ventileret sted. Hold beholderne oprejst. Beskyt beholderne mod skader. Sgrg
for at bund omkring lagerfaciliteter forebygger forurening af jord og vand i tilfeelde af spild .
Gulve, der anvendes som lageromrade, ber vaere laekagetaette, uden sammenfgjninger og
ikke-absorberende.

Opbevaring af diverse farligt materiale.

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

|PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske graenseveerdier

Zinkoxid

Greenseveerdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 4 mg/m? stav eller rag

beregnet som Zn

8.2. Eksponeringskontrol
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Beskyttelsesudstyr

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Jjen/ansigtsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Hygiejneforanstaltninger

Andedraetsvaern

Miljgmeessig
eksponeringskontrol

Revision: 1
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Sarg for tilstreekkelig ventilation. Personale, arbejdsmiljg eller biogisk monitorering kan vaere
pakraevet for at kunne fastsaette ventilationens effektivitet eller andre kontrolforanstaltninger
og/eller ngdvendigheden i at anvende personligt beskyttelsesudstyr. Anvend lukkede
systemer, lokalt udsugningsanleeg eller andre tekniske kontroller som det primaere middel til at
minimere arbejdernes eksponering. Personligt beskyttelsesudstyr bar kun anvendes, hvis
eksponering af arbejdstagerne ikke kan kontrolleres tilstrackkeligt af de tekniske
kontrolforanstaltninger. Sarg for at kontrolforanstaltninger regelmaessigt inspiceres og
vedligeholdes. Sarg for, at operatgrer er uddannet til at minimere eksponering.

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal beeres, hvis en risikovurdering
angiver, gjenkontakt er mulig. Personlige vaernemidler til gjen- og ansigtsbeskyttelse skal
overholde den Europeaeiske Standard EN166. Anvend teetsiddende kemiske beskyttelsesbriller
eller ansigtsskaerm. Hvis der eksisterer en indandingsfare, kan der istedet kraeves et
helmaske andedraetsvaern.

Kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker, som overholder en godkendt standard,
skal beeres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede
handske skal findes i samarbejde med handskeleverandgren/fabrikanten, som kan give
oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. For at beskytte haender mod kemikalier,
bgr handsker overholde den Europeeisk Standard EN374. | betragtning af de data, der er
angivet af handskeproducenten, tjek under brug, at handskerne bevarer deres beskyttende
egenskaber og skift dem ud, sa snart enhver form for forringelse registreres. Hyppige skift
anbefales.

Egnet fodtgj og supplerende beskyttelsestgj, som opfylder en godkendt standard bgr
anvendes, hvis en risikovurdering indikerer at hudforurening er mulig.

Etabler gjenskyllestation og ngdbruser. Tilsmudset arbejdstgj bar ikke fiernes fra
arbejdspladsen. Alt tilsmudset tgj skal vaskes inden genanvendelse. Rens udstyr og
arbejdsomradet hver dag. Der bgr implementeres procedurer for god personlig hygiejne. Vask
ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og fer spisning, rygning og toiletbesgg. Der ma
ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Forebyggende industrielle leegeundersagelser
bar udfares. Advar vaske-/renggringspersonale om eventuelle farlige egenskaber ved
produktet.

Andedraetsvaern i henhold til en godkendt standard ber anvendes hvis en risikovurdering
indikerer mulighed for indanding af forurenede stoffer. Sgrg for at alle &ndedraetsveern er
egnet til den tilsigtede anvendelse og er ‘CE’-maerket. Kontroller, at &ndedraetsveernet sidder
teet og at filteret skiftes regelmaessigt. Gas og kombinationsfiltre til &ndedraetsvaern skal veere i
overensstemmelse med Europaeisk Standard EN14387. Andedraetsvaern med helmaske og
udskiftelige filtre skal overholde den Europaeiske Standard EN136. Andedraetsvaern,
halvmasker og kvartmasker med udskiftelige filtre skal overholde den Europaeiske Standard
EN140.

Hold beholderen teet lukket nar den ikke er i brug. Emissioner fra udluftnings-eller
arbejdsudstyr bar kontrolleres for at sikre, at de opfylder kravene for miljgbeskyttelse. | nogle
tilfaelde vil det vaere ngdvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til
procesudstyret for at reducere emissioner til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Veeske.
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Farve

Lugt
Lugtgrasnse
pH
Smeltepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningsgrad
Fordampingsfaktor
Antaendelighed (fast stof, gas)

@vre/nedre anteendelses- eller
eksplosionsgraenser

Anden breendbarhed
Damptryk
Dampmassefylde

Relativ massefylde

Bulk massefylde
Oplaeselighed
Fordelingskoefficient
Selv-antandelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

9.2. Andre oplysninger

Revision: 1
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Bla.

Ukendt.

Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.

Ikke til radighed.

Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.

Ikke til radighed.

Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
Ikke til radighed.
70-80 Pas @ 23°C
Betragtes ikke som veerende eksplosiv.

Opfylder ikke kriterierne for klassificering som brandnaerende.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet

Se dette punkts gvrige underpunkter for yderligere detaljer.

Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og nar det bruges som anbefalet. Stabil ved
opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas

Ingen kendte potentielt farlige reaktioner.

Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation.

10.5. Materialer, der skal undgas
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Materialer, der skal undgas Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbgjelige til at reagere med produktet og
frembringe en farlig situation.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke nar det bruges og opbevares som anbefalet. Termisk nedbrydning eller
forbraendingsprodukter kan omfatte de felgende stoffer: Sundhedsskadelige gasser eller
dampe.

|PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral

Noter (oral LDso) Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LDso) Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Akut toksicitet - indanding

Noter (indanding LCso) Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Hudsaetsning/-irritation

Dyredata Irriterende.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Alvorlig Forarsager alvorlig gjenirritation.
gjenskade/gjenirritation

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering  Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt.
Hudsensibilisering
Hudsensibilisering Kan medfgre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfglsomme personer.
Kimcellemutagenicitet
Genotoxicity - in vitro Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.
Kraeftfremkaldende egenskaber
Kraeftfremkaldende Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
egenskaber opfyldt.
IARC carcinogenicitet Indeholder et stof, som kan vaere potentielt kraeftfremkaldende. IARC Gruppe 3 ikke

klassificerbar som veerende kreeftfremkaldende for mennesker.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
Fertiliteten opfyldt.
Reproduktionstoksicitet - Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
Fosteret opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering Ikke klassificeret som et specifikt malorgan toksisk stof efter en enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer
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Gentagne STOT- Ikke klassificeret som et specifikt méalorgan toksisk stof efter gentagen eksponering.
eksponeringer

Aspirationsfare

Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.
Generel information De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afheengig af koncentrationen og

eksponeringens varighed.

Indanding Vedvarende indanding af hgje koncentrationer kan medfere skade pa andedreetsorganerne.

Indtagelse Kan medfgre overfglsomhed eller allergiske reaktioner hos fglsomme individer. Kan medfare
irritation.

Hudkontakt Kan medfgre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfglsomme personer.

Radme. Irriterer huden.

Jjenkontakt Irriterer gjnene.

Eksponeringsmade Indtagelse Indanding Hud og/eller gjenkontakt
Malorganer Ingen specifikke malorganer kendt.
Medicinske forholdsregler Hudforstyrrelser og allergier.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet Aquatic Acute 1 - H400 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Aquatic Chronic 1 - H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Produktets nedbrydelighed er ikke kendt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale  Ingen data til radighed om bioakkumulering.
Fordelingskoefficient Ikke til radighed.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen data til radighed.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder il affaldsbehandling

Generel information Dannelsen af affald bgr minimeres eller sa vidt muligt undgas. Genanvend eller genbrug
produkter hvor det er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made.
Bortskaffelse af dette produkt, proces-lgsninger, restprodukter og biprodukter ber til enhver tid
overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse, bortskaffelse af affald samt alle
kommunens affaldsregulativer. Ved handtering af affald skal de sikkerhedsforanstaltninger,
der geelder for handtering af produktet overvejes. Der bgr udvises forsigtighed ved handtering
af tomme beholdere, som ikke er blevet grundigt rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere
eller indvendige beklaedninger kan indeholde restprodukt og dermed veaere potentielt farlige.
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Metoder for bortskaffelse

Revision: 1

Thermal Bonding System, Part A

Ma ikke tammes i kloakaflgb. Overskydende produkter og dem der ikke kan genbruges,
bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Affald, restprodukter, tomme emballager, kasseret
arbejdstgj og forurenede renggringsmaterialer skal indsamles i udpegede beholdere, som er
meerket med deres indhold. Forbreending eller deponering pa losseplads ber kun overvejes,
hvis genvinding ikke er mulig.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt

14.1. FN-nummer

UN Nr. (ADR/RID)
UN Nr. (IMDG)
UN Nr. (ICAO)
UN Nr. (ADN)

For emballage i begreenset meengde/begreenset lastnings information, konsulter den relevante
modal dokumentation ved hjaelp af de data, der vises i dette punkt.

3082
3082
3082
3082

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADR/RID)

UN-forsendelsesbetegnelse
(IMDG)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ICAO)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADN)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse
ADR/RID kode
ADR/RID label
IMDG klasse

ICAO klasse/division
ADN klasse

Fareseddel

O

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID emballagegruppe
IMDG emballagegruppe
ICAO emballagegruppe

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide,
Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700) )

© ©o© o o

10/12



Revisions dato: 20-02-2019 Revision: 1

Thermal Bonding System, Part A

ADN emballagegruppe 1l

14.5. Miljofarer

Miljgfarlige stoffer/marine pollutant

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Transporter altid i lukkede, opretstaende og sikre beholdere. Sgrg for at personer, som transporterer produktet, ved hvad der
skal gares i tilfeelde af en ulykke eller ved spild.

EmS F-A, S-F
Transport Kategori (ADR) 3

Farekode *3Z
Fare ldentifikationsnummer 90

(ADR/RID)

Tunnel restriktionskode (E)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.
Bilag Il af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH) (som
endret).

Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (som aendret).

Product Registration Number

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfgrt nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

Lister

EU (EINECS/ELINCS)
Ingen af indholdsstoffer er opfart pa listen eller undtaget.

|PUNKT 16: Andre oplysninger
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Forkortelser og akronymer
anvendt i
sikkerhedsdatabladet

Klassikationsforkortelser og
akronymer

Klassificeringsmetoder i
henhold til forordning (EF) nr.
1272/2008

Radgivning om egnet
uddannelse/instruktion

Udgivet af
Revisions dato
Revision

SDS nummer

Den fuldstaendige ordlyd af H-
saetninger

Disse oplysninger vedrgrer kun det specifikt anfgrte materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination

Revision: 1

Thermal Bonding System, Part A

ADR: Den europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j.
ADN: Den europeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre
vandveje.

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.

ICAO: Tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods.

IMDG: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Estimat for akut toksicitet.

LC50: Dadelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsggspopulation.
LD50: Dadelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsggspopulation.

ECso: Den effektive stofkoncentration, der medfgrer 50 % af maksimal respons.
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

Eye Irrit. = Gjenirritation

Skin Irrit. = Hudirritation

Skin Sens. = Hudsensibilisering

Aquatic Acute = Farlig for vandmiljget (akut)
Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljget (kronisk)

Skin Irrit. 2 - H315: Eye Irrit. 2 - H319: Skin Sens. 1 - H317: : Beregningsmetode. Aquatic

Acute 1 - H400: Aquatic Chronic 1 - H410: : Beregningsmetode.

Lees og falg producentens anbefalinger. Kun traenet personale bgr anvende dette materiale.

Bethan Massey
20-02-2019

1

1694

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

med andre materialer eller i enhver proces. Sadanne oplysninger er baseret pa virksomhedens bedste viden og
overbevisning, ngjagtige og palidelige pa den anfgrte dato. Der gives dog ingen garanti eller repraesentation for deres

ngjagtighed, palidelighed eller fuldsteendighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sddanne oplysninger til

hans eget brug.
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