
IONIZER

Elektrostatische
Entladungssysteme

KAT D0705-AT

Messen - Entfernen - Dokumentieren von Elektrostatik

Entladungsstab mit Sensoren

Elektrostatisches
Handmessgerät

Elektrostatischer 
Sensor und Kontroller



300 mm     ~     2300 mm

Rasches Einsetzen 
der Ionisierpatronen

Spülluftanschluss
(One-touch fitting Ø 4 mm)

IONIZER
Serie IZS31

Die High-Tech Systemlösung

Einfache Montage,
Winkeljustierung

Visuelle Statusanzeige
Leichte Erkennung der Entladesituation 

durch eindeutige LED-Anzeige

Einfache Kommunikation zwischen IONIZER und Maschinensteuerung
Für eine zuverlässige Prozessüberwachung

• Schalteingänge & Ausgänge (PNP)

• analoger Ausgang (≙ Oberflächenspannung)

Minimaler Wartungsaufwand
Automatische Elektronadelprüfung über Sensor

• Wartungsanzeige (LED) am IONIZER

• Alarmmeldung an Maschinensteuerung

Polarität des
Werkstücks

Ladespannung
des Werkstücks

LED
+  OK  –

mehr als +400 V
+100 V bis +400 V
+30 V bis +100 V

unter 30 V
–30 V bis –100 V
–100 V bis –400 V
weniger als –400 V

 leuchtet

blinkt mit 4 Hz

bleibt dunkel

positiv

negativ

Originalgröße



300 mm     ~     2300 mm

Steuerung mit integriertem 
Hochspannungsgenerator und Kontroller

58 mm

30 mmHigh Tech DC-Technologie (24 V DC)
mit geringer Leistungsaufnahme
(< 5 W)

Rückkopplungssensor Serie IZS31-DF
• Beseitigen der elektrischen Aufladung in Sekundenbruchteilen

• Nach Abbau der statischen Aufladung geht der Ionizer in den STAND BY - Betrieb 

	 und spart dadurch bis zu 90% an Energie

•	 Elektronadel prüfen

SPS
Analog-
eingang

geladenes Objekt

Ionisator

Rückkopplungssensor

Ist-Werterfassung z.B. für QS-Dokumentation
Ausgleichssensor Serie IZS31-DG
•	 zum automatischen Kalibrieren des Systems

	 (Ionengleichgewicht um Ø V)

•	 Elektronadel prüfen

Ionenausgleich im
Umfeld des Werkstücks.

Werkstück

Ionisator

Da der Ionisator das Ionengleichgewicht immer in
Sensornähe reguliert, wird das Gleichgewicht von
seiner Installationshöhe oder eventuellen
störenden Interferenzen nicht beeinträchtigt.

Automatische Einstellung des Ionengleichgewichts und Senkung des
Arbeitsaufwands durch die Verwendung eines Ausgleichssensors

Abstand zu Werkstück
bis 2 m

Versorgungs-
& Kommunikationskabel

Sensoranschluß

kompakte 
Abmessungen

energy saving
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)

Elektrostatischer Sensor Serie IZD10*
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)

Abmessungen in Originalgröße

M3-Schraube

(kundenseitig bereitgestellt)
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)

IZD10-110 (± 0,4 kV) 

10 bis 50 mm

IZD10-510 (± 20 kV) 

25 bis 75 mm

”Sichtbarmachung” statischer Elektrizität
•	 Digitale Anzeige und Weiterverarbeiten über Kontroller Serie IZE*

•	 Analogausgang (1 ~ 5 V DC) direkt an die Maschinensteuerung

•	 Genauigkeit 5% F.S.

2 Sensortypen mit variablem Abstand
Passende Auflösung für Ihre Anwendung
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)

Installationsabstand

IZD10-110
IZD10-510

Elektrostatischer Sensor ± 0,4 kV mit 5 m Kabel
Elektrostatischer Sensor ± 20 kV mit 5 m Kabel

Bestellnummer Bestellbezeichnung



Elektrostatischer
Sensor-Kontroller mit Anzeige Serie IZE*

Zahlreiche Programmfunktionen einstellbar
•	 Korrektur der Abfragedistanz

•	 min./max. Anzeige

•	 Tastensperrfunktion

•	 Nullpunkteinstellung

•	 Fehleranzeige

•	 Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion

•	 Auswahl des Sensors

Platzsparender Paneleinbau
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)

Einfacher Kabelanschluss
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)
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Sensoröffnung

Funktionen
• Korrektur der Abfragedistanz
• Spitzen- und Tiefstwertanzeige
• Tastensperrfunktion
• Nullpunkteinstellung
• Fehleranzeige 
• Schalterausgang mit Anti-Chatter-Funktion
• Auswahl des Sensoranschlusses

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

30 mm
(Abmessungen)

Montage anliegender 
Sensoren möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden von Schalttafeln.

2-farbige Anzeige (rot/grün)
Die Anzeigefarbe kann in 4 Kombinationen angezeigt werden.

Anschluss durch Stecker

Stecker für
Spannungsversorgung / Ausgang

e-con-Anschluss
Stecker für Sensor 

Kombination EIN
rot

grün
rot

grün

AUS
grün
rot
rot

grün

Sensorkopf

Erfassungsbereich

In
st

al
la

tio
ns

ab
st

an
d Sensoröffnung

Installationsabstand und Erfassungsbereich
IZD10-110
Anm. 1) Potential 

Messung:  0.4 kV

Installations-
abstand

[mm]

10
20
25
30
40
50

Erfassungs-
bereich
[mm]

45
  85
100
120
150
180

IZD10-510
Anm. 2) Potential

Messung:  20 kV

Installations-
abstand

[mm]

25
30
40
50
60
70
75

Erfassungs-
bereich
[mm]

100
120
150
180
205
225
235

Anm. 1) 

Anm. 2) 

(2 m Kabel)

2-farbige digitale Anzeige

Auswerteeinheit zu Sensor IZD*
Empfängt Ausgangssignal vom elektrostatischen Sensor IZD10* 
und zeigt das elektrostatische Potential in digitaler Form an.

IZE*
2 x PNP Schaltausgang und 1 x Analogausgang 
4 - 20 mA (oder 1-5 V)

IZE113-LC

IZE112-LC

Elektrostatischer Sensorkontroller mit Anzeige
(2 x PNP + 4 - 20 mA) inkl. Kabel & e-con Stecker
Elektrostatischer Sensorkontroller mit Anzeige
(2 x PNP + 1 - 5 V DC) inkl. Kabel & e-con Stecker

Bestellnummer Bestellbezeichnung

Vier Display-Farbkombinationen möglich

Ermöglicht Zeiteinsparung beim Schneiden 
von Schalttafeln



Kompaktes Handmessgerät 
mit 20 kV Sensor

Zusatzfunktionen
•	 min./max. Anzeige

•	 automatische Abschaltung

•	 Batterieanzeige

•	 Hintergrundbeleuchtung

•	 manuelles Nullen

•	 Fehleranzeige

Batteriebetrieb
2 Stk. Standardbatterien Typ AA

POWER

Measured Potential
   –20.0kV

BATTERY 1.5V x 2 LR6
G

AUTO POWER-OFF Extension

Press

for 6sec

PEAK / BOTTOM MODE Display

Normal

Bottom

POWER

POWER

Press!

Press!

Peak

MADE IN JAPAN

Extends at

15min

kV

LCD
   Charge amount
   Peak / Bottom 
   hold value

Battery saving : "L"

Peak hold : "P"
Bottom hold : "b"

POWER button
   Power supply ON/OFF
   Change the mode

POWER LIGHT

POWER

Measured Potential           –20.0kV

BATTERY 1.5V x 2 LR6
G

AUTO POWER-OFF Extension
Press

for 6sec

PEAK / BOTTOM MODE Display

mottoBlamroN

POWER POWER
Press! Press!

Peak

MADE IN JAPAN

Extends at
15min

Rückseite

IZH10-H Elektrostatisches Handmessgerät

Bestellnummer

* inkl. Erdungskabel, Griff und Tasche

Bestellbezeichnung

Elektrostatisches
Handmessgerät Serie IZH

Batteriefach



Anwendungsbeispiele

Produktion PET-Flaschen
•	 Vermeidung von Transportstörungen
•	 Vermeidung von Staubanhaftung

•	 Vermeidung von ungewolltem Anhaften

•	 Vermeidung von Staubanhaftung
•	 Vermeidung von Prozessstörungen wie Falten,
	  Wickelfehler, usw.

Produkthandhabung

Folien-, Papier-, Textilproduktion usw.

•	Verbesserung der Etikettenposition
•	Vermeidung von Staubanhaftung

Etikettierung

Produktion Spritzgussteile
•	 Verbesserungen beim Handling von Spritzgussteilen

Glasverarbeitung
•	 Vermeidung von Dünnglasbruch
•	 Vermeidung von Staubanhaftung	

Produktion elektronischer Bauteile
•	 Vermeidung von Produktbeschädigung durch Kontaktentladung
•	 Vermeidung von Staubanhaftung	

Waferhandling
•	 Vermeidung der Kontaktentladung beim Waferhandling



Änderungen der technischen Angaben ab Drucklegung vorbehalten. Alle Texte, Zeichnungen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
© 2007 SMC Pneumatik GmbH (Austria)

Österreich
SMC Pneumatik GmbH
Girakstrasse 8
A-2100 Korneuburg
Tel: +43 2262 - 62280 - 0
Fax: +43 2262 - 62285
e-Mail: office@smc.at

Tschechische Republik
SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a,
CZ-61200 Brno
Tel: +420 5 414 24611
Fax: +420 5 412 18034
e-Mail: office@smc.cz
	
Ungarn
SMC Hungary Ipari Automatizalasi Kft.
Torbágy út 19
H-2045 Törökbálint
Tel.: +36 23 511 390
Fax: +36 23 511 391
e-Mail: office@smc.hu

Slowakei
SMC Priemyselná automatizáciá, s.r.o.
Námestie Matina Benku 10
SK-81107 Bratislava
Tel: +421 2 444 56 725
Fax: +421 2 444 56 028
e-Mail: office@smc.sk

Slowenien
SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7 
8210 Trebnje
Tel: +386 7 38 85412
Fax: +386 7 38 85435
e-Mail: office@smc.si

Polen
SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
ul.Poloneza 89 
PL 02-826 Warszawa
Tel: +48 22 211 96 00
Fax: +48 22 211 96 17
e-Mail: office@smc.pl

Bulgarien
SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
16 Kliment Ohridski Blvd., fl.13
BG-1756 Sofia
Tel: +359 2 9744492
Fax: +359 2 9744519
e-Mail:  office@smc.bg
		
Kroatien
SMC Industrijska automatika d.o.o.
Črnomerec 12
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 377 6674
Fax: +385 1 377 6674
e-Mail: office@smc.hr

Serbien-Montenegro
Best Pneumatics d.o.o.
Ilije Garašanina 5
11 000 Beograd
Serbien u. Mont. (CS)
Tel: +381 11 3221758 
Fax: +381 11 3227 571
e-Mail: bestsmc@eunet.yu

Bosnien-Herzegovina
A.M. Pneumatik d.o.o.
Ul. Goli Brijeg br. 64
BA-75000 TUZLA
Tel: +387 35 28 21 81
Fax: +387 35 28 21 81
e-Mail: ampneu@bosnia.ba

Ukraine
PNEUMOTEC Corp.
Vyshgorodskaya str., 23A, r.2,
UA-04074 Kiev
Tel: +380 44 4606177
Fax: +380 44 4606177
e-Mail: Y.Korobkov@smcua.com.ua

Vertriebspartner

SMC CEE

SMC Austria/Korneuburg

Empfohlenes IONIZER Zubehör:
Druckluftaufbereitungseinheit für Spülluft

Handventil

5 μm  Filter & 
Wasserabscheider

0,3 μm  Filter &  
Ölabscheider

Ventil für Spülluftabschaltung
(–> Energy Saving!)

Druckregler

AC20-OAL00222 Druckluftaufbereitungseinheit für ISZ31*
inkl. 3 m Ventilkabel

Bestellnummer Bestellbezeichnung

Druckluft
vom Kompressor

elektrisches Signal
vom IONIZER

Spülluft zu IONIZER

energy saving

DIN Stecker


