
Irreversible Messstreifen 
und Indikatoren 
(Elektronik)

Speziell für den Gebrauch an Oberflächen von Abschirmbechern, die Thyristoren
und Transistoren enthalten. Bedingt durch die Größe, Form und die Tatsache, dass 
5 Messpunkte in einem runden Punkt vereint sind, ergab sich ein hoher 
Stellenwert in der Elektronik-Industrie.

Anwendungen
I) Anzeige von Überhitzung an Elektronik-Komponenten; II) Bestimmung von 
Kühlköper-Temperaturen; III) Lokalisierung von überhitzten Stellen an PCB´s
Ausführung: 5-LC-Serie; Skala: °°C und °F; selbstklebend
Abmessung: 14 mm (0,55 in.) Durchmesser
Verpackungs-Einheit 10 Messpunkte in folgenden Bereichen: (°C/°F)

Thermax Mehrbereichs-Rundindikatoren
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Mehrbereichs-Messpunkte 
ermitteln überhöhte 
Temperaturen an PCB.

260/500bis232/4508193/379bis171/3406110/230bis88/1903

224/435bis199/3907166/331bis143/289582/180bis60/1402

138/280bis116/241454/129bis40/1041

Das sind mit 5 mm (0,2 in.) Durchmesser die kleinsten, gekapselten Mikro 
Messpunkte. Ideal für den Gebrauch in begrenzten Messzonen.

Anwendungen
I) Ermittlung von Leitungstemperaturen; II) Montage innerhalb Komponenten für 
Funktionsanzeige; III) Anzeige von Überhitzung und Spitzentemperaturen
Ausführung: MD-Serie; Skala: kein Aufdruck; selbstklebend.
Abmessung: 5 mm (0,2 in.) Durchmesser
Verpackungs-Einheit 20 Mikro-Messpunkte in allen Temperaturen 
erhältlich.

Thermax Mikro-Messpunkte

Mikro-Messpunkte ermitteln Tempera-
turen an kleinen PCB-Komponenten.

Es sind die kleinsten irreversiblen Messstreifen mit 4 Temperaturpunkte-Wechsel. 
Ideal für die Mikro-Elektronik.

Anwendungen
I) Installierung in Komponenten gegen Missbrauch bei Garantie-Reklamationen; 
II) Aufzeichnungen und Informationen nach Einbrennstufen; III) Test und 
Kontrolle von Komponenten-Temperaturen.
Ausführung: 4 ML-Serie; Skala: °C und °F; selbstklebend
Abmessung: 4 mm x 11 mm (0,15 x 0,43 in.)
Verpackungs-Einheit 10 Mikro-Messstreifen in folgenden Bereichen: (°C/°F)

Thermax 4-Punkte Mikro-Messstreifen

Mikro-Messstreifen zeigen Spannungsregler-
Temperaturen an.

224/435bis204/3999154/309bis138/280688/190bis71/160 3

199/390bis182/3608132/270bis116/241565/149bis49/1202

177/351bis160/3207110/230bis93/199446/115bis40/1041
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